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1. Allgemeines 

 Geh. Baurat Oskar y. Miller +. Elektr. Nachr.-Techn. 11, 232, 1934, Nr. 6. 

Max Bodenstein. Walther Nernst zum siebzigsten Geburtstage, 
Naturwissensch. 22, 4837—489, 1934, Nr. 26. 

Heinrich Flathh Zum Grenziibergang von der Differenzenrech- 
nung zur Differentialrechnung. Diss. Darmstadt 1933, 57S. 


M. L. Misra. On the absolute summability (A) of Fourier series. 
Bull. Acad. Agra and Oudh Allahabad (India) 3, 93—98, 1933, Nr. 2. Dede. 


C. W. Oseen. Sur une généralisation des fonctions sphériques. 
Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 24, Nr. 12, 11S., 1934, Heft 3. 
Torsten Carleman. Sur une extension de la notion de transfor- 
mation conforme aux espaces-d’un nombre quelconque de 
dimensions. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 24, Nr.2, 35., 1934, Heft 3. 
Scheel. 
Walter Glaser. Bemerkung iiber die Zuritickfiihrung der for- 
malen Operationen in der Vektoranalysis auf diejenigen 
der Vektoralgebra. ZS. f. Phys. 88, 409—413, 1934, Nr.5/6. Die Vektor- 
operationen grad, div und rot lassen sich als Spezialfalle der allgemeineren 


Operation P,/ = lim Fe ant in vom Koordinatensystem unabhangiger 
2 4%7=0 


Art darstellen, worin 1 eine beliebige physikalische Gréfe bedeutet und das Komma 
“als Symbol einer multiplikativen Verkniipfung dient. Fiir rechtwinklige Koordi- 
naten erweist sich P,] als identisch mit 7,1. Der Operator (P,) ist linear und die 
Regeln fiir das Rechnen mit ihm werden abgeleitet. Auf diese Weise lassen sich 
sehr einfach die Integralsitze der Vektoranalysis gewinnen. Firth. 


H. Honl. Uber ein Additionstheorem der Kugelfunktionen 
und seine Anwendung auf die Richtungsquantisierung der 
Atome. ZS. f. Phys. 89, 244—253, 1934, Nr.3/4. Es wird ein Additionstheorem 


fiir Kugelfunktionen abgeleitet, indem die Koeffizienten iD bes ,, in der Entwicklung 
Yim (9, 2) = mn’) ee Ym! (O", %), 
in der Yim (@, %) die von Bethe (Handb. d. Phys. XXIV/1) eingefiihrte ,,nor- 
mierte“ Kugelflachenfunktion bedeutet, explizit angegeben werden. Dieses 
90 * 
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Theorem war schon friiher bekannt, aber Ableitung und Formulierung basierten 
auf gruppentheoretischer Grundlage, wihrend Verf. auf algebraische Ausdrucks- 


weise Wert legt. Die Grofen | De m’ > geben die Wahrscheinlichkeit dafiir an, den 
Teil eines Atomstrahls, der nach einem Stern-Gerlach-Versuch im Zustand m war, 
nach Durchquerung eines zweiten inhomogenen Feldes im Zustand m’ anzutreffen 


(Gedankenexperiment von Heisenberg). Henneberg. 


Willy Buehhold. Erzwungene Schwingungen bei vorhandenem 
Spielzwischen Masseund Federung. Diss. Darmstadt 1933, 59 S. Dede. 


M. v. Lane. Uber Heisenbergs Ungenauigkeitsbeziehungen 
und ihre erkenntnistheoretische Bedeutung. Naturwissensch. 
22, 489—441, 1934, Nr. 26. Die Frage des Kausalitatsprinzips wird durch Quanten- 
mechanik, insbesondere durch die Ungenauigkeitsbeziehungen nicht gelést. Letztere 
setzen zwar jeder korpuskularen Mechanik eine Grenze, nicht aber jeder physi- 
kalischen Erkenntnis. H, Ebert. 


V. Weisskopf. Uber die Selbstenergie des Elektrons,. ZS. f. Phys. 
89, 27—39, 1934, Nr. 4/2. Die Selbstenergie des Elektrons wird mit Hilfe der 
Heisenbergschen Strahlungstheorie berechnet und fiir den Fall besetzter nega- 
liver Energiezustande (entsprechend Diracs ,,Léchertheorie“) explizit angegeben. 
Ks zeigt sich, dafi der Ausdruck fiir die Selbstenergie in demselben Mage divergiert, 
wie in der die negativen Energiezustinde nicht beriicksichtigenden Einelektronen- 
theorie. Henneberg. 


Al. Procea. Ondes et photons. Il Approximation de Pauli. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 5, 121—125, 1934, Nr.3. Die vom Verf. vorgeschlagene 
Kombination der Max wellschen Gleichungen mit der Wellenmechanik (vgl. I, 
diese Ber. S. 830) wird fiir den Fall der Paulischen Naherungslésung der Dirac- 
gleichung behandelt. Die angegebenen Gleichungen sind jedoch nur fiir den Fall 
positiver Energie des Photons anwendbar; mit Energie und Impuls des Photons ist 
gleichzeitig eine bestimmte zirkulare Polarisationsrichtung verbunden (vgl. auch 
folgendes Referat). Henneberg. 


Al. Proea. Ondes et photons. Il. Approximation de Dirac. Jour. 
de phys, et le Radium (7) 5, 157—166, 1934, Nr.4. In Erweiterung der friiher (I, 
diese Ber. S. 830, und II, vorst. Referat) angegebenen Methoden zum Aufbau einer 
Quantenelektrodynamik gibt Verf. die exakte Theorie: Wahrend bei der Pauli- 
schen Methode der Vektor ) (vgl.1) mit Hilfe eines Spinors faktorisiert wurde, 
geschieht dies jetzt allgemeiner mittels zweier Spinoren. So kann man dem 
Teilchen ein elektromagnetisches Feld zuordnen; das Teilehen hat die Ruhmasse 0, 
aber den Spin 1/./, kann also als ,,Neutrino“ angesehen werden. Je nachdem, ob 
seine Energie positiv oder negativ ist, ist die zugehorige Lichtwelle links oder 
rechts zirkular polarisiert. SchlieBlich wird angegeben, wie man umgekehrt aus 
den elektromagnetischen Feldgréfen die Wellenfunktionen des zugehorigen Quants 
finden kann. Henneberg. 
Lloyd P. Smith Quantum Theory of the Continuous X-Ray 
Spectrum. Part I. Rev. Modern Phys. 6, 69—89, 1934, Nr.2. 1. Die nicht- 
relativistische Theorie des kontinuierlichen Réntgenspektrums soll in Anlehnung an 
die Arbeiten von Sommerfeld und Scherzer unter teilweiser Erweiterung 
des Giiltigkeitsbereiches der Formeln dargestellt werden. 2. Bemerkungen zur 
Strahlungstheorie. 3. Bestimmung eines geeigneten orthogonalen Funktionensystems. 
4, Berechnung der Matrixelemente unter Vernachlassigung der Retardierung. 5. Uber- 
gangswahrscheinlichkeiten. 6. Gesamtintensitat. 7. Polarisation. 8. Elektronen- 
streuung. 9, Allgemeine Bemerkungen. 10. Mathematischer Anhang. Henneberg. 
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Bericht suber die + 57 Chronometer-Wettbewerbpriifung 
(1933/34) in der Deutschen Seewarte. Ann, d. Hydrogr. 62, 257—259, 
1934, Nr. 6. Dede. 


Berndt. Neue Mefigerate fiir den Austauschbau (Deutsche 
Prazis:onstechnik und -optik) auf der Leipziger Friih- 
jJahrsmesse 1934. Feinmech. u. Priz. 42, 97—105, 1934, Nr.7. An Fiihlhebeln 
werden beschrieben: MikromeBuhr (mit im Innern eingebautem Vorschalthebel) 
und Orthotest, ein Doppelfiihlhebel mit Zahnradsegment der Ubersetzungen 1 : 1000; 
die Neukonstruklion des Minimeters, bei der sich der MeSbolzen durch ein Joch 
von oben auf die Schneide legt; Stative fiir Fiihlhebel fiir Au®en- und Innen- 
messungen, letzteres nach Art der Mefitische mit Ubertragung durch Winkelhebel; 
Keilnabenlehre mit Fihlhebel zur Priitung der Gleichmafigkeit des Abstandes 
von Keilnuten; Setzdehnungsmesser, bei dem die Anderung des Abstandes der 
Mefipunkte durch Keil auf eine Mefiuhr iibertragen wird. Die Messung von 
Drahten usw. lat sich ohne Beriihrung mittels eines Mikroskopes vornehmen, 
dessen Objektiv aus zwei gegeneinander verschiebbaren Halblinsen besteht. Bei 
einem neuen Bohrungsmesser wird die gegenseitige Verlagerung zweier an einem 
geschlitzten Mefikolben sitzender Spiegel durch Autokollimationsfernrohr beob- 
achtet. Er gestattet auch Priifung der Rundheit, wahrend die Geradlinigkeit des 
Priiflings durch die Kippung der einen Spiegelflache eines ungeteilten Mefikolbens 
festgestellt wird. Beim Nockenwellenpriifgerat kann der Drehwinkel auch mittels 
Teilscheibe festgestellt werden. Bei einem neuen Werkstattmikroskop lat sich der 
' Priifling auch unmittelbar mit einem Muster vergleichen. Weiterhin werden be- 
schrieben: Spindelfiihrungstrager zum Lehrenbohrtisch; Feinstbohrwerke in ver- 
schiedenen Bauarten; kombinierte Lehrenbohr- und -schleifmaschine. Fiir Winkel- 
messungen werden erwihnt: Winkelendmasse und Sinuslineal; fiir Gewinde- 
messungen: Vorrichtung fiir Ausfiihrung der Dreidrahtmethode am Waagerecht- 
optimeter und Verbesserung des Leitspindelpriifers durch Kugelanlage des Priif- 
lings gegen ebene Flache statt Aufnahme_in K6rnerspitzen. Auf einen Apparat 
zum Messen von Abwalzfrasern ist nur hingewiesen. Bernat. 
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G. I. Taylor. Faults in a Material which Yields to Shear Stress 
while Retaining its Volume Elasticity. Proc. Roy. Soc. London (A) 
145, 1—18, 1934, Nr. 854. Die Ergebnisse der theoretischen Rechnungen sind etwa 
folgendermafen zusammengefafit: Bei den plastischen Stoffen, bei denen die 
‘Spannungen nach dem Fliefien wachsen, steigen sie in den bereits geflossenen 
Kérnern langsamer an als in den noch elastischen. Durch das nacheinander ein- 
“setzende FlieBen der Kérner werden die inneren Spannungen zur Gleichférmigkeit 
hin verringert und wird die FlieSbedingung des ganzen kérnigen Gefiiges identisch 
mit der jedes Korns. Bei Stoffen dagegen, die ihren Widerstand gegen Scher- 
_beanspruchungen beim Fliefien verlieren, wird das nacheinander erfolgende FlieBen 
der einzelnen Kérner eine zunehmende heterogene Verteilung der inneren Span- 
nungen verursachen. Um die Wirkungen dieser Heterogenitat auf die Fliefeigen- 
schaften der ganzen kérnigen Masse kennzeichnen zu konnen, wird ein hypo- 
thetischer Stoff der Eigenschaft angenommen, daf} beim Fliefen irgendeines Teiles 
alle Scherspannungen verschwinden, die Kompressibilitat aber ungeandert bleibt. 
Berechnet wird die Verteilung der Spannungen in der Nahe geflossener Korner 
in der Form von Kugeln oder elliptischen Zylindern. Wenn irgendein Element 
des Stoffes nach dem Gesetz von v. Mises versagt, so erfolgt bei kugelférmigen 
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ein Versagen der.ganzen Masse nach einem Gesetz, das zwischen denen vou 
v. Mises und Mohr liegt. Bei elliptischer Form versagt die ganze Masse nach dein 
Mohrschen Gesetz der maximalen Spannungsdifferenzen, obwohl jedes einzelne 
Element dem Gesetz von v. Mises folgt. Gehorcht jedes Teilchen dem Gesetz 
von Mohr, so auch die ganze Masse. Der hypothetische Stoff hat die Eigenschaft, 
da® die stirkste Spannungskonzentration eintritt, wenn die Fehlstellen unter 45° zu 
den Richtungen der Hauptspannungen liegen, so dafi die einmal aufgetretenen in 
derselben Richtung fortschreiten. Diese Eigenschaft steht in vélligem Gegensatz zu 
dem Fall eines Risses oder einer Fehlstelle, in weleher sowohl Druck- oder Zug- 
wie auch Scherspannungen ausgelést werden. Hierbei erfolgt die gréfite Spannungs- 
konzentration, wenn die Fehlstelle senkrecht zur Richtung der gréSten Zug- 
spannung liegt, so daf§ sie in Richtung einer der Hauptspannungen fortscbreiten 
wiirde. Berndt. 


C. B. Biezeno. Uber die Marguerresche Spannungsfunktion. 
Ingen.-Arch. 5, 120—124, 1934, Nr.2. In seiner Arbeit ,Spannungsverteilung und 
Wellenausbreitung in der kontinuierlich gestiitzten Platte“ (s. diese Ber. 14, 1913, 
1933) fihrt Marguerre eine Spannungsfunktion @ ein, aus welcher durch blofe 
Differentiationen Spannungs- und Verschiebungsgréfen ebener bzw. rotations- 
symmetrischer Spannungszustainde hergeleitet werden kénnen. Der Verf. beweist 
nun, dai sich jeder ebene bzw. rotationssymmetrische Spannungszustand in 
dieser Form darstellen lafit. Kimmel.. 


H. ReiBner und Fr. Straueh. Zusatz zu unserer Arbeit in Band 4, 
Seite 481 des Ingen.-Arch. ,Ringplatte und Augenstab*“. Ingen- 
Arch. 5, 156, 1984, Nr.2. Die Verff. weisen auf eine von ihnen bei der Abfassung 
ihrer Arbeit (s. diese Ber. S.183) noch unbekannte Altere Arbeit von L. N. G. Filon 
hin, in welcher bereits explizite Formeln fiir die Spannungszustaénde in Kreisring- 
platten bei beliebigen Randbelastungen aus der Airyschen Spannungsfunktion 
entwickelt werden. Kimmel. 


Electromagnetic Fluctuationsin Hardness of Metals. Electrician 
112, 784, 1934, Nr. 2923. Kurze Notiz tiber die von Edward G. Herbert erst- 
malig beschriebenen periodischen Schwankungen der Harte von Metallen. Diese 
Vorgainge mit einer Periodendauer von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden 
werden elektromagnetisch gedeutet und an die aufierste Grenze des Frequenz- 
bandes der elektromagnetischen Schwingungen gesetzt. W. Hohle. 


E. Weinel. Beitrage zurrationellen Hydrodynamik der Gitter- 
strémung. Ingen.-Arch. 5, 91—105, 1934, Nr.2. Durch rationelle Verwertung 
einiger grundlegender EKigenschaften der bereits mehrfach untersuchten Strémung 
durch das aus geraden Schaufeln gebildete Gitter wird die Strémune durch das 
ebene Schaufelgitter mit beliebiger, schwach gewélbter und verdickter Form 
untersucht. Und zwar wird an Stelle des gegebenen Gitters ein Ersatzgitter unter- 
sucht, bei welechem nur eine Schaufel die Profilform des gegebenen Gitters be- 
sitzt, wiahrend die iibrigen Schaufeln durch gerade Streckenprofile mit also 
bekannten Eigenschaften ersetzt sind. Dadurch gelingt die Aufstellung einer ein- 
fachen Formel, mittels deren man die Auftriebscharakteristik bereehnen kann 
wenn die Auftriebszahl fiir den Einzelfliigel oder eine andere Gitteranordnung 
desselben Profils bekannt ist. Ebenso wird gezeigt, wie man die Druckverteilung 
an den Gitterschaufeln berechnen kann, wenn die Geschwindigkeitsverteilung fiir 
den Einzelfliigel bekannt ist. Diese Rechnungen werden nur fiir ein Fliigelgitter 
mit Kreisbogenprofilen vollstandig durchgefiihrt. Es wird jedoch vermutet, daS man 
keinen allzu grofen Fehler begeht, wenn man die fiir den Kreisbogen abgeleitete 
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Gitterformel auch auf Profile beliebiger Gestalt anwendet, sofern man nur den ent- 
sprechenden Auftriebswert fiir den Einzelfliigel von vorgelegtem Profil zugrunde 
legt. Der Vergleich der Theorie mit einigen Gottinger Versuchsreihen ergibt selbst 
_ fir verhaltnismafig kleine Schaufelteilungen noch gute Ubereinstimmung. Kimmel. 


Allan P. Colburn. Calculation of Condensation with a Portion-of 
Condensate Layerin Turbulent Motion. Ind. and Engineering Chem. 
26, 432—434, 1934, Nr.4. [S.1445.] Jakob. 


H. Umstatter. Die Steilheit der Viskositatstemperaturfunk- 
tion als wichtiges Kennzeichen der Schmiermittel, Il. Mo- 
torenbetrieb u. Maschinen-Schmierung 7, Nr. 6, S.2—6, 1934 (Beilage zu Petroleum 
30, Nr. 23, 1934). Bereits frither hatte der Verf. die Steilheit der Temperatur- 
funktion als wichtiges Kennzeichen von Schmiermitteln an Hand der Formel 
Iglg » = A—B-lgT diskutiert. Um den Gebrauch dieser Formel zu erleichtern, 
hat der Verf. eine umfangreiche Tabelle berechnet, die das Auffinden der 
Gréfe Bin der Formel sehr erleichtert. Erk. 


Wo. Ostwald, nach Versuchen mit R. Auerbach, I. Feldmann, V. Trakas und 
H. Malss. Weitere Untersuchungen tiber Strukturviskositit. 
Il. Uber Strukturviskositat und FlieBelastizitat bei Gummi- 
arabikum-Solen. Kolloid-ZS. 67, 211—222, 1934, Nr.2. Verff. messen die 
Viskositat von Gummiarabikumsolen zwischen 5 und 45 % bei 21° (und 81°) in drei 
verschiedenen Kapillarviskosimetern. Die unter besonderen Vorsichtsmafiregeln 
durchgefiihrten Versuche ergeben itibereinstimmend, dai Gummiarabikumsole 
Strukturviskositat zeigen, wenn nur geniigend kleine Drucke bzw. FlieSgeschwindig- 
keiten und geniigend tiefe Temperaturen angewendet werden. Diese Beschrankung 
des Gebietes der Strukturviskositat ist ein besonderes Merkmal der untersuchten 
Sole, die aufierdem, besonders bei mittleren und kleinen Konzentrationen, Flief- 
elastizitat zeigen. Erk. 
D. B. Macleod. The composition of binary mixtures and their 
viscosities. Trans. Faraday Soc. 30, 482—493, 1934, Nr.6 (Nr.157). [S.1468,] Erk. 
Samuel Lenher and J. Edward Smith. Accelerated diffusion in dye 
solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 999—1000, 1984, Nr. 4. Durch Messungen 
mit der Fiirthschen Mikrodiffusionsmethode wird festgestellt, dafi mit NaCl 
_versetzte Loésungen von Azofarbstoffen nach einer Alterungszeit von etwa einem 
Monat gegeniiber wasserigen Na Cl-Lésungen mit einem um 20 bis 50% héheren 
Diffusionskoeffizienten als gegen reines Wasser diffundieren, was auf eine Affinitat 
dieser Farbstoffe fiir Elektrolyte zurtickgeftihrt wird. Firth. 
Richard M. Barrer. The Mechanism of Activated Diffusion 
through Silica Glass. Journ. chem. soc. 1934, S.378—886, April. Die 
~~ Diffusionsgeschwindigkeit von He, Hy, O., Ns, Ar und Luft dureh Quarzglas bei Tempe- 
raturen zwischen Zimmertemperatur und 1000°C wird gemessen, wobei sich zeigt, 
da’ der Temperaturkoeffizient fiir alle Gase von der gleichen Gestalt e ci 
ist, worin H#, die ,,Aktivierungsenergie* der Diffusion zwischen 5780 cal fir He 
und 32000 cal fiir Ar pro Mol betragt. He, H, und Ne kénnen bei hohen Tempe- 
raturen durch das Kristallgitter des Quarzglases wandern, wahrend die schweren 
Gase O:, N. und Ar und die leichten bei niedrigen Temperaturen vorwiegend langs 
der Gleitflachen des Gitters wandern. Es ist ferner anzunehmen, dafi die Wande- 
rung nicht direkt aus der Gasphase, sondern aus der adsorbierten Schicht ausgeht. 
Die fiir die Aktivierung verantwortlichen Krafte sind physikalischer Natur, namlich 
van der Waalsche und Austauschkrafte zwischen dem festen K6rper und den 


undissoziierten Gasmolekiilen. Fiirth. 
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Karl Schwarz. Uber die Beweglichkeit des Poloniums auf und 
in Silber. ZS. f. phys. Chem. (A) 168, 241—247, 1934, Nr.4. [S.1459.] Firth. 


E. A. Johnson. The Measurement of Temperature of Sound 
Fields. Phys. Rev. (2) 45, 641—645, 1934, Nr.9. Die Forderungen, die ein 
Thermoelement erfiillen mu&, wenn es die durch eine Schallwelle in Luft infolge der 
Druckschwankungen hervorgebrachten Temperaturanderungen messen soll, werden 
besprochen. Auf Grund der Berechnungen wird ein Thermoelement durch katho- 
dische Zerstiubung von Bi und Sb auf Cellulose hergestellt und bei Frequenzen bis 
5000 Hertz benutzt. Auf Grund theoretischer Erwagungen wird geschlossen, daf der 
Frequenzbereich bis auf 300 000 Hertz ausgedehnt werden darf. Die nach den Uber- 
legungen des Vert. hergestellten Thermoelemente liefern ein Mittel fiir die Absolut- 
messung der Intensitaéten ultrakurzer Schallwellen. Tingwaldt. 


R. Grammel. Die Drehschwingungen der Blockmotoren. Ingen.- 
Arch. 5, 83—91, 1934, Nr.2. Der Verf. zeigt, wie die von ihm entwickelte Methode 
der Frequenzfunktionen (s. diese Ber. 12, 2009, 1931; 13, 1116, 1932; 13, 1851, 1932) 
auch fiir die Berechnung der Drehschwingungen von Blockmotoren nutzbar gemacht 
werden kann, wobei unter einem Blockmotor eine Brennkraftmaschine verstanden 
sein soll, deren Zylinderabstinde regelmifig abwechseln, welche also aus gleich- 
artigen und gleichartig nebeneinandergesetzten Blécken von je zwei Zylindern be- 
steht. Zunachst wird die fiir die Methode der Frequenzfunktionen grundlegende 
Rekursionsformel auf einem neuen Weg hergeleitet; sodann folgt die Anwendung 
auf den besonderen Fall des Blockmotors ohne Zusatzdrehmassen, sowie eine An- 
weisung fiir die zahlenmaffiige Ermittlung der resonanzgefahrlichen Drehzahlen 
eines Blockmotors mit angehingten Zusatzdrehmassen. Das wesentliche Ergebnis 
der Arbeit ist, dafi man bei Blockmotoren tiblicher Bauart so rechnen darf, wie 
wenn die Zylinderabstande gleich waren, ausgenommen bei einer Eigenfrequenz, 
bei welcher sich die ungleichen Zylinderabsténde allerdings stark bemerkbar 
machen kénnen. Endlich wird noch eine sehr einfache Naherungsformel fiir die 
niedrigste Higenfrequenz von Maschinen mit einer Zusatzdrehmasse angegeben. 

Kimmel. 
F. Reinhardt. Ortskurven in der graphischen Schwingungs- 
mechanik. Ingen.-Arch. 5, 110—120, 1934, Nr. 2. In der Wechselstromtechnik ist 
es tiblich, Schwingungsvorgange durch Vektoren darzustellen und sogenannte Orts- 
kurven zu zeichnen, d. h. Kurven, auf denen sich die Spitzen der Vektoren bewegen, 
wenn einzelne Systemgréfien geaindert werden. Nach einer kurzen Wiedergabe der 
Grundlagen der graphischen Schwingungsdarstellung zeigt nun der Verf. an Hand 
einfacher Beispiele, daf diese sehr anschauliche Darstellung auch auf mecha- 
nische Schwingungssysteme angewendet werden kann. Sodann werden als Bei- 
spiele die erzwungenen, gedimpften Schwingungen (Dampfung proportional der 
Geschwindigkeit) folgender Systeme ausfiihrlich nach dieser Methode untersucht: 
Der Einzylindermotor, der Zweizylindermotor, der Dreizylindermotor je mit Gene- 
rator sowie der Dreizylindermotor mit Generator und Federkupplung. Kimmel. 


L. Geislinger, Theorie des Resonanzschwingungsdampfers. 
Ingen.-Arch. 5, 146—155, 1934, Nr. 2. Nach einer kurzen Wiedergabe der bekannten 
Rechnungen tiber die erzwungenen Schwingungen eines eingliedrigen Systems ohne 
aufgesetzten Dampfer untersucht der Verf. die erzwungenen Schwingungen eines 
Systems mit unabgestimmtem bzw. mit abgestimmtem Dampfer unter Voraussetzung 
einer der Geschwindigkeit proportionalen Dampfung. Sowohl fiir den Fall, da® die 
Dampfung im Hauptsystem gleich Null ist, als auch fiir den Fall beliebiger Dampfung 
im Hauptsystem werden an Hand der Resonanzkurven Abstimmungsvorschriften 
fiir die Wahl von Eigenfrequenz, Dampfergréfe und Dampfungsfaktor des Zusatz- 
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systems angegeben. Die zunachst nur fiir ein eingliedriges Hauptsystem streng 
giiltigen Uberlegungen gelten vermutlich mindestens qualitativ auch fiir mehr- 
gliedrige Systeme, z. B. Kurbelwellen. Schlielich wird noch darauf hingewiesen 
_ daf} die Angabe, um wieviel Prozent die Ausschlige gegeniiber der Ausfihrung 
ohne Dampfer zuriickgehen, zur Kennzeichnung der Giite eines Dimpfers nicht 
gentigt. Es wird daher vorgeschlagen, anzugeben, wieviel Prozent des statischen 
Ausschlages die Amplituden vor und nach Anbringung des Dampfers betragen. 

5 Kimmel. 
A. HE. van Arkel. Uber die Herstellung von hochschmelzenden 
Metallen durch thermische Dissoziation ihrer Verbin- 
dungen. Metallwirtsch. 13, 405—408, 1934, Nr. 23. Die Herstellung eines Metalles 
la6t sich durch thermische Dissoziation ausfiihren, wenn von dem Metall eine Ver- 
bindung bekannt ist, die unterhalb des Metallschmelzpunktes in Metall und gas- 
formige Produkte zerfallt. Auf diesem Wege erhialt man beispielsweise aus den 
Chloriden von W und Mo die Metalle in sehr reiner Form. An Hand von einfachen 
Betrachtungen wird auseinandergesetzt, bei welchen Metallen man den ProzeB 
erfolgreich anwenden kann und von welchen Verbindungen man ausgehen 
mu. Die nach dem thermischen Abscheidungsverfahren bisher hergestellten 
Metalle, die Ausgangsverbindungen und die Arbeitstemperaturen werden in einer 
Tabelle zusammengestellt. Tingwaldt. 


F. Regler. Bruchgefahr und Réntgenstrahleninterferenz. Metall- 
wirtsch. 13, 427—429, 1934, Nr. 24. 

P. Ludwik und R. Scheu. Antwort. Ebenda 8.429. Verff. setzen sich dariiber 
auseinander, ob die Deutung einer ftir den Bruch charakteristischen Interferenz- 
linienbreite, vom ersteren gegeben, zutrifft oder ob diese Breite wesentlich von der 
Art der Beanspruchung und Vorbehandlung (s. diese Ber. 5.931) abhangt. Eine 
Hinigung beider Auffassungen ist bisher nicht erzielt. H. Ebert. 


Chr. Broen Christensen. Om opfyldning paa letforskydelig jord- 
bund. Ingenisrvidensk. Skrifter Kopenhagen (B) Nr. 11, 30S., 1934. (Danisch mit 
englischer Zusammenfassung.) Die Berechnung von Erdfiillungen auf nachgiebiger 
Unterlage wird theoretisch untersucht. Das Hauptproblem bilden dann die in der 
Unterlage auftretenden Scherkrafte. Der nachgiebige Boden kann zwei Haupttypen 
angehéren, entweder ist er zusammendriickbar und widersteht die Scherung recht 
gut, oder er ist wenig zusammendriickbar und widersteht die Scherung kaum. Der 
letztere Fall wird idealisiert behandelt. Die Deformation der Unterlage und das 
notwendige Volumen der Fiillmasse wird berechnet. Vergleiche mit ausgefiihrten 
_Eisenbahndimmen zeigen zum Teil bemerkenswerte Ubereinstimmung mit der 
' Theorie, aber daneben auch Abweichungen. Es soll jetzt Versuchsmaterial von 
einer gréfBeren Anzahl von Dimmen gesammelt werden. J. Holtsmark. 


Hellmuth von Schroeter. Die Schmierung von Gleitlagern mit kon- 
sistenten Fetten. Petroleum 30, Nr.15, 1—20, 1934. Eine kritische Be- 
trachtung der zur Messung der Konsistenz von Schmierfetten verwendeten Verfahren 
 fiihrt auf einen neuen Eindringungskérper, der Messungen in einem sehr grofien 
Konsistenzbereich zulaBt. Die Abhiangigkeit der Konsistenz von der Temperatur 
und von der mechanischen Vorbehandlung wird untersucht. Die Ergebnisse werden 
in Vorschligen zur Bestimmung der Konsistenz von Fetten durch Eindringversuche 
zusammengefait. Das Fliefen konsistenter Fette durch enge Rohre gehorcht nicht 
dem Poiseuilleschen Gesetz, kann aber durch eine von Buckingham und 
Reiner angegebene Gleichung beschrieben werden, durch die zwei kenn- 
zeichnende Stoffwerte definiert werden. An einem Weifimetall-Gleitlager wird 
dann in einer Lagerpriifmaschine die Reibungszahl abhangig von Drehzahl, Schmier- 
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mittelmenge, Lagerbelastung, Konsistenz und Schmiernutanordnung ermittelt. Es 
wird eine ausgesprochene Belastungsgrenze gefunden, bei deren Uberschreitung 
der Schmierfilm den Beanspruchungen nicht mehr dauernd standhalt. Die Grofe 
dieses Grenzwertes hiingt von der Art des Fettes, seiner Konsistenz und in geringem 
Mae von der Gleitgeschwindigkeit der Welle ab, ferner stark von der Anordnung 
der Schmiernut. Durch eine neuartige Schmiernut konnte daher die Belastbarkeit 
des Lagers um ungefahr 75 % erhoht werden. Erk. 


Rudolf Orel. Uber das Verhalten von Schmierélen in Auto- 
motoren. Motorenbetrieb u. Maschinenschmierung 7, Nr. 4, 2—7, 1934. (Beilage 
zu Petroleum 39, Nr. 15, 1984.) Auf dem Priifstand und mit Fahrversuchen werden 
die einander entgegenwirkenden Einfliisse der Schmierélverdiinnung durch Treib- 
stoffzutritt und der Verdickung durch Riickstandsbildung untersucht. Nach an- 
fiinglich starker Verainderung des Oles strebt die Zahigkeit einem ziemlich kon- 
stanten Endzustand zu, so dag der Grad der Zihigkeitsabnahme allein nicht 
erkennen Jat, wann das Ol erneuert werden mufi. Erk. 


Albert Wertheimer. A method of computing differential correc- 
tions for a trajectory. Journ, Franklin Inst. 217, 729—742, 1934, Nr.6. Dede. 
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W. Swietostawski. Sur quelques perfectionnements du calori- 
métre adiabatique employé pour la mesure de trés petits 
effets thermiques. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1934, S.64—68, Nr.1/2. An 
einem adiabatischen Kalorimeter fiir die Messung sehr kleiner thermischer Effekte 
werden einige Verbesserungen angebracht und beschrieben. Das eigentliche Kalori- 
meter hangt in einem grofien Behalter, dessen Wande auf konstanter Temperatur 
gehalten werden. An dem unteren Teil des Behalters ist eine Ausbuchtung von der 
gleichen Form wie das Kalorimeter angebracht. Bei Versuchsbeginn wird das 
Kalorimeter in die Ausbuchtung gestellt und die Temperaturgleichheit von Kalori- 
meter und Gefafiwand abgewartet. Die Temperaturdifferenzen zwischen Kalori- 
meter und Gefafiwand werden mit zwei unabhangig voneinander wirkenden 
Thermosaulen gemessen. Tingwaldt. 


W. Swietostawski et Mlle E. Bartoszewiez. Sur les effets thermiques 
anormaux produits par certains minéraux et certaines sub- 
SULNCKS “Climo uiec (No Wor oSriemeSs Nees Ai meGy ein Gl wi 
calorimétre adiabatique. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1934, S.69—72, 
Nr.1/2. Nach Versuchen von Dorabialska sowie Sterba-Bohm und 
Dorabialska verhalten sich gewisse Mineralien, die seltene Erden und radio- 
aktive Elemente enthalten, und ebenso gewisse chemisch reine Substanzen, als ob sie 
in kontinuierlicher Form Warme abgeben. Mit dem im vorhergehenden Referat 
beschriebenen adiabatischen Kalorimeter wird versucht, diesen Effekt an metalli- 
schem Antimon und an Arsentrioxyd zu messen. Wie nicht anders zu erwarten, 
werden in diesen beiden Fallen keine thermischen Effekte gefunden, die die Mef- 
genauigkeit von 1- 10-5 bis 5- 10-5 cal/g-h itibersteigen. Tingwaldt. 


W. Hieber und A. Woerner. Thermochemie der Hisen/(Il)-Haloge- 
nide und ihrer Kohlenoxyd-Verbindungen. ZS. f. Elektrochem. 
40, 287—291, 1934, Nr.6. Die Verff. haben kalorimetrisch die Warmeténungen der 
Reaktionen Fe (CO);-+ Halg, = Fe(CO),Halg,+CO+Q ermittelt und ge- 
funden, dafs umgekehrt wie bei den Bildungswarmen der Tetracarbonyl-Eisen(II)- 
Halogenide aus Fe Halg,-+ 4CO die Warmetonungen in der Reihe Chlorid —> Bro- 
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mid —> Jodid fallen. Die Bildungswirmen der Hisen (II)-Halogenide, besonders der 
unbekannten Werte fiir Fe Br. und Fe Js, werden im Eiskalorimeter ermittelt. Nua- 
mehr sind durch Verbindung dieser kalorimetrisch bestimmten Gré®en mit den 
schon friiher bestimmten Bildungswirmen der Tetrakarbonyl-Eisen (I1)-Halogenide 
aus Fe Halg,-++4CO die Bildungswirmen aller Verbindungen im System Eisen— 
Halogen—Kohlenoxyd angebbar; dabei befinden sich die rechnerisch und experi- 
mentell erhaltenen Werte in guter Ubereinstimmung. Justi. 


W. Hieber und E. Levy. Gitterenergien der Eisen (Il)-Halogenide 
und die Natur des Radikals Fe! (CO),. ZS. f. Elektrochem. 40, 291—295, 
1934, Nr. 6. [S. 1473.] Justi. 


Hans Motz und Franz Patat. Uber die Ortho- und Parazustande von 
Wasserstoff der Masse 2. Der Temperaturverlauf der 
Rotationswarme von H,?. Wiener Ber. 142 [2b], 671—674, 1934, Nr. 10. 
Ausgehend von der Becbachtung von G. N. Lewis und M. F. Ashley iiber den 
Intensitaétswechsel in der a-Serie des Fulcherspektrums des H,2 wenden die Verff. 
die Theorie der Rotationswarmen auf die spezifische Wairme des o- und p-Diwasser- 
stoffs und sein Gleichgewichts-Mischungsverhaltnis bei Temperaturen zwischen 10 
und 160° abs. an. Die Anteile der Rotationswirmen der o- und p-Molekiile sowie die 
resultierende gesamte spezifische Wiarme je Mol gibt folgende Zahlentafel wieder: 


T °C abs. 0-C,,| RB p-C,./R (20-0, + p-C,,)/3 R 
20 0,002 39 (LS o LOS 0,001 56 
40 0,339 8 0,006 40 0,224 
60 tht lass 0,040 0 0,760 
70 1,365 = — 

80 1,456 0,317 1,076 
90 1,453 as (1,12) 
100 1,390 0,57 are” = 

120 1,236 0,765 1,079 
140 ial 0,882 1,034 
160 1,060 0,948 1,002 


Fiir die Gleichgewichtskonzentrationen der Ortho- und der Paramolekiile ergibt sich 
aus der Zustandssumme 


TOC: 10 20-40 60 90 110 
O-1s pen) 9970 97,9" 84,9 7457 684 = 67,2 % . 
Os coo 3) Oe 2h aie) Sars “onl “eee Justi. 


Clarke Williams. Variation with Temperature of the Coeffi- 
cient of Thermal Expansion of Nickel Monocrystals near 
the Curie Point. Phys. Rev. (2) 45, 741—742, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Der Ausdehnungskoeffizient von Nickel-Ein- und Polykristall steigt von 
~"15,3-10-8 je Grad bei 250°C bis 18,0-10-* je Grad bei 335°C; er fallt beim Curie- 
Punkt (370°C) auf 16,5-10-® je Grad ab und bleibt dann konstant. Verunreini- 
gungen setzen die Werte fiir das Maximum herab. H. Ebert. 


A. Michels, H. Wouters and J. de Boer. Isotherms of nitrogen between 
0° and 150°andat pressuresfrom 20 to 80 atm. Physica 1, 587—594, 1934, 
Nr. 7. Bei Isothermenmessungen bis 3000 Atm. hat sich die Notwendigkeit ergeben, 
die Versuche zwischen 20 bis 80 Atm. zu wiederholen. Die Abmessungen des 
Piezometers sind den Versuchsbedingungen bestens angepaft. Die van der 
W aalsschen Konstanten a und b sind bei 


0° 50° 100° 150° 
a... 2,0816 1,8698 1,6649 1,2963 - LO 
Dae. 9. (11,6296. 1,5639.1,5069 «1,3732'+ 10° 


Physikalische Berichte. 1934 91 
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Die Werte 4 p-v/4t (bei konstanter Dichte) als Funktion der Temperatur auf- 
getragen, ergeben ein Herausfallen der Werte bei 75°. H. Ebert. 


A. R. Olson and William Maroney. The Thermal and Photochemical 
Equilibria of ‘the (Cis-Trans isomers of Dichloro- and 
Dibromoethylene. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1320—1322, 1934, Nr. 6. 
[S. 1501.] Smakula. 


I. Kritsehewsky und E. Goldmann. Das reziproke Salzpaar N H, N Os 
+KCI=>KNO;+NH,Cl bei —10° und —15°C. ZS. f. anorg. Chem. 218, 
258—254, 1934, Nr. 3. Dede. 
Adolf Sieverts und Kurt Briining. Das Absorptionsvermégen der 
Palladium—Bor-Legierungen fiir Wasserstoff. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 168, 411—418, 1934, Nr. 5/6. Berichtigung ebenda 169, 320, Nr.3/4. Zweck der 
Untersuchung war, die Eigenschaften von Palladium—Borlegierungen, die bisher 
noch unerforscht sind, zu studieren. Die an Legierungen mit 2,5, 6,9, 13,8 und 
16,6 Atom-% mit der Kugeldruckpresse ausgefiihrten Messungen der Brineliharte er- 
gaben, dafi dieselbe mit wachsendem B-Gehalte zunachst stark, dann langsam an- 
steigt. Die bei 700° getemperten Legierungen wiesen bei der mikroskopischen 
Untersuchung der geiitzten Schliffe bis 6,9 Atom-% B nur einen Gefiigebestandteil, 
bei 13,8 und 16,6 Atom-% dagegen deren zwei auf. Das Absorptionsvermégen fiir 
H, nimmt bei allen Legierungen mit steigender Temperatur ab. Die absorbierte 
H.-Menge ist bei konstanter Temperatur der Wurzel aus dem Drucke proportional, 
was bei Legierungen mit 2,5 und 6,9 Atom-% nur bis 500°C abwarts zutrifft. Bei 
der 2,5 prozentigen Legierung zeigen die Isothermen schwach geneigte Mittelteile. 
Wahrend die das auf gleiche Legierungsgewichte berechneten Absorptionsvermégen 
bei einer Atmosphare und konstanter Temperatur bei 20 und 100° darstellenden 
Kurven mit wachsendem B-Gehalte regelmafig abfallen, steigen sie zwischen 
160 und 900° bis etwa 7 Atom-% B an und fallen dann erst ab. v. Steinwehr. 


Leighton B. Smith, Frederick G. Keyes and Harold T. Gerry. The vapor 
pressure Of waters Partly steam =—resea r cli per Oem alm mcocs 
Amer. Acad. 69, 137—168, 1934, Nr. 3. Die Abhandlung enthalt die Ergebnisse viel- 
jahriger im Massachusetts Institute of Technology ausgefiihrter Untersuchungen 
nach der statischen Methode und ihren Vergleich mit den besten bekannten Werten. 
Zunachst wird die Genauigkeit der verwendeten Widerstandsthermometer und 
Druckwaage und die Konstanz des Temperaturbades eingehend diskutiert und die 
Art der Durchfiihrung der Versuche, besonders der Messung der Fliissigkeitsstinde 
(Wasser, Ol, Quecksilber) beschrieben. Die Ergebnisse werden in drei Serien ge- 
teilt; der bei der ersten verwendete Behalter bestand aus Nickel und ergab infolge 
Gasausscheidung weniger genaue Werte; bei den definitiven Messungen wurden 
Gefafe aus nicht rostendem Stahl (18 % Cr, 8% Ni) verwendet. Das Gesamt- 
ergebnis ist in einer empirischen Formel zusammengefaft, die den kritischen 
Druck, die kritische Temperatur und fiinf weitere Konstanten enthalt. Durch eine 
graphische Darstellung wird gezeigt, dafi diese Formel im Bereich von 100 bis 
374,119 sowohl die Mefiergebnisse der Verff. als auch die des Bureau of Standards 
auf wenige Zehntausendstel genau wiedergibt. Von den dlteren Me®werten der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt weichen sie nur ausnahmsweise etwas mehr 
ab, bei 285, 340 und 370° um 8 bzw. 5 bzw. 12 Zehntausendstel, von den neuen 
Werten von A. Egerton und G. S. Callender bei 185 und 374° um 11 bzw. 
7 Zehntausendstel. Auch die Werte fiir dp/dT der beiden amerikanischen For- 
schungsinstitute stimmen bis etwa 870° auf mindestens 1 9/9, lberein, bei 3740 
immerhin noch auf 5°/o. Fiir den Sittigungsdruck unterhalb 100° halten die Verff. 
keine neuen Messungen fiir notwendig, sondern die Werte der Wiarmetabellen der 
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Reichsanstalt (1916) auch heute noch fiir uniibertroffen. Auf eine gewisse 
Schwierigkeit bei 0 und 5° wird hingewiesen; in diesem Gebiet werden die ameri- 
kanischen Formeln als nicht befriedigend bezeichnet, weil sie die Mefwerte der 
_Reichsanstalt nicht genau genug wiedergeben (Abweichungen bis tiber 2/99). Die 
Abhandling enthalt Tabellen des Sattigungsdruckes p und von dp/dT fiir 100 bis 
374° mit Intervallen von 1° und fiir —15 bis 100° mit Intervallen von 5°. Endlich 
wird eine Formel zur Reduktion der Siedetemperatur bei Drucken oberhalb und 
unterhalb 760 mm Qu.-S. auf letzteren Druck angegeben, die auf mindestens 0,001° 


genau sein soll. Max Jakob. 


Thorstein Wereide. Grundlage einer statistischen Thermo- 
dynamikder Molekularsysteme. ZS. f. Phys. 88, 469—494, 1934, Nr. 7/8. 
Die Arbeit sucht die Thermodynamik und auch die Quantenstatistik auf der Grund- 
lage der klassischen statistischen Mechanik neu zu begriinden, liefert aber nur be- 
kannte Ergebnisse. Fiirth. 


G. Krutkow. Zur Theorie der Brownschen Bewegung. Uber die 
Verteilung der Geschwindigkeiten. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 
287—300, 1934, Nr.2. Die Bewegungsgleichung fiir ein Brownsches Teilchen 
lautet > = —Pv-F (1), worin v die Geschwindigkeit, 1/P die Beweglichkeit pro 
Masseneinheit und F die durch die Sté®e der Molekiile hervorgerufene ,,zufallige* 
Kraft bedeutet. Die Geschwindigkeitsverteilungsfunktion f (v-t) zur Zeit t geniigt 
nach (1) der Integralgleichung 
7 + co 


Fl+) =F(CA+P9,A) A+ P)—-f@O+]fo.dye—venae, 


worin w(n, 7) dn die Wahrscheinlichkeit dafiir bedeutet, dafS die Geschwindigkeit 
des Teilchens in der Zeit z einen Zuwachs zwischen 7 und 7+ d» erhalt. Sie laft sich 
durch Einfiihrung geeigneter F ourierscher Transformierter auf eine Funktional- 
gleichung zuriickftihren. Fiir kleine t kann man hieraus durch Entwicklung nach 
Potenzen von 7 eine Differentialgleichung gewinnen, die eine Verallgemeinerung 
der bekannten Einstein-Fockerschen Gleichung darstellt und deren 
Lésung die gesuchte Verteilungsfunktion liefert. Eine besonders einfache Gestalt 
nimmt die Lésung fiir den Grenzfall sehr kleiner P an. Stellt man die Forderung 
auf, da® fiir t —> cc die Geschwindigkeitsverteilung in die Maxwell sche tiber-- 
gehen mu, dann kann man die unbekannte Funktion y aus der Lésung eliminieren 
und erhalt 


a ey 
f,) = laa Seb be aes w= ne ?9*/ Fr, 0) dn, (3) 


worin f (7,0) die Anfangsverteilung bedeutet. Eine weitere von Milne autf- 
gestellte Integralgleichung fiir / (v,t) lautet 


ta 


= (60 
f(v,tt2) = A4P2 [fo A+P2),1) ye—v,2 de" (4) 
Von ihr la®t sich zeigen, daf ihre Lésung fiir kleine 7 in die der Gleichung (2) 
iibergeht. SchlieBlich wird noch eine Integralgleichung fiir die Ubergangswahr- 
scheinlichkeit aufgestellt und das mittlere Schwankungsquadrat der Geschwindig- 
keit berechnet. Fiirth. 
j i i ivhyeonywemercdies: 

G. Krutkow. Uber die linearen Probleme der 
Brownschen Bewegung. I. C. R. Leningrad 1, 1934, Nr. 8; russisch S. 479 


il 
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—482, deutsch S.482—485. Um die Verteilungsfunktion f (V1, +++ Uny L1y-++ Ln, t) 
der generalisierten Koordinaten und Geschwindigkeiten eines Systems von n Frei- 
heitsgraden zur Zeit ¢ zu finden, wird angenommen, daf die Verinderungen A v, und 
Ax, lineare Funktionen der v und & sind und die Kraft sich aus einem ,,syste- 
matischen* und einem ,,zufalligen“ Anteil zusammensetzt. Nimmt man ferner an, 
da® fiir die Veriinderung der Geschwindigkeit waihrend einer kurzen Zeitspanne 7 
durch die zufilligen Einwirkungen eine Ubergangswahrscheinlichkeit existiert, dann 
laBt sich zunichst eine Integralgleichung fiir die Verteilungsfunktion ableiten, die 
durch Einfiihrung geeigneter Fourierscher Transformierter in eine partielle 
Differentialgleichung vom Typus der Fokker-Planckschen Gleichung um- 
gewandelt werden kann. Ihre Lésung liefert die dem gegebenen Anfangszustand 
angepaBte Verteilungsfunktion. Als einfachstes Beispiel wird die Rechnung fiir den 
linearen Vibrator durchgefiihrt. Fiirth. 


F.y.Krbek. Einheitliche Behandlung der verschiedenen Sta- 
tistiken ZS. f. Phys. 89, 83—86, 1934, Nr.1/2. Die Arbeit enthalt nur eine 
Wiedergabe bekannter quantenstatistischer Uberlegungen und liefert kein neues 
Ergebnis. Fiirth. 


G. Wataghin. Statistics of Positrons and Electrons in Equili- 
brium with Radiation at High Temperatures. Phil. Mag. (7) 17, 
910—913, 1934, Nr.115. Bei Temperaturen, die einer Energie von iiber 2 mc? ent- 
sprechen (k J’ — 2 mc?), werden die iiblichen Fermi-Diracschen Gesetze durch 
die Méglichkeit der Schaffung und der gegenseitigen Vernichtung von Elektronen 
und Positronen geindert. Zunachst gibt Verf. nach den bekannten Methoden den 
wahrscheinlichsten Zustand einer Menge von Elektronen, Positronen und Photonen 
unter der Voraussetzung an, dafi keine merkliche Wechselwirkung zwischen Elek- 
tronen und Positronen stattfinde, und diskutiert dann die Veranderungen der er- 
haltenen Ergebnisse bei Beriicksichtigung der Wechselwirkung. Henneberg. 


Tomokazu Asano. Some problems on heat transmission solved by 
conformal representation. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 851—856, 
1933, Nr.200, japanisch; englische Uhbersicht S.S-92—S-93. Modifikation der 
Schwartz-Christoffelschen Transformation fiir verschiedene Falle (iso- 
thermische oder isolierte Teile, Quellen und Senken). Maz Jakob. 


G. M. Hebbard and W. L. Badger. Steam-Film Heat Transfer Coeffi- 
cientsfor Vertical Tubes. Ind. and Engineering Chem. 26, 420—424, 1934, 
Nr.4. Die Verff. haben an einer grofien Versuchsanlage den Warmeiibergang beim 
Kondensieren von praktisch ruhendem Wasserdampf an der Aufienfliche eines 3,6 m 
langen Kupferrohres von 25mm auferem Durchmesser untersucht. Das Rohr war 
vertikal in einem zu ihm gleichachsigen Rohr von 150 mm lichter Weite angeordnet. 
An zehn Stellen seiner Wand waren Thermoelemente angebracht. Gekiihlt wurde 
es durch einen in seinem Inneren hochgepumpten Wasserstrom, dessen Temperatur- 
zunahme zur Kalorimetrierung der Kondensationswirme diente, bei der von den 
Verff. gewahlten Anordnung ergab sich ein im Durchschnitt um 33,5 % besserer 
Warmeiibergang als nach der Nusseltschen Wasserhauttheorie. Bei einer 
anderen in der Arbeit erwahnten Versuchsanordnung sogar ein um 60,8 % besserer 
Warmeiibergang. Einen Teil dieses Unterschiedes fiihren die Verff. auf Ungenauig- 
keiten in der Messung des Kondensates und auf urspriinglichen Feuchtigkeits- 
gehalt ihres Dampfes zuriick. Daf’ Tropfenkondensation mit im Spiel sein k6nne, 
glauben sie ebensowenig wie an Turbulenz der Wasserhaut. Der Verlauf des 
Warmetiberganges mit der Re ynoldsschen Zahl stimmt nimlich, bei gréRerem 
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Absolutwert, mit dem fiir laminare Wasserhaut tiberein. Weitere Versuche werden 
als nétig erklart. Max Jakob. 


C. G. Kirkbridge. Heat Transfer by Condensing Vapor on Ver- 
tical Tubes. Ind. and Engineering Chem. 26, 425—428,.1934, Nr.4. Der Verf. 
stellt die Ergebnisse verschiedener Beobachter iiber die isothermische Strémung 
von Flissigkeitsschichten an vertikalen Winden zusammen und vergleicht sie mit 
seinen eigenen Versuchen an Wasser und fiinf Olsorten. Die Dicke der Fliissigkeits- 
schicht wurde dabei mittels einer Mikrometerschraube gemessen. In dimensions- 
freier Darstellung ergab sich bis zu der auf einen »gleichwertigen Durchmesser* 
von vierfacher Schichtdicke bezogenen Reynoldsschen Zahl Re = 8 die Gesetz- 
ma®igkeit laminarer Strémung; oberhalb dieses Gebietes wurden gréere Wider- 
standszahlen gemessen, vermutlich zu grofe, fiir Re >> 2000 dagegen eher zu kleine 
Werte. Der Verf. hat ferner Versuche verschiedener Autoren iiber den Wiarme- 
tibergang bei der Kondensation von Wasserdampf, Gasolin und Diphenyl in dimen- 
sionsfreien Ordinaten dargestellt und bei Re > 2000 eine Zunahme der mittleren 
Warmetibergangszahl «a,, mit steigendem Re festgestellt, wihrend nach der 
Nusseltschen Theorie (im Gebiet laminarer Strémung der Fliissigkeitshaut) a, 
abnimmt. Er fiihrt diese Zunahme auf Turbulenz der Wasserhaut zuriick und stellt 
die bis Re 25 000 reichenden Versuchsergebnisse im Gebiet der Turbulenz durch 
ein empirisches Potentialgesetz dar. Max Jakob. 


C. M. Cooper, T. B. Drew and W. H. Me Adams. Isothermal Flow of Li- 
-quid Layers. Ind. and Engineering Chem. 26, 428—431, 1934, Nr.4. Aus den 
sechs Veréffentlichungen entnommenen Versuchsergebnissen verschiedener Autoren 
tiber die Str6mung von Fliissigkeitsschichten an vertikalen Winden oder schwach 
geneigten Platten erhalten die Verff. im Gebiet w-40/o > 1,5 bis ~ 2100 
(0 = Schichtdicke, w = Geschwindigkeit, » = kinematische Zahigkeitszahl der 
Flissigkeit) dem Gesetz der laminaren Stré6mung entsprechende Widerstandszahlen. 
Oberhalb dieses Gebietes werden Widerstandszahlen gré®er, entsprechend einem 
Gesetz turbulenter Stroémung. In dimensionsloser Darstellung ergibt sich daher bei 
Re = 2100 ein Knick, wie man ihn bei der Rohrstrémung bereits kennt. Maa Jakob. 


Allan P. Colburn. Calculation of Condensation witha Portion of 
Condensate Layerin Turbulent Motion. Ind. and Engineering Chem. 
26, 4832—434, 1934, Nr.4. Wenn bei der Kondensation von Dampf an einer kalten 
Wand die Kondensatschicht beim Herabrieseln so dick wird, dafi{ sie in Turbulenz 
gerat, gilt die einfache Nusseltsche Theorie der Oberflachenkondensation nicht 
mehr, sondern es treten an ihre Stelle Beziehungen, bei denen die Warmeleitfahig- 
keit der Fliissigkeitshaut fiir den Warmeiibergang nicht mehr mafigebend ist. Der 
‘Verf. leitet auf Grund der Analogie von Strémungswiderstand und Warmeiibergang 
_eine Differentialgleichung des Mengenstromes der Kondensation fiir ein von ihm 
durchlaufenes Héhenelement der Wand ab, integriert diese Gleichung und bringt das 
Integral auf eine dimensionsfreie Form. Es zeigt sich, ebenso wie bei einer im gleichen 
Heft abgedruckten Arbeit von Kirkbridge (vgl. vorvorst. Referat), dai etwa bei der 
Reynoldsschen Zahl Re=1600 (bezogen auf die vierfache Schichtdicke als charak- 
teristische Linge) das Gesetz des Wiarmeiiberganges sich andert (Knick in der 
Kurve der dimensionsfreien Darstellung) und daf ¢. p. die Warmeiibergangszahl 
unterhalb dieser Knickstelle mit steigendem Re abnimmt, oberhalb davon mit Re 
zunimmt. In die dimensionslose Gleichung geht u. a. die sogenannte Prandtlsche 
Zahl ein. Setzt man diese gleich 5, so entspricht das rechnerische Ergebnis einiger- 
mafen dem experimentellen Befund bei der Kondensation von Diphenyl (vel. 
W. L. Badger, C. C. Monrad und H. W. Diamond, Ind. and Engineering 
Chem. 22, 700, 1930). Der Verf hilt es auch fiir méglich, daf bei Strémung von 
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Dampf lings der Kondensfliche der Umschlag von Laminaritit in Turbulenz schon 
bei Re < 1600 erfolgt. Max Jakob. 


Saburo Kamei und Tamotsu Sedohara. Untersuchung tiber die Trock- 
nung fester Stoffe. V. Mitteilung. Die Beziehung zawischem@der 
Trocknungsgeschwindigkeit und dem Mischungsverh4ltnis 
von Quarzund Feldspat mit Kaolin. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 37, 

288 B—292 B, 1934, Nr. 5. Die Trocknungsgeschwindigkeiten von Gemischen: 

Mino-Kaolin, Kawachi-Quarz und Kawachi-Feldspat sind untersucht w orden. 
Bei einem kritischen Wassergehalt vermindert sich die Trocknungsgeschwindigkeit. 

In den leicht diffundierbaren Materialien diffundiert das Wasser schnell bis zur 
Oberfliiche; diese bleibt sehr lange feucht, wiihrend dieses Prozesses herrschte die 
Periode der konstanten Trocknungsgeschwindigkeit. In diesem Falle kann die 
innere Struktur der verschiedenen Mischungsverhiltnisse von Kaolin und Quarz 
keinen Einflu® auf die Trocknungsgeschwindigkeit haben. Die Trocknungsdauer 
verkiirzt sich umgekehrt proportional zu der Menge des Magerungsmittels. Auf die 
Trocknungsgeschwindigkeit des Kaolins tiben Quarz und Feldspat denselben Einfluf 
aus. H. Ebert. 


BH. B. Holland and C. P. Jones. The determination of moisture in un- 
stable products. Science (N.S.) 79, 526, 1934, Nr. 2058. Fiir die Feuchtigkeits- 
bestimmung von unbestindigen Stoffen (z. B. Tabak) hat sich der Vakuumofen 
(Trocknen im Vakuum) zuverlassiger gezeigt als das Trocknen durch elektrische 
Erhitzung. H. Ebert. 


Tehang Te-Loun. Sur l’instabilité du diagramme d’indicateur el 
la composition du mélange combustible. C. R. 198, 1975—1977, 
1934, Nr. 23. Es wird eine Grofe definiert, welche die Unregelmafigkeit des Kreis- 
prozesses einer Verbrennungskraftmaschine charakterisiert (Verhaltnis der zeit- 
lichen Schwankung des Druckmaximums bei der Explosion bei einer Reihe von 
Kreislaiufen zur mittleren Dauer des Kreislaufes) und an einem Einzylindermotor 
in Abhangigkeit von dem Reichtum des Brennstoffgemisches gemessen. Bei reichen 
Gemischen ist dieser Unregelmafiigkeitsgrad viel geringer als bei armen. Max Jakob. 


Peter Bardenheuer und Werner Bottenberg. Zur Kenntnis des Hoch- 
frequenz-Induktionsofens. IX. Weitere Beitrage zur Metall- 
urgie des Tiegelstahlprozesses. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 
16, 98—96, 1934, Lieferung 8 (Abhandlung 252). Nach einem Vergleich zwischen 
Tiegel- und kernlosem Induktionsofen werden die Vorgiange der Siliciumreduktion 
im sauren Ofen unter saurer Schlacke dargelegt und durch Versuche in einem 
300 kg fassenden kernlosen Induktionsofen die Temperaturabhingigkeit dieser 
Reaktion festgestellt, wobei die Bedeutung der elektrodynamischen Badbewegung 
erneut belegt wird. Die Umsetzung des Kohlenstoffs mit Kieselsiure verlauft fast 
vollkommen quantitativ. Mit steigender Temperatur nimmt die Umsetzungs- 
geschwindigkeit zu. AnschliefSiend werden die Auswirkungen der Silicitumreduktion 


fiir den sauren Strahlerzeugungsprozefs in qualitativer und metallurgischer Be- 


ziehung kurz dargelegt. Scharnow. 


Peter Bardenheuer und Werner Bottenberg. Zur Kenntnis des Hoch- 
frequenz-Induktionsofens. X. Die Erzeugung von Werkzeug- 
stahl im kernlosen Induktionsofen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Hisenf. 16, 97—103, 1934, Lieferung 8 (Abhandlung 253). Fortsetzung der vorstehend 
referierten Arbeit. Es wurden weitere Versuchsschmelzen von unlegierten Werk- 
zeugstahlen mit 1% C im kernlosen Induktionsofen von 300 kg Fassungsvermégen 
auf saurem Futter ausgefiihrt. In allen Fallen wurde die an EKisenoxydul an- 
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gereicherte Schlacke mehrmals entfernt und durch eine aus Rohglas ersetzt. Die 
Desoxydation erfolgte bei einem Teil der Schmelzen durch Zugabe von Ferro- 
mangan und Ferrosilicium kurz vor dem Giefen und bei einem anderen Teil durch 
Reduktion aus der Schlacke. Die letzte Arbeitsweise ist vorteilhaft fiir die Giite 
des Stah'es. Auf die Méglichkeit der Wasserstoffaufnahme wihrend der Des- 
oxydation und die daraus entstehenden schidlichen Folgen wird hingewiesen. 
Scharnow. 
G. Ackermann. Theorie der Verdunstungskiihlung. Ingen.-Arch. 5, 
124—146, 1934, Nr. 2. Der Verf. geht zunichst auf die bisherigen Arbeiten tiber die 
_ Verdunstungskiihlung, besonders aber die Arbeit von Merkel ein und legt so- 
dann dar, daf} die Plattenkiihler (tropfenlose Verdunstungskiihlung!) die zweck- 
mafigste Bauart der Verdunstungskiihler sind. Die Arbeit hat zum Ziel, eine 
Theorie dieser tropfenlosen Verdunstungskiihlung aufzustellen. Sehr eingehend be- 
fafit sich der Verf. mit dem Zusammenhang zwischen der Warmeiibergangszahl a 
und der Verdunstungszahl 6, und zwar berechnet er f aus der bekannten Gréfe a 
mittels der von Nusselt gefundenen gegenseitigen Abhingigkeit dieser beiden 
Gréfen. Sodann wird durch Einfiihrung eines neuen Ansatzes fiir die Partialdruck- 
senkung in Abhangigkeit von der Belastung gezeigt, daf§ die von allen Forschern 
festgestellte grofie Abweichung zwischen dem experimentellen und theoretischen 
Wert von a/f sowohl auf Unstimmigkeiten bei der Auswertung der Versuche als 
auch auf die Erscheinung, dafi an der Oberfliche des verdunstenden Wassers nicht 
der volle Sattigungsdruck herrscht, zuriickzufiihren ist. Dieser neue Ansatz wird 
- durch Psychrometerversuche gesttitzt. Aufierdem lat sich mit diesem Ansatz zeigen, 
da bisher die Diffusionskoeffizienten von Wasserdampf in Luft zu klein ermittelt 
wurden. Nach diesen Vorbereitungen werden die Vorgange bei der Verdunstungs- 
_ ktthlung unter der Voraussetzung einer endlichen Warmeleitzahl des Wassers senk- 
recht zu seiner Strdmungsrichtung sowie einer mittleren Geschwindigkeit der 
Wasserhaut durch eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung ausgedriickt. 
Die Lésung wird als Integral dargestellt, bei welchem eine im Integranden vor- 
kommende Funktion durch eine Volterrasche Integralgleichung definiert ist. 
Da die Durchrechnung eines Zahlenbeispiels zeigt, dafi man die Warmeleitzahl des 
Wassers unendlich grofi annehmen kann, erhalt man eine bedeutende Vereinfachung: 
das Problem fiihrt jetzt auf ein simultanes System von totalen Differential- 
gleichungen, welches in eine Volterrasche Integralgleichung verwandelt wird. 
‘Die Lésung erfolgt durch die hier sehr rasch konvergierende Neumannsche 
Reihe. Fiir ein Zahlenbeispiel werden die Temperatur des Wassers, der Feuchtigkeits- 
gehalt und die Temperatur der Luft in ihrer Veranderlichkeit auf dem Weg durch 
das Kiihlwerk berechnet. Zum Schluf wird darauf hingewiesen, dafi Ktihlwerke mit 
‘ natiirlicher Beliiftung mit demselben Lésungsverfahren untersucht werden k6nnen. 
a Kimmel. 
J.D. Maughan, H. B. Spalding and B.M. Thornton. A method of controlling 
the temperatures of travelling-grate stokers. Engineering 13%, 
656—658, 669—671, 1934, Nr. 3569 u. 3570. Ergebnisse von Messungen an verschie- 
denen Kohlensorten und verschieden starken Zwischenlagen von Asche od. dgl. 
auf dem Wanderrost, die hauptsichlich von feuerungstechnischem Interesse sind. 
Max Jakob. 
W. J. de Haas and Sir Robert Hadfield. On the Effect of the Tempe- 
rature of Liquid Hydrogen (—252,8°C) on the Tensile Proper- 
ties of Forty-one Specimens of Metals comprising pure iron 
99,85 %, four carbon steels, thirty alloy steels, copper and 
nickel, four non-ferrous alloys. Phil, Trans. (A) 232, 297—332, 1933, 


Nr. 715. [S. 1475.] Grassmann. 
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W. T. Ham and J. W. Beams. The Acceleration of Protons by Elec- 
tric Impulses on Transmission Lines. Phys. Rev. (2) 45, 746, 1934, 
Nr.10. (KurzerSitzungsbericht.) Es wird eine Apparatur beschrieben, mit deren Hilfe 
Protonen auf hohe Geschwindigkeiten gebracht werden kénnen ohne entsprechend 
héhere Spannungen zu verwenden. Mit 35000 Volt gelingt es, Protonen bis auf tiber 
2-108 Volt Geschwindigkeit zu bringen. Die Mehrzahl derselben hat Geschwindig- 
keiten entsprechend 1 bis 2-108 Volt. K. W. F. Kohlrausch. 


F. Joliot. Réalisation d’un appareil Wilson pour pressions ~ 
variables (1cm Hg A plusieurs atmospéres). Journ. de phys. et le 
Radium (7) 5, 216—218, 1934, Nr.5. Beschreibung der Neuausfiihrung einer Wilson- 
Kammer fiir Arbeiten bei verschiedenen Drucken (1 em Hg bis zu mehreren Atm.) ; 
die Beschreibung erfolgt an Hand von ausfiihrlichen Figuren und die Leistungsfahig- 
keit wird durch Zahlenangaben und einige Aufnahmen dargetan. K.W.F.Kohlrausch. 


S. N. Wernow. Die Dauer und der Charakter der Stromstéfe im 
Geiger-Millerschen Zahler. Trav. de l’Inst. d’Etat de Radium 2, 30 
—41, 1933. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) Vorliegende Arbeit stellt 
sich die Lésung zweier mit der Wirkung des Geiger-Miillerschen Zahlers 
verbundener Fragen zum Ziel. Die erste Frage beschaftigt sich mit der Bestimmung 
der Stromsto8dauer und ihrer Abhangigkeit von der StromstoigréBe, vom Drucke 
der Gasfiillung, den Dimensionen des Zahlers und der Kapazitat, die der durch den 
Zahler flieBende Strom aufladen mu. Die zweite Aufgabe besteht darin, zu be- 
stimmen, wie die einzelnen Stromstéfe sich voneinander unterscheiden, den Ur- 
sprung dieses Unterschiedes festzustellen und die Mittel zu finden, diesen Unter- 
schied méglichst zu vermindern. Zur Loésung der gestellten Aufgabe wurden die 
Oszillogramme der Kurven des durch den Zahler flieBenden Stromes mit Hilfe eines 
Einfadengalvanometers mit Eigenperiode von 1/s999sec aufgenommen. Dieses 
Galvanometer wurde im Anodenkreise der 2. Kaskade des Verstirkers geschaltet, 
der nach dem von W. Bothe vorgeschlagenen Schema mit dem Zihler verbunden 
war. In den beschriebenen Versuchen wurde gezeigt, daf’ der Durchbruch des 
StromstoBes infolge einer durch ihn hervorgerufenen Verminderung der Potential- 
differenz zwischen Zylinder und Draht des Zihlers entstand. Diese Verminderung 
der Potentialdifferenz wird Stromstofs genannt. Im Laufe der Arbeit mit ver- 
schiedenen Zihlern wurden zwei die normale Arbeit stérende Umstainde bemerkt. 
Hinerseits wurden bei sehr tiefen Drucken der Gasfiillung [unter 10mm Hg fiir 
Zahler Nr.2 (Lange 10cm, Zylinderdurchmesser 2cm) und unter 7mm Hg fiir 
Zahler Nr. 3 (Linge 10 cm, Zylinderdurchmesser 5 em)] groBe StromstéRe beobachtet, 
deren Anzahl von der radioaktiven Bestrahlung unabhingig war. Andererseits 
erschienen bei wachsender Stromstofgréfe tiber 50 bis 100 Volt-Serien, d. h. einige - 
Stromstéfe wurden nicht unterbrochen, sondern riefen die nachsten hervor, welche 
durchaus nicht durch die Erscheinung eines neuen Strahles bedingt waren. Zur 
Priifung der Arbeitsfahigkeit des Zahlers wurde seine Empfindlichkeit bestimmt. 
Sie blieb standig im Laufe mehrerer Monate und verinderte sich nicht bei Ent- 
stellung eines anderen Drahtes. Es wurde gefunden, da® in dem Zihler Nr.3 bei 
15mm Hg und bei 8 Volt StromstoBgréBe die StromstoBdauer 4-10-3 sec war. Die 
Dauer verinderte sich ungefahr proportional der Quadratwurzel der StromstoBgréfe. 
Die Dauer betrug fiir Zahler Nr. 2 bei 20mm Hg und bei derselben StromstoSgréfe - 
(8 Volt) nur 2-10sec. Es wurde festgestellt, da8 bei Vergréferung der durch 
Stromstof aufgeladenen Kapazitit die Dauer ungefahr proportional der Quadrat- 
wurzel der Kapazitét wachst. Obige Dauern wurden bei 90cm Kapazitit erhalten. 
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Die Verianderung des Druckes der Gasfiillung wies keine besonders auffallende 
Beeinflussung der StromstoBdauer auf. Letztere war auch vom Charakter der Ober- 
flache der Drahte unabhingig. Im zweiten Teil der Arbeit wurde gefunden, dais bei 
gleichen vor dem Stromsto8 auf dem Zahler liegenden Potentialdifferenzen die 
Stromsto3gréGen sich voneinander unterscheiden, Dieser Unterschied blieb bei Ver- 
anderung der Stromstoigréfe annihernd konstant und deshalb hatte die Stromstof- 
ungleichheit bei kleinen Stromstiéfen gré®eren Einflu®. Versuche mit vereroperter 
Kapazitaét (800 cm) zeigten, daf diese Ungleichheit nur mit der StromstoBeréie ver- 
bunden war. Die Gréfe des durch den Zahler flieS8enden Stromes hatte hier keine 
merkliche Rolle gespielt. Um ungefahre Gleichheit der StromstoBgréBen zu erhalten, 
ist es notig, ziemlich grofe Stromsté®e zu haben. K. W. F. Kohlrausch. 


W. R. Smythe, L. H. Rumbaugh and S. S. West. A High Intensity Mass- 
Spectrometer. Phys. Rev. (2) 45, 724—727, 1934, Nr. 10. Es wird ein Massen- 
spektrograph beschrieben, in welchem eine neuartige magnetische Linse verwendet 
wird, die alle positiven Ionen vorgegebener Masse von einer ausgedehnten Quelle 
auf dem Spalt konzentrieren kann. Die elektrostatische Fokussierung gestattet 
zwolf oder mehr Prozente Ionen von einer 30 cm?-Fliache in einen nahe parallelen 
Strahl zu vereinigen und durch die Linse zu fokussieren. Fiir K wurde eine 
praktisch vollstandige Trennung der Isotopen mit einem Ionenstrom von 0,1 mA 
fiir K?9 erreicht, wobei 1 mg in 7 Stunden abgeschlagen wird. K. W. F. Kohlrausch. 


P. T. Smith, W. Wallace Lozier and Walker Bleakney. An Automatic Recor- 
ding Mass-Spectrograph. Phys. Rev. (2) 45, 761—762, 1934, Nr. 10. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird ein Massenspektrograph von der Dempster- 
schen Type beschrieben, bei dem die Vorziige des friiheren Apparates beibéhalten, 
aber einige Verbesserungen durchgefiihrt wurden. Neu ist ein 90°-Analysator aufer 
dem iiblichen 180°-Analysator. Ersterer hat weiten Spalt und gibt hohe Intensitat 
bei hinreichendem Auflésungsvermégen zum Studium der leichteren Atome und 
Molekiile; letzterer hat engen Spalt und héheres Aufldsungsvermégen. Auch wurde 
automatische Aufschreibung eingefiihrt. K. W. F. Kohlrausch. 


H. Vareollier. Théorie de l’aberration. Inertie. Quanta. Calcul 
delaconstantede Planck. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 101 S—10258, 
1934, Nr.5. [Bull. Soc. France. de Phys. Nr. 356.] Henneberg. 


A. 8. Eddington. The Factor 137/136 in Quantum Theory. Nature 133, 
907, 1934, Nr. 3372. Verf. gibt unter Hinweis auf seine erste Arbeit (Proc. Roy. Soe. 
122, 358, 1929) eine theoretische Begriindung fiir die Annahme von Bond, daf bei 
allen Messungen der spezifischen Elektronenladung nicht e/m, sondern (136/137) 
(e/m) bestimmt wiirde, eine Annahme, durch die die experimentellen Werte mit 
_-den von Eddingtons Theorie geforderten in Ubereinstimmung gebracht werden 
konnten. Henneberg. 


W. de Groot. Physica en chemie van de atoomkern, S.-A. Nederl. 
Tijdschr. voor Natuurk. 1, 81—90, 1934, April. Dede. 


G. Gamow. Isomeric Nuclei? Nature 133, 833, 1934, Nr. 3370. Der Verf. hat 
als ein Beispiel fiir Kernisomerie (ein Paar aus positiven und negativen Protonen 
statt einem Paar von Neutronen, daher gleiche Atomnummer und gleiches Atom- 
gewicht bei verschiedener Zusammensetzung) UZ und UX, angefiihrt. Hin 
weiterer Hinweis auf diese Moglichkeit soll nun durch die As ton sche Beobachtung 
der Linie 210 im Massenspektrum von gewohnlichem Blei gegeben sejn. Dies ent- 
spricht dem Ra D, das aber in viel zu geringer Menge im gewéhnlichen Blei vor- 
handen ist, um fiir diese Linie verantwortlich gemacht werden zu kénnen. Ist 
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daher obige Linie reell, dann mufi man annehmen, dafs Pb2}° in zwei Formen exi- 
stieren kann, von denen eine instabil ist (Ra D), die andere stabil. K.W. F. Kohlrausch. 


G. Gamow. Negative Protons and Nuclear Structure. Phys. Rev. 
(2) 45, 728—729, 1934, Nr.10. Zunachst wird die Moglichkeit der Existenz und des 
Nachweises von negativen Protonen kurz gestreift und hierauf die Folgen der Ein- 
fiihrung von negativen Protonen fiir die Kerntheorie. Negative und positive Pro- 
tonen werden in bezug auf das Neutron als symmetrisch angenommen, die Wechsel- 
wirkung zwischen negativem Proton und Neutron und zwischen zwel negativen 
Protonen untereinander soll gleich der zwischen zwei positiven Protonen, die 
Wechselwirkung zwischen negativem und positivem Proton soll grof} sein, und zwar 
abstoBend. Es wird ferner die Bindungsenergie und die Méglichkeit von der 
Existenz isomerer Kerne erortert. Kk. W. F. Kohlrausch. 


Carl D. Anderson and Seth H. Neddermeyer. The Relationofthe Positron 
Energy Spectrum to the Decay Constant and to the Energy of 
the Bombarding Protons. Phys. Rev. (2) 45, 653—654, 1934, Nr.9. In der 
Wilsonkammer werden die von Protonen oder Deutonen in verschiedenen Sub- 
stanzen erregten Positronen im Magnetfeld untersucht. Kohlenstoff wird mit 0,9 bzw. 
0,7 - 106 e-Volt-Protonen beschossen; die Energieverteilungskurve der Positronen 
gibt in beiden Fallen gleichartig als ungefaéhre obere Grenze des Energiespektrums 
den Wert 1,3-10®e-Volt. Auch die mittlere Energie der Positronen erweist sich als 
nur wenig abhingig von der Erregerenergie. Sargent hat die obere Grenze des 
kontiuierlichen f-Spektrums radioaktiver Kérper in Zusammenhang mit der Zer- 
fallswahrscheinlichkeit gebracht. Auch die durch Deutonenbeschiefiung kiinstlich 
radioaktiv gemachten Kérper C, B und Al, die unter Aussendung von Positronen 
zerfallen, kommen auf die Kurven des Sargentschen Diagramms zu legen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
I. I. Rabi, J. M. B. Kellogg and J. R. Zacharias. The Magnetic Moment of 
the Proton. Phys. Rev. (2) 45, 761, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein 
Wasserstoffatomstrahl trifft nach Durchlaufen eines inhomogenen Magnetfeldes auf 
eine mit Molybdanoxyd bestrichene Platte. Die Auftreffstelle wird durch Reduktion 
des Oxyds durch die auffallenden Wasserstoffatome kenntlich gemacht. Fiir das 
Moment des Protons erhalten die Verff. nach diesen Versuchen 3,15 + 0,3 Einheiten. 
Weitere Untersuchungen sind in Aussicht gestellt. Verleger. 


H. Schiiler und Th. Schmidt. Eine Bemerkung zur Theorie des 
Neutrons. Naturwissensch. 22, 418, 1934, Nr. 22/24. Fiir das mechanische Moment 
des Neutrons hat man aus der Diskussion von Hyperfeinstrukturergebnissen den 
Wert 1/2, fiir das magnetische Momént den Wert — 1,67, also fiir den g-Faktor den 
Wert — 3,3 erhalten. Weder das mechanische Moment noch der g-Faktor lassen sich 
in Ubereinstimmung bringen mit der Annahme, daf das Neutron aus Proton und 
Elektron gebildet wird. Denkt man es sich aber aus negativem Proton und Positron 
gebildet, so wiirde der g-Faktor —4 bis —5 zu erwarten sein. Dieser Vorschlag 
wird diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 
E. 8. Lamar and Overton Luhr. Proton Currents from a Low Voltage 
Are. Phys. Rev. (2) 45, 745—746, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird 
eine Protonenquelle besehrieben, von der Stromstaérken von 0,5 Milliamp. bei 
Stromdichte von 8,0 Milliamp. erhalten werden. Grenzen werden durch die Leistungs- 
fahigkeit der zu verwendenden Differentialpumpe gesetzt. K. W. F. Kohlrausch. 


G. M. Murphy and Helen Johnston. The Nuclear Spin of Deuterium. 


Phys. Rev. (2) 45, 761, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) In der a-Bande des 
molekularen Spektrums von Deuterium wurden die relativen Intensitiiten von 
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29 Linien ausgemessen. Die Bande liegt zwischen 5939 und 6291 A. Auf der gleichen 
Platte werden Schwarzungsaufnahmen gemacht. Mit Hilfe der Ausgleichsrechnung 
werden die Werte g, und gy, die statistischen Gewichte (s symmetrisch, a anti- 
Ssymmetrisch) fiir den Kernspin, bestimmt; das Verhiltnis IslFa ergibt sich zu 
1,95 + 0,96 bzw. 2,02 + 0,04, auf zwei verschiedenen Platten. Der Kern gehorcht der 
Bose-Einstein-Statistik und der Spin ist gleich 1. K. W. F. Kohlrausch. 


H. Bethe and R. Peierls. The Neutrino. Nature 133, 689—690, 1934, Nr. 3366. 
Es werden verschiedene Modglichkeiten zur Entscheidung iiber die Existenz des 
Neutrinos angegeben. Bei der ersten miifite die Masse des Neutrons mit groBerer 
Genauigkeit bekannt sein als dies bis jetzt der Fall ist. Bei der zweiten miiBte der 
b-Riickstofs beim kiinstlichen Zerfall eines leichten Elementes genau gemessen 
werden. K. W. F. Kohlrausch. 


G. Beck and K. Sitte. 6-Emission of Positive Electrons. Nature 133, 
722, 1934, Nr. 3367. Die Verff. berechnen das kontinuierliche Energiespektrum von 
N*® fur den Fall der kiinstlichen Radioaktivitat sowohl unter den Annahmen, die 
ihrer eigenen Theorie zugrunde liegen, als auch unter der Annahme, da zugleich 
mit dem Positron ein Neutrino abgestofen wird. Die Aufnahme des Energie- 
spektrums konnte vielleicht zwischen den beiden Theorien entscheiden. Die Zer- 
fallskonstante, die man durch Extrapolation der Erfahrungen mit den schweren 
Elementen erhalt, stimmt mit den beobachteten Werten iiberein. Daraus schlieSen 
die Verff., da es sich bei der Radioaktivitét der langlebigen Kérper K und Rb um 
einen grundsatzlich anderen ZerfallsprozeB handeln muf. K. W. F. Kohlrausch. 


Lise Meitner. Das Energiespektrum der positiven Elektronen 
aus Aluminium. Naturwissensch. 22, 388—390, 1934, Nr. 22/24. Um das Ge- 
schwindigkeitsspektrum der Positronen zu erhalten, die bei BeschieBung von Al mit 
a-Teilchen ausgelést werden, wurden stereoskopische Wilson-Aufnahmen in einem 
Magnetfeld von rund 500 Gauf gemacht und die Kriimmungsradien der Bahnen, die 
in der Ebene senkrecht zum Magnetfeld verlaufen, ausgemessen. Es wurde mit 
100. Al-Folien gearbeitet; um zu sehen, ob noch langsamere Strahlen (die von der 
dicken Schicht zuriickgehalten werden kénnten) vorhanden sind, wurden Kontroll- 
versuche mit 27, Al angestellt. Die Zahl der langsamen Elektronen wurde dabei 
jedoch nicht wesentlich geandert. Aus den Versuchen ist zu schliefien, dafi das 
positive Elektronenspektrum ganz ahnlich wie das der f-Strahlen ein Kontinuum 
darstellt mit einem Haufigkeitsmaximum zwischen 0,8 bis 1,1 - 106 e-Volt und einem 
maximalen Energiewert von 2 bis 2,4-108e-Volt. Ob das Kontinuum nach kleinen 
Energien bis Null heranreicht, lat sich derzeit nicht entscheiden. K.W.F. Kohlrausch. 


F. W. Brown and R. K. Cook. Nuclear Magnetic Moment of Alu- 
minum. Phys. Rev. (2) 45, 731, 1934, Nr.10. Aus den experimentellen Angaben 
~von Paschen und Ritschl iiber die Feinstrukturaufspaltung vom Grundzustand 
von A1III hat Goudsmith den Kern-g (J)-Faktor unter gewissen Annahmen zu 
4,2 berechnet. Unter Voraussetzungen, die als besser zutreffend angesehen werden, 
wird hier ein Wert von g(I) = 4,8 errechnet, der aber auch kein endgiiltiges 
Resultat darstellen soll. K. W. F. Kohlrausch. 


Ernest Pollard. Evidence fora Resonance Levelinthe BY Nucleus. 
Phys. Rev. (2) 45, 555—556, 1934, Nr.8. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 746, 
Nr. 10. Bothe gibt fiir die Reichweite der wenigst durchdringenden Protonen, die 
von Bor bei BeschieBung mit a-Teilchen abgegeben werden, etwa 20cm an, 
Heidenreich 14cm. Die hier beschriebenen Versuche zeigen, dafi diese Gruppe 
komplex ist und die Reichweite 14 und 18 cm aufweist. Es wird gezeigt, dah die neue 
Gruppe einem breiten Resonanz-Niveau zuzuschreiben ist, das von a-Teilehen von 
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1,2 bis 1,7em Reichweite erreicht werden kann. Dies wire der erste Nachweis 
einer Resonanzstelle im Kern B, Die Energie entspricht der fiir Bor von Curie- 
Joliot und Chadwick bei Neutronenerregung gefundenen. K.W.F.Kohlrausch. 


W. Loehte-Holtgreven. Kernspin und Erhaltung des Drehimpulses 
bei Kernprozessen. Naturwissensch. 22, 418—419, 1934, Nr. 22/24. Die 
Raetherschen Uberlegungen iiber den Satz von der Erhaltung des Dreh- 
impulses bei Kernzertriimmerung werden auf die sogenannte kiinstliche Radio- 
aktivitit tibertragen. Man erhalt dabei das bemerkenswerte Ergebnis, daf die 
Kernmomente (in Einheiten von h/2) isobarer Elemente einander gleich sind oder 
sich um eine ganze Zahl unterscheiden. Die Verff. kommen zu dem Schluf, da 
die von Fermi vertretene Hypothese, wonach gleichzeitig mit einem Elektron ein 
Neutrino abgestoBen werden muf, auch bei diesen Prozessen herangezogen werden 
mug, wenn man an der Giiltigkeit des Drehimpuls-Satzes festhalten will. 
K. W. F. Kohlrausch. 
Hans Kopfermann und Ebbe Rasmussen. Das mechanische Kernmoment 
des Vanadiumes. Naturwissensch. 22, 418, 1934, Nr. 22/24. In einer ungekiihlten 
Hohlkathode wurde das Spektrum des VI erzeugt und die Hyperfeinstruktur der im 
Sichtbaren liegenden Linien mit einem Fabry-Perot-Etalon untersucht. Die Auf- — 
spaltungsbilder der meisten Linien sind sehr kompliziert, und es gelang nur einige 
von ihnen geniigend aufzulésen. Es ergibt sich, da nur der obere Term (#P) eine 
sichtbare Feinstrukturaufspaltung besitzt. Aus der Zahl der Komponenten ergibt 
sich das mechanische Moment zu J = 5/s; die Intervallverhalinisse entsprechen am 
Ap = Os, K. W. F. Kohlrausch. 


S. Frisch und V. Matvejevy. Uber die Kernmomente einiger Ele- 
mente. C. R. Leningrad 1, 1934, Nr. 8; russisch S. 460—462, deutsch S. 462—464. 
Der von Schitiler und Westmeyer (Naturwissensch. 21, 674, 1933) aus-. 
gesprochenen Vermutung, da8 die magnetischen Kernmomenie von Elementen mit 
ungeradem Atomgewicht und ungerader Ordnungszahl etwa gleich dem Kern- 
moment des Protons (w ™~ 9/730) sein sollen, widersprechen einige von den Verff. 
an Ag und Mg ausgefiihrte Hyperfeinstrukturmessungen (Lichtquelle: mit 
fliissiger Luft gektihlte Hohlkathode). Untersucht wurden die Ag I-Linien 3280 und 
3382 A und die Mg II-Linien 2802 und 2795 A. Fiir letztere wurde keine Struktur 
gefunden, wahrend aus den Mikrophotogrammen der Ag-Linien folgt, dafi das 
Kernmoment von Ag kleiner als j/5000 ist. Fuchs. 


I. Estermann and 0. Stern. Magnetic Moment of the Deuton. Nature 
133, 911, 1934, Nr. 3372. Mit derselben Anordnung (Stern-Gerlach-Versuch), mit 
der die Verff. das magnetische Moment des Protons zu 2,5 ermittelt haben, erhalten 
sie fiir das magnetische Moment des Deutons 0,7 Kernmagnetonen. Die ausfiihrliche 
Arbeit soll demniachst in der Phys. Rev. erscheinen. Verleger. 


I. Estermann and 0. Stern. Magnetic Moment of the Deuton. Phys. 
Rey. (2) 45, 761, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das magnetische Moment 
des Protons ist 25 Kernmagnetonen, das des Deutons ergibt sich zu 0,5 bis 
1,0 EKinheiten. Nimmt man das Deuton als zusammengesetat aus einem Proton 
und einem Neutron an und setzt man Addition der magnetischen Momente voraus, 
so erhalt man fiir das magnetische Moment des Neutrons einen Wert, der zwischen 


—1,5 und —2 Kernmagnetonen liegt. Verleger. 


W. Gentner. Zur Wellenlinge und Intensitat der Sekundir- 
strahlung harter y-Strahlen. Naturwissensch. 22, 485, 1934, Nr. 25. 
[S. 1500. ] K. W. F. Kohlrausch. 
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R. Fleischmann. Eine y-Strahlung kiinstlich radioaktiver Ele- 
-mente. Naturwissensch, 22, 434—435, 1934, Nr. 25. Fermi hat gezeigt, dafi man 
durch Bestrahlung mit Neutronen in vielen Elementen kiinstliche Radioaktivitit her- 
vorrufen kann, wobei aber zum Unterschied von der a-Bestrahlung nicht 
Positronen, sondern Elektronen als Zerfallsteilchen auftreten. Hier wurde 
untersucht, ob dabei gleichzeitig »-Strahlung entsteht. Im Zahlrohr wurden 
sowohl die y- als die -Sté%e gezihlt. Bei den untersuchten Elementen 
Fe, Al, SiO. wurden aus der zeitlichen Abnahme der Stofzahlen nach Beendigung 
der Be-Strahlung Halbwertszeiten abgeleitet, die sowohl fiir die y- als die 6-Strahlung 
zu gleichen Ergebnissen fiihren, wie sie von Fermi angegeben wurden. Die 
y-Strahlung von Fe zeigte ein up, = 0,96 cm?, entsprechend einer Quanten- 
energie von 800 e-kYV. K. W. F. Kohlrausch. 


M. A. Tuve and L. R. Hafstad. The Emission of Disintegration- 
Particles from Targets Bombarded by Protons and by Deute- 
rium Ions at 1200 Kilovolts. Phys. Rev. (2) 45, 651—6538, 1934, Nr.9. Es 
wurden die Kérper Be, C, SiO., CaF:, Al, Ag mit Protonen (1 bis 2 vA) und 
Deuteriumionen (0,2 bis 0,5uA) von etwa 1200e-kV beschossen und die ab- 
gestoBenen Teilchen mit der Zahlkammer untersucht. In der verhialtnismafig 
kurzen Mitteilung wird tiber eine grofe Anzahl von Hinzelheiten, die sich bei diesen 
Versuchen ergeben haben, berichtet, die sich nicht kurz zusammenfassen lassen und 
im Original nachgelesen werden miissen. K. W. F. Kohlrausch. 


M. A. Tuye, L. R. Haistad and 0. Dahl. The Emission of Disintegra- 
tion-Particles by Targets under Bombardement by Protons 
and by Deuterium Ions at 1200 Kilovolts. Phys. Rev. (2) 45, 746, 
1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit Protonenstrémen von 1 bis 2uA und 
Deutonenstrémen von 0,2 bis 0,54A bei 1200kV werden Be, C, SiO», Ca F,, Al, Ag 
mit dem folgenden Ergebnis beschossen: 1. Protonen erzeugen keine a-Teilchen 
auBer bei Ca F,, das eine 60mm-Gruppe entsendet. Die Gruppe nahe 71mm ist 
Deutonen zuzuschreiben. 2. Das Ergebnis von Berkeley, da alle Substanzen 
eine 18cm-Gruppe von Protonen aussenden, konnte nicht bestatigt werden. 3. Neu- 
tronenemission wurde nur bei Be gefunden. 4. Irgendwelche Schwelleneffekte 
wurden nicht gefunden; Kohle gibt mit 600kV-Deutonen mehr als 1/;) der Zahl, 
die bei Verwendung von 1200 kV-Deutonen gefunden wird. K. W. F. Kohlrausch. 


L. R. Hafstad, M. A. Tuve and C. F. Brown. Gamma Ray Emission of 
Various Targets under Bombardment by Deuterium lons. 
Phys. Rev. (2) 45, 746—747, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei der Unter- 
- suchung der Neutronenemission verschiedener Substanzen wurde eine starke 
y-Strahlung bemerkt, wenn Be, C, Ca F, mit Deutonen beschossen werden; der Effekt 
* fehlt bei Ag und ist schwach und fraglich bei SiO, und Al. Die y-Strahlen von Be 
und C erzeugen in der Wilson-Kammer viel mehr Bahnen als 1/19 mg Ra unter 
gleichen Umstinden. Die Zahl dieser Bahnen wird nicht merklich geandert, wenn 
8 mm Blei in die Bahn der Strahlung eingeschoben werden. Die ersten Beob- 
achtungen waren visuell; spater wurden photographische Aufnahmen unter gleich- 
zeitiger Verwendung eines Magnetfeldes gemacht. K. W. F. Kohlrausch. 


L. R. Hafstad and M. A. Tuve. Some Observations on the Induced 
Radioactivity which Follows Bombardment of Targets by 
Deuterium Ions. Phys. Rev. (2) 45, 767—768, 1934, Nr. 10. (Kuzzer Sitzungs- 
bericht.) Es wurden Versuche angestellt analog zu denen von Curieund Joliot, 
um auch durch Deutonen-Beschiefiung von Substanzen die verz6gerte Aussendung 
von Positronen oder »-Strahlen zu bewirken. Nach 10’ Exposition in einem 0,02 bis 


1454 i 4, Aufbau der Materie 


0,1 » Ar-Strahl von hauptsachlich Deutonen (1200 kV) war die y-Strahlung 5’ nach 
Beendigung der Exposition etwa so stark wie von 0,1.mg Ra. Auch die Abfallskurve 
ist Ahnlich. Weder o-Teilchen, noch Protonen, noch Neutronen konnten bei Be, C, 
SiOz, Ca F., Ai, Ag bemerkt werden. K. W. F. Kohlrausch. 


G. P. Harnwell, H. D. Smyth, N.S. Van Voorhis and J. B. H. Kuper. The 
Production of H3 bya Canal-Ray Discharge in Deuterium. Phys. 
Rev. (2) 45, 769, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Um H,° anzureichern, 
wurden starke Spannungen in Deuterium von niederem Druck entladen; die Kanal- 
strahlen traten in Deuteriumatmosphire héheren Druckes iiber. Die Analyse mit 
dem Massenspektrograph zeigte, da® das Ausgangsmaterial H,? im Verhaltnis 
von 1:2-105 von D,2 enthalt. Nach der Behandlung im Kanalstrahlrohr ergab sich 
fiir dieses Verhiltnis der Wert 1: 5000. Einer staérkeren Anreicherung stellten sich 
Schwierigkeiten in den Weg. K. W. F. Kohlrausch. 


L. Nedelsky and J. R. Oppenheimer. On the Production of Positives 
by Nuclear Gamma-Rays. Phys. Rev. (2) 45, 136, 1934, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Ein von einem Kern entsendeter y-Strahl mége durch Bildung 
eines Elektrons und eines Positrons absorbiert werden. Die Wahrscheinlichkeit 
dieses Prozesses hingt nicht wesentlich von dem elektrostatischen Feld des Kernes 
ab und ist fiir leichte Elemente und hohe Energien sehr viel gréfer als die Wahr- 
scheinlichkeit einer inneren Umwandlung durch Aussendung eines Elektrons. Die 
Wahrscheinlichkeit, daf} ein Dipol-y-Strahl von der Energie y mc? ein Positron der 


Energie emc? und ein Elektron der Energie «’ mc? (wobei «+ «’ = y) aussendet, 

ist dann ‘ 
2 r 2 4)412 (912 __7)"l2 

on hey [2 (eats 2-1) "24 (et fot) Ig HEE i 2] >). 


Die Gesamtwahrscheinlichkeit fiir die Entstehung eines solchen Paares wiachst 
mit lgy; fiir y = 12, was ungefahr der Zerfallsstrahlung von Be entspricht, wird 
diese Wahrscheinlichkeit 0,003. Fiir eine Quadrupol-y-Strahlung werden fast gleiche 
Ergebnisse erhalten. Die von Curie und Joliot beobachteten Positronen, die bei 
der Zertriimmerung von Be durch Po-a-Teilchen entstehen, werden durch die 
Theorie erklart. Die bei der Zertriimmerung von Al beobachteten Positronen fiigen 
sich jedoch in diese Erklérung nicht ein. K. W. F. Kohlrausch. 


W. B. Lewis and B. V. Bowden. An Analysis ofthe Fine Structure of 
the a-particle Groups from ThoriumC and of the Long Range 
Groups from Thorium C’. Proc. Roy. Soc. London (A) 145, 235—249, 1934, 
Nr. 854. Es wurdez Messungen der Feinstruktur der a-Teilechengruppen von Th C 
durchgefiihrt, die den bisherigen Beobachtungen als itiberlegen angesehen werden 
und die den von der Gamowschen Theorie gefundenen Zusammenhang mit den 
y-Energien sehr gut bestatigen. Die Energiedifferenzen der beiden Hauptgruppen 
wurden direkt gemessen durch Beschleunigen bzw. Verzégern der a-Teilchen im 
genau gemessenen elektrischen Feld; die Ergebnisse sind in vollkommener Uber- 
einstimmung mit den magnetischen Methoden und mit den #-Messungen der ent- 
sprechenden y-Strahlenenergien. Ferner wurden die Energien und relativen Inten- 
sitaten aller Feinstrukturgruppen der o-Strahlen bestimmt. Auch die zwei lang- 
reichweitigen a-Gruppen von ThC’ wurden mit gré®erer Genauigkeit als bisher 
untersucht; ihre Uberschufenergie iiber die normalen Gruppen steht in guter Uber- 
einstimmung mit den y-Energien, die aus den Ellisschen Messungen der ganz 
schwachen /-Linien abzuleiten sind. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Fermi. Possible Production of Elements of Atomic Number 
higher than 92. Nature 133, 898—899, 1934, Nr. 3372. Die Erzeugung kiinstlicher 
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Radioaktivitat durch BeschieBung mit a-Teilchen, Protonen oder Deutonen ist wegen 
aes Kernfeldes im allgemeinen auf Elemente mit niederer Atomnummer beschrankt. 
Diese Beschrankung entfallt bei Verwendung von Neutronen (als Neutronenquelle 
ein Rohr mit Beryllium-Pulver und Rn) und in der Tat gelang es bekanntlich dem 
Autor, nachzuweisen, da} eine groBe Zahl von Elementen (45 und 68 untersuchten) 
auf diese Art kiinstlich radioaktiv gemacht werden kénnen. Die entstehende Zer- 
fallsstrahlung ist stark genug, um im Magnetfeld analysiert zu werden und erweist 
sich durchwegs als f-Strahlung; um den stabilen Zustand zu erreichen, wird offenbar 
das eingefangene Neutron in ein Proton verwandelt und ein Elektron abgestofen. 
Auch die chemische Trennung der aktiv gemachten Substanzen ist bereits gelungen. 
Im einzelnen werden dann Versuche besprochen, die mit Th und U durchgefiihrt 
wurden. Die BeschieSung mit Neutronen fiihrt zu einem komplexen Zerfalls- 


phanomen. Bei Uran werden Perioden mit 10 und 40”, 13’, 40’ bis 24" gefunden. 
Es wurde nun versucht, das f-zerfallende Element mit der Periode 13’ chemisch 
zu identifizieren. Das Ergebnis der naher beschriebenen Versuche ist, da®B die 
Atomnummern 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 83, 82 ausscheiden. Es wird vermutet, daf 
der Trager dieser kiinstlichen Radioaktivitat eine Atomnummer gréfer als 92 besitzt, 
wahrscheinlich 93. K. W. F. Kohlrausch, 


Dorothea Lyford and J. A. Bearden. Radioactivity of Samarium, and 
»Columnar Ionization‘. Phys. Rev. (2) 45, 7483—744, 1934, Nr.10. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Hin F. P.54-Vakuumrohr wurde zur Messung der von einem ein- 
- zelnen a-Teilchen erzeugten Ionen verwendet. Wird die Apparatur mit a-Teilehen 
bekannter Reichweite geeicht, dann kann aus der Anzeige des Galvanometers die 
Reichweite anderer a-Teilchen bestimmt werden. Mit dieser Methode kann man 
auch die Gegenwart von bestimmten a-Teilchen in Fallen feststellen, wo Ver- 
unreinigungen durch die Gegenwart radioaktiver Substanzen unvermeidlich sind, 
Es wurde nun die Radioaktivitat von sehr reinem Samariumoxyd untersucht und 
gefunden, daf} die Reichweite der zugeh6rigen a-Teilchen 1,28 em betragt und dafi 
3,9 a-Teilchen von 1 cm? Sm, O03 in der Sekunde ausgesendet werden. Diese Werte 
sind um 13% hoher als die bisher angegebenen. Ferner wird angegeben, dai in 
einer kugelf6rmigen lIonisationskammer bei scheinbarer Stromsattigung nur etwa 
50% der erzeugten Ionenpaare (Kolonnenionisation) gemessen werden. 

; K. W. F. Kohlrausch. 
Chas. T. Knipp. The Recovery of Activity after Heating as Re- 
vealedina Wilson Expansion Chamber. Phys. Rev. (2) 45, 744—745, 
1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Herstellung einer a-Quelle fiir Versuche 
in der Wilsonkammer wird ein Verfahren beschrieben, bei dem das geschmolzene 

‘radioaktive Salz durch Beriihren mit Pyrexglas mit einer diinnen Schicht Glas tiber- 
zogen wird; man erhalt eine a-Quelle, von der man weder Verlust noch Ver- 
‘unreinigung der Kammer zu fiirchten braucht. Es wird weiter beschrieben, wie sich 
Reichweite und Zahl der a-Bahnen innerhalb der ersten Zeit nach Herstellung des 
eingekapselten Praparates andern. K. W. F. Kohlrausch, 


‘John A. Wheeler. Interaction between Alpha-Particles. Phys. 
Rev. (2) 45, 746, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus Messungen von 
Rutherford und Chadwick iiber die abnormale Streuung von a-Teilchen an 
Helium hat Taylor ein Kraftgesetz fiir die Wechselwirkung zwischen «-Teilchen 
-abgeleitet, das fiir kleine Entfernungen sehr stark anziehend ist. Neue Experimente 
stimmen nicht iiberein mit dieser Deutung von Taylor. Hier wird gezeigt, dai 
es nicht hinreicht, nur die Wellenfunktion vom Winkelmoment L = 0 in Betracht 
zu ziehen. Mit L = 0 und L = 2 erhalt man Ergebnisse, die zeigen, daf} keine Ab- 
anderung des Coulomb schen Gesetzes fiir Entfernungen kleiner als 5-107 cm 
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der abnormalen Streuung gerecht werden kann. Fiir weitere Uberlegungen bedart 
es genauer Messungen. K. W. F. Kohlrausch. 


H. R. Crane and C. C. Lauritsen. Radioactivity Produced by Artifi- 
cially Accelerated Particles. Phys. Rev. (2) 45, 746, 1934, Nr. 10. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es werden Messungen mitgeteilt iiber Intensitat und Halbwerts- 
zeit fiir einige durch BeschieSung leichter Elemente mit schnellen Protonen und 
Deutonen kiinstlich aktiv gemachten Elemente. Ferner wird die Ausbeute als Funk- 
tion der Geschwindigkeit der erregenden Teilchen bestimmt. K. W. F. Kohlrausch. 


William D. Harkins and David M. Gans. Atomic Disintegration by 
»Non-Capture*. Nature 133, 794, 1934, Nr. 3369. Es wird heute angenommen, 
da® die Zertriimmerung eines Elementes sowohl mit als ohne Einfangen des zer- 
triimmernden Teilchens geschehen kann. Die Autoren besprechen eine Reihe von 
Fallen aus ihren eigenen Beobachtungen iiber die Zertriimmerung durch Neutronen. 
Sie weisen nach, dai jene Falle, bei denen die Beobachtungen als eine Zer- 
triimmerung ohne Einfangen des Teilchens gedeutet wurden, sich besser erklaren 
lassen durch die. Annahme, da der Prozefi mit Einfangen verlaufen ist, aber nicht 
eines direkten, sondern eines gestreuten, also nicht in der Richtung der 
Quelle —> Teilchen verlaufenden Neutrons. K. W. F. Kohlrausch. 


William D. Harkins and David M. Gans. Relations involved in the dis- 
integration of atoms by ,non-Capture* collisions. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 56, 1420—1421, 1934, Nr.6. Siehe vorstehendes Referat. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Henry A. Barton and Donald W. Mueller. Detectian of Nuclear Dis- 
integration Products. Phys. Rev. (2) 45, 650—G651, 1934, Nr.9. Es wird 
liber Versuche berichtet, die aus Li durch Protonen herausgeschlagenen Zerfalls- 
teilchen bei schiefem EHinfall auf die photographische Platte durch ihre dort hervor- 
gerufenen Bahnspuren zu beobachten. Eine Mikrophotographie und eine Skizze der 
verwendeten Anordnung (vgl. auch die Versuche von M. Blau) sind beigegeben. 

K. W. F. Kohlrausch. 
K. C. Kar and A. Ganguli. A Note onthe Disintegration of a-Particle. 
Current Science 2, 387, 1934, Nr.10. Wiederholung der an anderer Stelle ab- 
geleiteten wellenmechanischen Formel fiir den Zusammenhang zwischen Zerfalls- 
konstante und a-Geschwindigkeit, die mit den experimentellen Ergebnissen iiber- 
einstimmt. Erwahnung der gleichzeitig abgeleiteten Formel fiir den kritischen 
Kernradius yo, die fiir den Rn-Kern den Wert.) = 1,2-10~5 cm, fiir den H-Kern 
den Wert yo ~ 10~%cem liefert. Vergleich der eigenen Theorie mit der von 
Gamow, Sexl und anderen. K. W. F. Kohlrausch. 


A. J. Alichanow, A. J. Alichanian and B. S. Dvhelepow. A New Type of 
Artificial 6-Radioactivity. Nature 133, 871—872, 1984, Nr.3371. Bei 
der Beschiefung von Magnesium mit a-Teilchen von RaC’ (verminderte Reichweite 
auf 6,3em) wurde gefunden, daf’ der dadurch angeregte kiinstliche Zerfall sowohl 
Positronen als auch eine viermal gréfere Menge Elektronen liefert. Die Grenze des 
Energiespektrums der letzteren liegt bei etwa 2-10®e-Volt; die Halbwertszeit bei 
diesem Zerfall betragt etwa 3Minuten. Als Zerfallsschema wird vorgeschlagen: 


25 4 28 i 28 28 - 

entweder: Mg,. ft He, > Al, + H, : Al — Si, +e 
i 26 4 29 1 .29 4 

oder: Mg, + He, — Al, ao HL aA a Si, +e 


K. W. F. Kohlrausch. 
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Lise Meitner. Uber die Erregung kiinstlicher Radioaktivitat in 
Vv e rschiedenen Elementen. Naturwissensch. 22, 420, 1934, Nr. 22/24. 
Mittels Magnetfeldaufnahmen in der Wilsonkammer bei Bestrahlung mit Po-a- 
. Strahlen wurden folgende Zerfallsprozesse wahrscheinlich gemacht: 


6 4 9 1 9 9 

le | Tb a —>B TOs — nr 
iar 2 fae @” Be BE gee 
a 4 10 il 10 10 

case lat G = Ss 1B : == = 
saa . e, Hs Be, B. +e. 
19 4 22 22 22 

Ds Je @ ==> Na n; sss ING. eer 
9 i 2 eel : or Be reek 

3. Zn+a —> Ge+n; Ge —> Ga-+ et. 


4. Die von Fermi bei Neutronen-Bestrahlung gefundenen kiinstlichen Radioaktivi- 
taten von Al, Si, P, Cu, Zn wurden bestiatigt. 7, ergab sich fiir Al zu 10 Minuten, 
fur Si zu 3 Minuten, fiir P zu einigen Stunden. K. W. F. Kohlrausch. 


W. F. Libby. Beta-Radioactivity of Neodymium. Phys. Rev. (2) 45, 
845—846, 1934, Nr.11.  Sorgfaltig von radioaktiven Verunreinigungen befreite 
Nd: Os-Proben werden auf Aktivitiét untersucht. Der Autor findet eine schwache 
Strahlung, die im Magnetfeld untersucht wurde. Die Reichweite in Luft betrigt 
24mm, in Nd,O, 3,4:10-%em, die Ladung ist negativ, die Halbwertszeit 
15-10! Jahre. Andere seltene Erden zur Erklérung dieser Aktivitat kommen 
nicht in Betracht. K. W. F. Kohlrausch. 


F. W. Aston. Constitution of Hafnium and other Elements. Nature 
133, 684, 1934, Nr. 3366. Hafnium gibt ein Massenspektrum mit einer schwachen 
Linie entsprechend der Masse 176 und vier starken Linien 177, 178, 179, 180 mit Uber- 
_ wiegen der geradzahligen Werte. Thorium gibt nur die Linie 232. Rhodium liefert 
den schwachsten Effekt, der bisher beobachtet wurde; die erwartete Linie 103 
konnte gerade noch wahrgenommen werden. Calcium zeigte aufier den bekannten 
Linien 40 und 44 noch zwei schwache neue Isotope mit 42 und 48, vielleicht auch 41. 
Titan besitzt eine Hauptlinie mit 48 und vier schwache Linien 46, 47, 49, 50. Bei 
Zirkon wurde eine neue Linie bei 91 beobachtet und die Existenz der Linie 96 be- 
statigt. Samarium ergab zwei schwache neue Isotope mit 144 und 150. 

- K. W. F. Kohlrausch. 
0. R. Frisch. Induced Radioactivity of Sodium and Phosphorus. 
Nature 133, 721—722, 1934, Nr. 3367. Mit einer Apparatur, die die Untersuchung der 
kiinstlichen Radioaktivitaét 1/.sec nach der Bestrahlung gestattet, wurden die Halb- 
wertszeiten von Natrium und Phosphor nach Bestrahlung mit a-Strahlen untersucht. 
Fiir Na wurde 7 + 1see gefunden, fiir P 40+ 5min. Beide Substanzen zerfallen 
im wesentlichen unter Aussendung von Positronen. Die durch Absorptionsbeob- 
achtung bestimmte Reichweite dieser Positronen ergab sich fiir Na, Al und P 
gleichartig zu 0,8 g/em?Cu, entsprechend 1,8-10%e-Volt. Durch Extrapolation der 
an den ungeraden Elementen P,;31, Al,;27, Nau?’ gewonnenen Erfahrungen (Halb- 
wertszeiten 40 min, 3 min, 7sec) auf das Element F,!° gelangt man zur Erwartung, 
da auch dieses kiinstlich radioaktiv gemacht werden kann, dafi aber die Halb- 
wertszeit auBerordentlich klein sein wird. Die diesbeziiglichen bisherigen Versuche 
verliefen negativ. K. W. F. Kohlrausch. 


Gustav Ortner und Josef Schintlmeister. Zur Radioaktivitat von Sama- 
rium. Wiener Anz. 1934, S.152—153, Nr.4. Mitt. d. Inst. f. Radiumforschung 
Nr. 338a. Ein Auer-Welsbachsches, von Thor und Radiumprodukten ge- 
reinigtes Samariumpraparat wurde mit Hilfe des Rohrenelektrometers untersucht. 
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Die Mehrzahl der von dieser Probe emittierten Strahlen erzeugte eine lonenmenge 
von etwa 53000E.-Qu. Unter der Annahme, da es sich um a-Strahlen handelt, 
wiirde sich daraus eine Reichweite von etwa Ry = 10mm ergeben. Daraus ist um- 
gekehrt zu schliefen, daB es sich bei der von v. Hevesy angegebenen Partikelart, 
deren Reichweite mit 11mm angegeben wird, tatsiichlich um a-Strahlen handellt. 
Eine direkte Reichweitenbestimmung wurde nicht durchgefiihrt. Aufer dieser 
Hauptgruppe wurden immer auch Strahlen von geringerer ionisierender Wirkung 
gefunden; da jedoch die verwendeten Schichtdicken zwar sehr gering, aber doch 
nicht zu vernachlissigen waren, so wurden diese Strahlen meist der bereits er- 
wiihnten Hauptgruppe zugerechnet und angenommen, dafi sie aus tieferen Schichten 
stammen. Immerhin hatte es bei den diinnsten Schichten den Anschein, daf} eine 
zweite breite Gruppe vorliegt von Strahlen mit einer mittleren lonenmenge von etwa 
dem halben Wert derjenigen der Hauptgruppe. Es ist méglich, dafi diese Gruppe 
mit der von M. Mader gefundenen Gruppe von H-Strahlen aus Samarium zu 
identifizieren ist, deren Ionenmengen sich zu denen der a-Gruppe nach Mader wie 
23 zu 50 verhalten. Als Verhaltnis der Zahl der Partikeln mit etwa 53 000 E.-Qu. 
zu der der Partikeln mit etwa der halben Ionenmenge wiirde sich etwa 3:1 er- 
geben, gleichfalls in angenaherter Ubereinstimmung mit Mader. 

K. W. F. Kohlrausch. 
T. Biergen Uber die Gewinnung von Radium D und Polonium. 
ZS. f. Phys. 89, 277—282, 1934, Nr.5/6. Die radioaktive Schicht alter Emanations- 
rohrehen wird mittels Flu®séure abgeatzt. Aus der Lésung wird das Polonium durch 
Ausfillen mit Silber gewonnen. Nachher wird das RaD als PbO, elektrolytisch 
ausgeschieden. Endlich werden praktische ‘Erlauterungen zu den Mefimethoden 
zur Bestimmung der Poloniummengen angefiigt. K. W. F. Kohlrausch. 


Georg Graue und Hans Kiading. Reinherstellung von einem halben 
Gramm Protaktinium (Element 91). Naturwissensch. 22, 386—388, 1934, 
Nr. 22/24. Es wird die Verarbeitung von 5,5 Tonnen Joachimsthaler Pechblende- 
Riickstaénde, die unter Zugrundelegung einer Halbwertszeit von 32000 Jahren etwa 
950 mg Protactinium enthalten sollten, zur Reindarstellung von Pa beschrieben. Zu- 
nachst wurden im Grofiverfahren 50 ke trockenes Zirkonphosphat gewonnen, die 
etwa 85 % der erhaltlichen Pa-Menge enthalten, und schlieBlich gelang es 700 mg Pa 
in etwa 1,5k¢ Tragersubstanz zu konzentrieren, die aufer Zirkon betrichtliche 
Mengen Tantal enthielt. Nun wurde das Pa vorwiegend in Tantal angereichert und 
schlieflich ergaben sich 250mg chemisch reines K, PaF;, weitere 250mg, die zu 
99,5 % rein sind, und 200 mg, die weniger rein sind; ein halbes Gramm Pa befindet 
sich also in praktisch reiner Form. K. W. F. Kohlrausch. 


Forrest Western and Arthur E. Ruark. The Half-Life of Actinouranium. 
Phys. Rev. (2) 45, 628—629, 1934, Nr. 9. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 744, Nr. 10. 
Aus dem von Grosse und Marble analysierten Actino-Uran aus Morogoro- 
Pechblende und Great Bear Lake-Uraninit werden Werte fiir die Halbwertszeit von 
Ac U abgeleitet unter den beiden extremen Annahmen, da das Ac-Abzweigungs- 
verhaltnis B = 0,03 baw. 0,04 betrage. Fiir die Halbwertszeit in 108 Jahren ergab 
sich: 


B= 0,08 0,04 
MONOGOLO gather Coenen nn. 4.54 
GreateBear Lakes) ). 1) nie nnn enn 6,21 
Mittel aus vier Mineralien ..... 8,38 4,45 


K. W. F. Kohlrausch. 


K. Joliot. Etude desrayons dereculradioactifs parlaméthode 
des détentes de Wilson. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 219—224, 1934, 
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Nr.5. Mit Hilfe eines neuen Wilson- Apparates, der bei verschiedenen Drucken ar- 
beiten kann, wurde der Zerfall einzelner radioaktiver Atome und die Bahn des 
RiickstoBteilchens beobachtet. Die Bahn des Riicksto®teilehens von An und AcA 
wurde zu 0,1mm in Normalluft gemessen. Diese Reichweite unterliegt grofen 
Schwan‘cungen, die der Hauptsache nach auf die schwankende Zahl der Zusammen- 
st6Be mit OS Gasmolekiilen zuriickzufiihren sind. Diese Zusammenstofe sind 
analog denen von zwei Kugeln, deren Fernwirkung sehr schnell abnimmt. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstofes ist unmittelbar nach dem Zerfall weitaus 
am groften; der Verf. erklirt dies dadurch, da® das RiickstoBteilchen anfangs nur 
schwach geladen ist und einen grofen StoBquer schnitt besitzt, waihrend es nach dem 
ersten Stof Ladung erhalt, kleinen Sto®querschnitt und gréferes Tonisierungs- 
vermégen. Die beim Zusammensto8 auftretenden Bahnablenkungen entsprechen 
sehr haufig nicht den Gesetzen des elastischen StoBes; dabei verhilt sich, sagt der 
Verf., alles so, wie wenn das RiickstoSteilchen auBer seiner kinetischen Energie 
noch ‘andere Energien besafe, die es beim Sto® abgeben kann. K. W. F. Kohlrausch. 


Karl Schwarz. Uber die Beweglichkeit des Poloniums auf undin 
Silber. ZS. f. phys. Chem. 168, 241—247, 1934, Nr.4. Die Arbeit wurde unter- 
nommen, um den Mechanismus der Verainderungen aufzuklaren, die eine diimne 
Poloniumschicht auf einer Unterlage von Ag im Laufe der Zeit erleidet. Durch 
Photographie und mit dem Spitzenzaéhler wurde festgestellt, dafi bei Temperaturen 
von 100 bis 350°C geringe Mengen von unzerfallenen Po-Atomen durch ,,Aggregat- 
riickstoB“ beim Atomzerfall abgeschleudert werden. Bei héheren Temperaturen 
beginnt die thermische Verdampfung und eine Diffusion des Po in der Oberfliche. 
Eine Diffusion ins Innere des Ag ist bei Temperaturen unter 500°C nicht zu be- 
merken. Fiirth. 
R. de L. Kronig. Note on the determination of isotopic masses 
from band spectra. Physica 1, 617—622, 1934, Nr.7. [S.1492.] J. Bohme. 


Heavy Hydrogen. Nature 133, 881, 1934, Nr.3371. Bericht tiber diejenigen 
Untersuchungen tiber schweres Wasser und schweren Wasserstoff, die im Aprilheft 
des Journ. Amer. Chem. Soc. enthalten sind. Es handelt sich um die Mitteilungen 
von Taylor und Selwood iter die Viskositat des schweren Wassers, die 

Steigerung des Dichteverhaltnisses auf 1,1079 gegeniiber dem von 1,1056 bei Le wis 
und Luten und der Bestimmung des Anteiles von H:?0 in H2O zu 1/5999 bis: 
“1/co00; ferner die Mitteilung von Dole iiber den H2-Gehalt des Honigs, Kerosins 
und Benzols, die von Lewis und Hanson tiber die Dampfdrucke von H,'—H,?- 
Gemischen, und schlieflich die von Lewis und Schutz tiber die Dampfdrucke 
von H2CN und die Ionisationskonstante von Di-Essigsaure. Justi. 


Edgar R. Smith, The isotopic fractionation of water by physio- 
logical processes. An addition. Science (N. S.) 79, 454—455, 1934, 


“Nr. 2055. Anliflich einer Untersuchung tiber die Trennung der H- und O- Isotopen 


durch Elektrolyse bemerkte Verf., daf der kaufliche, aus verfltissigter Luft ge- 
wonnene Bombenwasserstoff etwa. 2,2-10-§ schwerer ist als gewohnlicher Sauer- 
stoff. Gleichzeitig erschien die gleichlautende Mitteilung von Klar und Kraus 
iiber die Anreicherung der Sauerstoffisotope durch die technische Rektifikation. 
"Nun hat kiirzlich Vert. berichtet, da8 er Weidensaft untersucht hat, dessen Wasser 
sich um 2,9 - 10-6 schwerer erwies als gewohnliches, und dafi das mit Sauerstoff ver- 
brannte Holz ein Wasser mit einem Dichteiiberschu8 von 5,4-10~6 bildete. Diese 
damals unverstandene Differenz klart sich heute durch die Benutzung des kauflichen 
schwereren Sauerstoffs auf. Justi. 
K. Schwarz, L. Kiichler und H. Steiner. Zur Methode der Gewinnung 
von Deuteriumoxyd durch Elektrolyse von Wasser. Tbsy, ite 
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Elektrochem. 40, 298—299, 1934, Nr.6. Die Verff. beschreiben eine einfache An- 
ordnung, mit der man aus dem Gleichspannungsnetz oréBere Mengen Natronlauge 
zur Anreicherung von schwerem Wasserstoff zersetzen kann. 60 lange Reagenz- 
gliser befinden sich in einem aus Drahtgitter und Holzlatten verfertigten Gestell, 
das seinerseits wieder in einem Akkumulatorenglas steht. Die mit 0,8 norm. Natron- 
lauge gefiillten Reagenzglaser liegen, durch U-formig gebogene Eisendraht-Elek- 
troden hintereinander geschaltet, an 220 Volt und verbrauchen 3 bis 4 Amp.; durch 
das Akkumulatorenglas flie8t Kiihlwasser, so daf} die Temperatur nicht tiber 18° 
steigt. Mit verschiedenen solcher Aggregate, die mit destilliertem Wasser nach- 
gefiillt werden, zersetzen die Verff. taglich 15 Liter Wasser und gewinnen dabei 
2 Liter Wasser mit 0,12 % H.?0-Gehalt. Die weitere Konzentration geschieht in 
einer Stufe von vier Reagenzglisern, deren Knallgas aufgefangen und unter 
Zwischenschaltung eines Rohres mit Glasperlen (um mitgerissene Lauge zurtickzu- 
halten) und eines Sandgefifes im Supremaxglasrohr an heifiem Kupferoxyd ver- 
brannt wird. Zur Vermeidung von Verlusten wird in der dritten, letzten Stufe ein 
Rohr mit eingeschmolzenen Platinelektroden verwandt und mittels Normalschliff an 
die Verbrennungsapparatur und spater an eine Hochvakuumvorrichtung an- 
geschlossen; hier kann das reine H,?O verlustfrei von dem Na O H? abdestilliert 
und danach das Na O H2 wieder verwandt werden. Verff. haben in den verschiedenen 
Stufen der Konzentration die Trennfaktoren an Eisenelektroden bestimmt, die mit 
denen fiir Nickelelektroden nach Lewis gut iibereinstimmten; die Trennfaktoren 
nehmen mit steigender Konzentration von 5 bis auf 9 zu. Schlieflich haben die 
Verff. festgestellt, dafi das Preblauer und Gasteiner Wasser innerhalb (allerdings 
weiter) Fehlergrenzen die Dichte von gewohnlichem Leitungswasser besitzen. Justi. 


Leif Tronstad. Production of Large Quantities of Heavy Water. 
Nature 133, 872, 1934, Nr. 3371. Es ist ktirzlich bekanntgegeben worden, dafi die 
Imperial Chemical Industries in Billingham gréfere Mengen von H;?O liefern, wie 
es fiir physikalische, chemische und biologische Zwecke bendtigt wird. Verf. be- 
richtet in diesem Zusammenhang, daf} jetzt auch verschiedene Konzentrationen des 
schweren Wassers in Norwegen in dem Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, 
Oslo, in groBem Mafistab gewonnen werden. Besonders wird zur Zeit Wasser von 
1/399 H?-Gehalt geliefert. Diese Gesellschaft besitzt in Rjukan eine der gréften 
Anlagen zur Erzeugung von elektrolytischem Wasserstoff mit einem Lieferungs- 
vermégen von 20000 m3/Stunde. Nimmt man die Ausbeute bei der Trennung durch 
Elektrolyse mit nur 10% an, so kénnten diese Werke ti&glich 10 Liter reines 
schweres Wasser liefern. Die vorlaufigen Versuche haben dort auch ergeben, daf 
die Ausbeute nur wenig von den Versuchsbedingungen abhingt. Indessen ent- 
stehen verschiedene Schwierigkeiten bei der Elektrolyse von Schwefelsiure durch 
Bleielektroden infolge der Bildung von schwammigem Blei an den Kathoden und 
durch die Nebelbildung. Die Trennungsausbeute stimmt in alkalischem und saurem 
Elektrolyten gut mit den bekannten Werten, z. B. von Harteck. iiberein. 
Kinzelheiten wird Verf. in der ZS. f. Elektrochem. veréffentlichen. : Justi. 


Andrew Me Kellar. On the Relative Abundance of the Silicon 
Isotopes. Phys. Rev. (2) 45, 761, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die . 
photometrische Untersuchung der violetten SiN-Bande gestattet die Bestimmung 
der relativen Hiaufigkeit der Si-Isotopen. Es ergab sich Si : Si29 : Si 
= 89,6 : 6,2 :4,2. Doch sind noch Korrekturen nétig, an denen gearbeitet wird. Die 
mitgeteilten Werte lassen die seltenen Isotope etwas haufiger erscheinen, als dies 
nach Astons Messungen mit dem Massenspektrograph der Fall ist. Das Atom- 
gewicht liegt jedenfalls héher als das in der Chemie angenommene. 


K. W. F. Kohlrausch. 
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F. W. Aston. Calcium Isotopes and the Problem of Potassium. 
Nature 133, 869, 1934, Nr. 3371. Unter Verwendung von mdglichst reinen Prapa- 
raten gelang es, K im Massenspektrum des Ca auf einen vernachlassigenswerten 
Betrag herabzudriicken. Unter diesen Umstiinden verschwindet die Linie 41 voll- 
kommeu, kann also nicht als zu einem Ca-Isotop gehérig angesehen werden. Es 
ergab sich nun fiir Ca: 

MasSemamearera) = fu end) 42 43 44 

[BR MENMEAREYT 4115 oh ol Ges ROMs 0,8 0,2 3,3 
Ferner wurde Ca aus Biotit und Phlegmatit untersucht, von dem man annehmen 
k6nnte, das es durch den Zerfall K*t —> Ca*! reicher an Ca*t wire. Niehts davon 
wurde gefunden. Kk. W. F. Kohlrausch. 


W. Knecht. Das kombinierte Licht- und Elektronenmikro- 
skop, seine Higenschaften und seine Anwendung. Ann. d. Phys. 
(5) 20, 161—182, 1934, Nr.2. In unmittelbarer zeitlicher Folge werden das elek- 
trische und magnetische Elektronenbild sowie das Lichtbild von Gliihkathoden 
aufgenommen. Das magnetische und elektrische Bild erweisen sich als gleich- 
artig, ebenso Bilder, die durch Kombination elektrischer und magnetischer Felder 
erzeugt wurden. Es werden charakteristische Falle beschrieben, wo Licht- und 
Elektronenbild grundlegende Unterschiede zeigen. Briiche. 


C. J. Calbick and C. J. Davyisson. Electron Microscope. Phys. Rev. (2) 
45, 764, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ubergang von der einfachen Loch- 
blende (Phys. Rev. 38, 585, 1931; 42, 580, 1932) zu einem Zweiblendensystem 
zwecks Vornahme von Abbildungen von Glihkathoden. Kristallstruktur wird 
beobachtet, Aktivierungsvorgange werden untersucht. Briiche. 


EB. Ruska. Uber ein magnetisches Objektiv fiirdas Elektronen- 
mikroskop. ZS. f. Phys. 89, 90—128, 1934, Nr. 1/2. Die magnetische Elektronen- 
linse wird zur Durchfithrung hoher Vergroferungen weiter entwickelt. Es werden 
MeffSergebnisse mitgeteilt iber Zusammenhange zwischen lichtem Durchmesser der 
Spulen, Brennweiten und Stromdurchflutung, und es werden Angaben iiber die 
kleinsten erreichbaren Brennweiten, die Lage der Hauptebene und die Offnungs- 
fehler gemacht. Briiche. 


Richard Herzog. Ionen- und elektronenoptische Zylinder- 
linsen und Prismen. I. ZS. f. Phys 89, 447—473, 1934, Nr. 7/8. Die Uber- 
lagerung eines elektrischen Radialfeldes und eines dazu senkrechten Magnetfeldes 
wird als elektronenoptische Zylinderlinse, kombiniert mit einem Prisma, behandelt; 
die Lage der Brennpunkte und Hauptebenen wird angegeben und es wird gezeigt, 
wie die Bildkonstruktion am einfachsten durchzufiihren ist. Ferner werden die 
~ Dispersionseigenschaften dieser Anordnung angegeben und verschiedene der in der 
Materiespektrographie gebrauchlichen Apparaturen daraufhin einer kritischen Be- 
trachtung unterworfen. Henneberg. 


N. Sisakov and L. Tatarinova. On the determination ofcrystal lattice 
constants by electron diffraction. C. R. Leningrad 2, 164—168, 
1934, Nr.3. (Russisch mit englischer Zusammenfassung.) Kollath. 


G. IL. Finch and A. G. Quarrell. Accurate Electron Diffraction Mea- 
surements. Nature 133, 758, 1934, Nr.3368. Bemerkung zu der Arbeit von 
Sigsakov und Tartarinova, wobei die Nachteile der von _ letzteren 
Autoren benutzten Elektronenbeugungsmethode (streifender Vorbeigang an zwei 
konvexgebogenen Substanztrigern) sowie die Vorteile der von den Verff. benutzten 
Methode (ebene Flachen) auseinandergesetzt werden. Kollath. 
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W. G. Burgers and C. J. Dippel. On the crystalline state of thin 
calciumfluoride films. Physica 1, 549—560, 1934, Nr.7. Diinne Folien 
aus Calciumfluorid, die im Vakuum von einem mit diesem Salz bedeckten Gliih- 
draht auf eine Metall- oder Celluloidunterlage aufgedampft sind, werden mit Hilfe 
der Elektronenbeugung untersucht. Es zeigt sich, dafs solche Folien kristallin sind 
mit zufalliger Orientierung der Kristalle in den ersten Niederschlagsschichten. In 
Folien von 0,14 Dicke dagegen zeigt sich eine Vorzugsrichtung in den oberen 
Schichten derart, daf die (111)-Ebenen bei senkrechiem Einfall des Dampfstrahls 
parallel zur Unterlage und bei schriagem Einfall etwas zur Einfallsrichtung des 
Dampfstrahls geneigt liegen. Die von Verff. aus diesem experimentellen Befund 
gezogenen Scliliisse bestitigen die Strukturiiberlegungen, die fiir solche Folien von 
de Boer an Hand von Adsorptionsmessungen angestellt worden sind. Verff. 
finden ferner, daf8 Erwairmung der Folien im Vakuum auf 400°C das Beugungsbild 
nicht andert, obgleich aus der Abnahme der Adsorptionskrafte auf eine Verminde- 
rung der ,,freien Oberfliche* geschlossen werden kann. Dies zeigt, daf} eine Art 
Sinterung, ein von Rekristallisation verschiedener Effekt, stattfindet. Kollath. 


W. G. Burgers and J. C. M. Basart. Acameraforelectron diffraction. 
Physica 1, 5483—548, 1934, Nr.7. Eine Elektronenbeugungsapparatur fiir mittlere 
Elektronengeschwindigkeiten (30 bis 50kV) wird beschrieben, die fiir Durchgangs- 
und Reflexionsuntersuchungen geeignet ist. Die zu untersuchenden Folien kénnen 
durch Verdampfung im Vakuum in der Apparatur selbst hergestellt und der Hin- 
flu8 der Erwirmung auf die Beugungsbilder studiert werden. Kollath. 


Jean Thibaud. Positive Electrons. Focussing of Beams, Mea- 
surement of Charge-to-Mass Ratio, Study of Absorption and 
Conversion into Light. Phys. Rev. (2) 45, 781—787, 1934, Nr.11. Verf. 
gibt eine Beschreibung der ,,Zykloidenmethode* zur Konzentrierung und Fokussierung 
eines schwachen Elektronenstrahls, so dafi auf einer photographischen Platte 
scharfe Linien erscheinen. Die Quelle der positiven und negativen Elektronen ist 
ein in eine Bleihiille eingekapseltes radioaktives Praparat; es wird so zwischen die 
Pole eines Magneten gebracht, daf} es sich im aufSeren nicht homogenen Teil des 
Feldes befindet. Durch Umkehr des Magnetfeldes werden die Spuren der posi- 
tiven und negativen Elektronen erhalten. Ein elektrisches Feld ergibt eine Ver- 
schiebung (1mm bei 5000 Volt), die es Verf. erméglicht, die Ubereinstimmung 
beider e/m-Werte mit einer Genauigkeit von 15 % anzugeben. Weiter wird gezeigt, 
da} die Absorption der Teilechen in diinnen Pt-Schichten und einer grofen Zahl 
von anderen Elementen tiber einen weiten Dickenbereich einem exponentiellen 
Gesetz folgt. Uberschreitet die Absorberdicke den Wert von 500 mg/em2, so sind bei 
negativen Elektronen sekundiare Réntgenstrahlen, bei positiven Elektronen die Ver- 
einigung von positiven und negativen Elektronen und ihre Verwandlung in Pho- 
tonen fiir die Schwaérzung auf der photographischen Platte verantwortlich zu 
machen. Der Absorptionskoeffizient dieser Photonen deutet an, da ihre Energie 
ungefahr 0,5 - 106 e-Volt ist. Bei der Vereinigung von zwei Elektronen entstehen zwei 
gleiche Photonen. Zwei Ergebnisse, die mit Diracs Theorie gut iibereinstimmen. 
Vert. glaubt, da die positiven Elektronen direkt von der radioaktiven Substanz 
ausgehen, indem sie entweder durch Verwandlung der y-Strahlen in Elektronen 
oder durch Stéfe der a-Teilechen gegen Kerne entstehen. Verleger. 


R. M. Zabel. Scattering of Hydrogen and Helium Beams in 
Mercury Vapor. Phys. Rev. (2) 45, 760—761, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Streuung eines Wasserstoffmolekiil- und Heliumatomstrahls wird bei 
einer Temperatur von 115, 300 und 590°K in Quecksilberdampf unter einem 
Winkelbereich von 5 bis 65° untersucht. Die Heliumstreukurven sind, auch bei 
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verschiedener Temperatur, mit der von Mas ey und Mohr entwickelten Theorie 
in einigermafen guter quantitativer Ubereinstimmung. Abweichungen von den von 
der Theorie geforderten Werten treten, besonders bei niedrigen Temperaturen, bei 
der Streuung der Wasserstoffmolekiile auf. Bei Wasserstoff und Helium wird die 
beste Ubereinstimmung der experimentell gefundenen und theoretisch errechneten 
Werte erhalten, wenn die StoSradien gréfer angenommen werden als die Theorie 
verlanet. Verleger. 


_ Walter H. Mais. The Scattering of Beam of Potassium Atoms in 
Various Gases. Phys. Rev. (2) 45, 773—780, 1934, Nr.11. Verf. untersucht 
nach dem Langmuir-Taylorschen Verfahren die Streuung eines neutralen 
Kaliumatomstrahls an H», He, Ne, No, Ar und COs. Die effektiven Sto®radien 
(o eff = 1,5 bzw. 2-0.) sind fiir He und H in guter Ubereinstimmung mit den 
nach der Quantentheorie der elastischen Kugeln erhaltenen Werten. Fiir die 
anderen Gase sind die experimentellen Daten wesentlich gréfer, was, selbst fiir 
Ne und Ar, auf das Vorhandensein einer betrichtlichen interatomaren Wechsel- 
wirkung schliefen lat. Verleger. 


H. Honl. Uber ein Additionstheorem der Kugelfunktionen 
und seine Anwendung auf die Richtungsquantisierung der 
Atome. ZS. f. Phys. 89, 244253, 1934, Nr. 3/4. [S. 1433.] Henneberg, 


Charles Rosenblum. The efficiency of argon as a radiochemical 
catalyst. Journ. phys. chem. 38, 683—688, 1934. Es werden Ergebnisse von 
radiochemischen Versuchen, bei denen Argon als ,,lonen-Katalysator“ verwendet 
wurde, neu berechnet. K. W. F. Kohlrausch. 


W. Mund. The insert gas effect in the radio-chemical poly- 
merization of acetylene. Journ. phys. chem. 38, 635—637,. 1934, Nr. 5. 
Es wird gezeigt, daf} eine schon frither entwickelte Theorie in Ubereinstimmung 
steht mit experimentellen Ergebnissen tiber die radiochemische Polymerisation von 
Acetylen. Wird Acetylen mit f-Strahlen bestrahlt, so erzeugt jedes Ionenpaar die 
Kondensation von 26 Molekiilen. K. W. F. Kohlrausch. 


Anton Kailan. Uber die chemischen Wirkungen der durch- 
dringenden Radiumstrahlung. 20. Die Hinwirkung auf wasse- 
rige Lésungen von Glyzerin, Isobutyl- und Athylalkohol 
sowie auf Benzol. Wiener Anz. 1934, S.112—113, Nr.11. (Mitt. d. Inst. f. 
Radiumforschung Nr. 337.) Es werden die von etwa 1mm Glas durchgelassenen 
Strahlen eines 0,11 ¢ Radiummetall enthaltenen Praparates auf je etwa 100 cm$ 
wisseriger Lésungen von 1. Glycerin (wovon ¢ = 1,75 Mole im Liter bei 25° ent- 
_-halten waren) durch etwa ein Jahr, 2. Isobutylalkohol (¢ = 1,12) und 3. Athyl- 
alkohol (c = 1,08) durch je rund ein halbes Jahr einwirken gelassen. Die Zahl 
m der Molekeln einbasischer bzw. Aquivalente zweibasischer Sauren, die pro 
Sekunde Bestrahlungszeit in der bestrahlten Fliissigkeit mehr als in der nicht- 
bestrahlen entstanden sind, betragt bei 1. 1,2-10', bei 2. 4,4..10%, bei 3. Orme Oass 
Dagegen ist zwischen dem bestrahlten und dem nichtbestrahlten Benzol innerhalb 
der Grenzen der Mefgenauigkeit hier kein Unterschied wahrzunehmen. Bezeichnet 
nm die Zahl der Ionenpaare, die von dem in der Fliissigkeit absorbierten Anteil der 
f- und y-Strahlung im Dampf dieser Fliissigkeit erzeugt worden waren, so erhalt 
man fiir m/n bei 1. 0,37, bei 2. 0,14, bei 3. 0,21. Die Zahl der pro Sekunde Be- 
strahlungszeit entstandenen Aldehydmolekeln m’ betragt bei ile 1,55 “108; bei 
2. 1,5-1018, bei 3. 1,95-10, so dai man fiir m’/n 0,43, 0,47, 0,63 erhalt. Es sind 
somit sowohl bei der Aldehyd- als auch bei der Séurebildung in den wasserigen 
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Lésungen der drei hier untersuchten Alkohole die m von der gleichen Grofen- 
ordnung wie die n, ebenso wie dies hinsichtlich der Zahl der in der durch- 
dringenden Radiumstrahlung verinderten Molekeln bei weitaus den meisten der 
bisher diesbeziiglich untersuchten Substanzen gilt. Dagegen sind beim Benzol, so- 
weit sich dies aus dem Gewicht des Abdampfriickstandes und der Reaktion mit 
ammoniakalischer Silberlésung beurteilen lé8t, die m um ein bis zwei Zehner- 
potenzen kleiner als die n. K. W.F. Kohlrausch. 


Robley D. Evans. The Measurement of Natural Alpha-Particles 
Ejected from Solids. Phys. Rev. (2) 45, 186, 1934, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es werden die Ausdriicke fiir die Ionisation durch a-Teilchen fester 
Substanzen abgeleitet und die Ergebnisse der graphischen Integration mitgeteilt; 
ferner die Gesamtionisation pro cm? Oberfliiche sowohl mit als ohne Absorber; 
dann die Variation der Ionisation mit der Entfernung von der Oberflache, die Ioni- 
sation diinner Filme, die Ionisation durch Quellen, die alle Glieder der U-, Th-, Ac- 
Reihe enthalten, wieder mit und ohne Absorber; auch das Verhalten zu der in 
Zihlkammern bestimmten Zahl der a-Teilchen wird durch Gleichungen, Kurven 
und Tabellen zusammengestellt. Die alte Naherungstheorie versagt besonders fiir 
a-Teilchen kurzer Reichweite. Bedeutet q die Zahl der lonenpaare, die pro cm? und 
sec Oberfliche einer radioaktiven Flache entstehen; N die Zahl der a-Teilchen, die 
vom cm? ausgesendet wird; k die Zahl der Ionenpaare pro a-Teilchen von der 
Reichweite R in Normalluft; und R’ die a-Reichweite im radioaktiven Material: 
dann ist q = eNk R’, wobei der Koeffizient « Werte zwischen 0,114 und 0,150 fiir 
die verschiedenen a-Teilchen der bekannten radioaktiven Substanzen hat. 

K.W.F. Kohlrausch. 
Elisabeth Kara-Michailova. Leuchtintensitatder Luft,hervorgerufen 
durch Alphateilchen verschiedener Reichweite. S.-A. Wiener 
Ber. 143 [2a], 15—18, 1934, Nr.1/2. Es wird der Zusammenhang zwischen Leucht- 
intensitaét der durch a-Strahlen angeregten Luft mit der Reichweite der o-Teilechen 
untersucht und eine dem Verlauf einer Ionisationskurve ahnliche Abhingigkeit 
gefunden. Dabei wurde der erzeugte Lichteffekt in einer Richtung senkreeht zur 
a-Bahn photographiert und die entstandene Schwarzung photometriert. 

K. W. F. Kohlrausch. 
George Glockler and Robert Livingston. Lonization by alpha particles 
in gaseous mixtures. Journ. phys. chem. 38, 655—661, 1934, Nr.5. Es wird 
die Theorie der a-Ionisation von Rn in Kugelgefifien, die Gasgemische enthalten, 
entwickelt. Die Reichweite der «-Teilchen im Gemisch ist r,, = P/2 (P/r),, das 
Bremsvermégen des Gasgemisches ist s,, = ¥(PS),/P. Die Gesamtionisation be- 
zogen auf Luft ist g,, — ¥(gSP),/X(SP),. Die molekulare Ionisation ist gegeben 
durch (9S)m = (1/P)X(qSP),; 7 ist die Zahl der Komponenten im Gemisch und 
P ist der Gesamtdruck. K. W.£F. Kohlrausch. 


I. Starik und 0. Melikova. A study on the possible error in a-mea- 
surements. Trav. de I’Inst. d’Etat de Radium 2, 117—126, 1933. (Russisch mit 
englischer Zusammenfassung.) Es wurden die starken Abweichungen, die sich bei 
der Messung aktiver Substanzen in Glasbechern einstellen, naher untersucht. Die: 
Abweichungen hangen nicht von dem Mefiinstrument oder der Art der Aufladung 
oder der Art der Substanz, sondern von der Art und Leitfahigkeit des Gefifes ab. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Berta Karlik und Elisabeth Rona. Untersuchungen iiber die Abhidn- 
gigkeit der Reichweiten von Polonium-a-Strahlen von 
Intensitat der Strahlung, Alter der Praparate und Art der 
Unterlage. Wiener Anz. 1934, S.136, Nr.13. Mitt. d. Inst. f. Radiumforsch. 
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Nr. 338. Es wird die Reichweiteverteilung bei verschiedenen Poloniumpriaparaten 
untersucht und folgendes gefunden: starke Praparate (70 000 elst. Hinh, Sattigungs- 
strom auf einer Flache von 3mm Durchmesser) zeigen eine etwas gréfere In- 
~homogenitat, als der Selbstabsorption der aktiven Substanz entsprechen wiirde. Die 
Inhomogenitaét nimmt im Laufe der Zeit zu. Aufbewahrung in CQ, bewirkt eine 
fortschreitende Verkiirzung der Reichweiten. Bei relativ schwachen Praparaten von 
einigen hundert elst. Einh. Sattigungsstrom konnte bei Ni und Pd keine Eindringung 
in die Unterlage festgestellt werden, jedoch wurde eine solche im Falle von Gold 
und Quarz festgestellt. Kk. W. F. Kohlrauscn. 


W. M. Thornton. An alternative atom. Engineering 187, 522, 1934, 
Nr. 3564. Der Verf. ist der Ansicht, daB das von Dr. Tutin ersonnene neue, von 
ihm als ,,alternative atom“ bezeichnete Atommodell, an dessen Stabilitit er nicht 
zweifelt, bisher unerklarte elektrische Vorgiinge zu deuten erlaubt. Der Verf. schliigt 
vor, den Nachweis fiir die Richtigkeit der neuen Theorie durch Zerstreuung eines 
Strahles von schnellen Elektronen oder a-Teilehen durch einen Atomkern zu er- 


bringen. v. Steinwehr. 


Frederick A. Maxfield and Arthur E. Ruark. X-Ray Levels of Radio- 
active Elements with Applications to Beta- and Gamma-Ray 
Spectra. Phys. Rev. (2) 45, 744, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird 
eine vollstandige Tabelle der R6éntgenniveaus in e-Volt fiir die radioaktiven Ele- 
mente zusammengestellt. Die Schalen fiir Tl, Pb, Bi, Th, U werden durch Ver- 
- wendung von Term-Differenzen aus Roéntgenspektren und von Niveaus, die aus 
optischen Spektren erhalten werden, gewonnen. Fiir andere Elemente wird inter- 
poliert. Die L- und die M-Schale stimmen gut tiberein mit den von Sandstrém 
und Lindberg gemessenen Absorptionsgrenzen. Die Energien gewisser y-Strahlen 
von ThB-C, ThC”-D, RaC-C’; AcB-C, AcC’C” werden neu berechnet unter 
Verwendung der neuen Daten und der von Ellis und Graft gemessenen /-Energien. 
Die y-Energien, die aus K-f-Teilchen berechnet wurden, stimmen sehr gut tiberein 
mit solchen, bei denen f-Teilehen, die aus anderen Schalen geworfen werden, 
verwendet werden. Die Energien sekundarer Elektronen von Bi83 und Po 84, die 
von Ellis untersucht wurden (Auger-Prozef), stimmen innerhalb der Versuchs- 
grenzen iiberein mit den sonst bestimmten Werten. Ferner werden die #-Spektren 
yon U X, und Rd Th diskutiert. Kk. W. F. Kohlrausch. 


D. R. Hartree and A. L. Ingman. An Approximate Wave Function 
for the Normal Helium Atom. Mem. and Proc. Manchester Soc. 77, 
69—90, 1932/33. Fiir die Wellenfunktion des neutralen Heliums im Grundzustand 
- wird der Ansatz 

s ® = exp [— k(r, + 7)/2] - {1 — a- exp [— hE ry9]} 

~ gemacht, der sich von dem Hylleraasschen Ansatz durch das Auftreten der 1 
in der geschweiften Klammer unterscheidet. Mit Hilfe der Variationsmethode 
ergeben sich als beste Werte in atomaren Hinheiten k = 3,679, 6 = 0,018, 
y = f6/A—a) = 0,116. Trotz der Hinfiihrung der dritten Konstanten @ ist die 
Verbesserung gegeniiber der Hylleraasschen Wellenfunktion unbedeutend: 
Die Ionisationsenergie des He ist nach Verff. 1,7823, nach Hylleraas 1,7792, 
experimentell 1,8071 (in Einheiten der Ionisationsenergie des Wasserstoffs). 
Verff. begriinden die Kleinheit der Verbesserung und weisen darauf hin, daft} es 
naherungsweise geniigt, fiir die Abhingigkeit der Wellenfunktion von dem gegen- 
seitigen Abstand der Elektronen eine lineare Funktion anzusetzen. Henneberg. 


Léon Brillouin. Le modéle d’atome de Fock-Dirac et l’existence 
des potentiels d’ionisation. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 185 


1466 4, Aufbau der Materie 


—192, 1934, Nr.5. ‘Das die Austauschwirkung beriicksichtigende Dirac-Fock- 
sche Atommodell wird einer Ahnlichen Behandlung unterzogen wie das von 
Thomas-Fermi. Die Potentialgleichung enthalt eine Grofe f, die im Falle der 
Thomas-Fermischen Gleichung Null ist: 


29 
Me = alas Jot oat 


ihre Lésungen werden unter der Voraussetzung nur radialabhaingigen Potentials fiir 
neutrale Atome, positive und negative Ionen diskutiert. Die Ionisierungsspannung 
ergibt sich zu 1,37 Volt. Das Potential wird auf die Berechnung der Elektronen- 
dichte am Rande eines idealisierten Metalls angewandt; der Verlauf fiir neutrales, 
negativ und positiv aufgeladenes Metall wird “qualitativ diskutiert. Als Austritts- 
arbeit resultiert wieder die Gréfe von 1,37 Volt. Eine ausfiihrliche Behandlung 
dieser Probleme beabsichtigt Verf. in der Collection des Actualités Scientifiques 
(Hermann, Paris) zu geben. Henneberg. 


R. B. Seott, F. G. Brickwedde, H. C. Urey and M. H. Wahl. The Change of 
the Vapor Pressures ofthe Hydrogen Isotopes with Time, Phys. 
Rev. (2) 45, 762, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Anderung des Dampf- 
druckes von kondensiertem Protium und Deuterium, die in Glaskapseln in fliissigen 
Wasserstoff versenkt waren, wird mit dem Hg-Manometer gemessen. Die Tempe- 
ratur wird mit einem Pt-Widerstands-Thermometer bestimmt. A. Der Dampfdruck 
von fliissigem Protium bei 20,38°K steigt um 7,5mm in 50Stunden. Die Ge- 
schwindigkeitskonstante der Umwandlung von fliissigem ortho- in para-Protium 
stimmt tiberein mit den Angaben von Cremer-Polanyi. B. Bei Deuterium 
wurde die schwache Abnahme des Dampfdruckes um 0,03mm in 100 Stunden bei 
20,389 K bemerkt. Entweder ist die Umwandlung von para nach ortho sehr langsam 
oder beide haben den gleichen Dampfdruck. C. Nach diesen Erfahrungen scheint 
Deuterium fiir thermometrische Fixpunkte besser geeignet zu sein als Protium. 

K. W. F, Kohlrausch. 
Walker Bleakney. Some Properties of the Hydrogen Isotopes as 
Revealed by the Mass Spectrograph. Phys. Rev. (2) 45, 762, 1934, 
Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Massenspektrograph, der die Beobachtung 
an Gasen bei niederem Druck gestattet, erméglicht es nicht nur, die relative Haufig- 
keit von vorhandenen Isotopen zu bestimmen, sondern auch die Verteilung z. B. der 
H-Isotopen auf die verschiedenen vorhandenen Typen von Molekiilen anzugeben. 
Daher ist die Apparatur besonders geeignet zum Studium der Austauscherschei- 
nungen und der Abhangigkeit der Gleichgewichtskonstante von der Temperatur. 
Nachdem Versuche gezeigt haben, daf} der Apparat selbst und seine Bestandteile 
diesbeziiglich keinen EinflufS§ ausiiben, wird nachgewiesen, dafi gewisse Kataly- 
satoren wie Ni und Cr. Qs selbst bei der Temperatur der fliissigen Luft noch 
wirksam sind. Dies stiitzt die theoretischen Anschauungen von Urey und Ritten- 
berg, die Bose-Einstein-Statistik und den Spin1 fiir das Deuton annehmen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Frances Brown, J. M. A. de Bruyne and Paul Gross. The Dipole Moments 
of Some Mono Substitution Products of Mesitylene. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 56, 1291—1293, 1934, Nr.6. Nach der Methode der verdiinnten 
Lésungen (Lésungsmittel ist Benzol) werden bei 30°C folgende Momente bestimmt: 
Fluormesitylen 1,36; Chlormesitylen 1,55; Brommesitylen 1,52; Jodmesitylen 1,42; 
Nitromesitylen 3,65 (bzw. 3,63 in Tetrachlorkohlenstoff als Lésungsmittel) ; Mesitol 
1,36 und Fluorbenzol 1,46. Nach der Methode von Smallwood und Herzfel d, 
die die gegenseitige Induktion der einzelnen Substituenten beriicksichtigt, werden 


7. Molekiile. .8. Gase 1467 


aus den bekannten Gruppenmomenten die Momente dieser Substanzen berechnet, 
wobei sich fiir die Halogen-Mesitylen-Verbindungen gute Ubereinstimmung zwischen 
Rechnung und Beobachtung ergibt. Fuchs. 


Hans Motz und Franz Patat. Uber die Ortho- und Parazustinde von 
Wasserstoff der Masse 2. Der Temperaturverlauf der Rota- 
tionswarme von H,*. Wiener Ber. 142 [2b], 671—674, 1934, Nr.10. [S.1441.] 

Justi. 
W. G. Penney. A note on the twisting-frequency in ethylene. 
Proc. Phys. Soc. 46, 333—337, 1934, Nr.3 (Nr. 254). Verf. behandelt die Dreh- 
schwingungen um die C=C-Achse im Athylen. Die Grundfrequenz dieser Schwin- 
gung ist experimentell bestimmt worden zu 22,5-10!sec. Daraus wird die 
Energie, die zu einer Verdrillung der beiden C H.-Gruppen um 90° gegeneinander 
erforderlich ist, berechnet und ergibt sich zu 1,0 + 0,2 e-Volt. Dieser Wert steht in 
guter Ubereinstimmung mit der zur Umwandlung von Maleinsiure-dimethylester 
in Fumarsaéure-dimethylester notwendigen Aktivierungswarme. Fuchs. 


Thomas Midgley, Jr., Albert L. Henne, Alvin F. Shepard and Mary W. Renoll. 
NaturalandSynthetic Rubber. XIIl. The Molecular Weight of 
Sol Rubber. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1825—1826, 1934, Nr.6. Teilweise 
vulkanisierter Kautschuk wurde durch fraktionierte Fallung in Komponenten zerlegt, 
welche sich durch den Schwefelgehalt unterschieden. Die Untersuchung der Frak- 
tionen ergab ein ungefahres Molekulargewicht von 54 000. Scharnow. 


Karl Fredenhagen. Physikalisch-chemische Messungenam Fluor- 
wasserstoff. ZS. f. anorg. Chem. 210, 2183—224, 1933, Nr.2. Es wurden be- 
stimmt: 1. Die Dampfdichten der gesittigten Fluorwasserstoffdimpfe in dem 
Temperaturbereich von — 78°C bis zum Siedepunkt unter Atmospharendruck. 2. Die 
Dichten des ungesidttigten Fluorwasserstoffdampfes bei Atmospharendruck bei 
Temperaturen oberhalb des Siedepunktes. 3. Die Verdampfungswiarme des fliissigen 
Fluorwasserstoffs zum gesattigten Dampf. 4. Die Dampfdruckkurve des Fluorwasser- 
stoffs in der Nahe des Siedepunktes. 5. Aus der genauen Dampfdruckkurve wurde 
die molekulare Verdampfungswarme berechnet. 6. Es wurde gezeigt, da®s die bei 
Fluorwasserstofflésungen auftretende Dampfdruckerniedrigung das ungefahr 
3,5 fache der Dampfdruckerniedrigung betragt, welche zu erwarten ware, wenn der 
Fluorwasserstoff normale MolekiilgréSen besitzen wiirde. Dies Ergebnis zeigt, 
daf§ man in der fliissigen Phase gleiche Molekiilgréfen wie im gesattigten Dampf 
anzunehmen hat. Scharnow. 


Karl Fredenhagen. Physikalisch-chemische Messungen am Fluor- 
Wwasserstoff. Il. ZS. f£ anorg. Chem. 218, 161—168, 1934, Nr.2. Fortsetzung 
der vorstehend referierten Arbeit. 1. Die Dissoziationsisothermen des polymeren 
‘Fluorwasserstoffdampfes wurden bei den Temperaturen 26, 32 und 38°C experi- 
mentell bestimmt. 2. Durch Messung der Verdampfungswarme des Fluorwasser- 
stoffs unter stark vermindertem Druck konnte die Dissoziationswirme des gesattigten 
polymeren Dampfes zu H F-Einfachmolekiilen bestimmt werden. Der gesattigte 
Dampf des Fluorwasserstoffs besteht beim Siedepunkt unter Atmospharendruck 
aus Fluorwasserstoffmolekiilen mit dem mittleren Assoziationsfaktor 3,5. Fitir den 
Zerfall von 20g dieses Dampfes zu H F-Einfachmolekiilen wurde eine Warmeténung 
von 6020 cal bestimmt. Scharnow. 


Banesh Hoffmann. Collision Problems and the Conservation 
Laws. Phys. Rev. (2) 45, 734—735, 1934, Nr.10. Im Anschluf an eine von 
J. L. Synge (Phys. Rev. 45, 500, 1934) tiber das gleiche Thema ausgefiihrte Arbeit 
versucht Verf. eine relativistische Behandlung der StoBprobleme. Verleger. 
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Oliver C. de C. Ellis and E.Morgan. The temperature gradientin flames. 
Trans. Faraday Soc. 30, 287—298, 1934, Nr.2 (Nr.153). In einer fritheren Arbeit. 
(Trans. Faraday Soc. 1932, S. 826) haben die Verff. ein Verfahren beschrieben, um 
die Temperaturen einer Flammenfront zu ermitteln, die ein explosibles Gasgemisch 
in einem Rohr durchliuft, wobei das Gemisch an dem offenen Ende des Rohres 
geziindet wird. Bei diesem Verfahren wird die Spur eines durch die Dichteanderung 
in der Flammenfront abgelenkten Lichtbiindels auf bewegtem, photographischem 
Papier aufgenommen. Die Anwendung desselben Verfahrens auf Flammen 
in abgeschlossenen Raumen ist wegen des kontinuierlich anwachsenden Druckes 
nicht ohne weiteres gegeben. Aber wenn die Ziindung in der Mitte eines 
gréferen Behilters erfolgt, so daf die Flammenfront langs eines langeren Weges 
kugelférmig wird, dann la®t sich jedenfalls das Vorzeichen des Temperatur- 
gradienten angeben. Man kann also aussagen, ob die Temperaturen in zwei auf- 
einanderfolgenden Punkten des Flammenradius héher oder niedriger werden. Uber 
das Vorzeichen des Temperaturgradienten bei verschiedenen Reaktionsmechanismen 
wahrend der Explosion werden Versuche und Rechnungen mitgeteilt. Tingwaldt. 


Kurt Wohl. Uberdas Zustandekommendesosmotischen Druckes 
und seine theoretische Berechnung. Hine Erwiderung. ZS. f 
Phys. 88, 800—805, 1934, Nr. 11/12. Gegen die von K. Fredenhagen vertretene 
osmotische Unterdrucktheorie (ZS. f. Phys. 87, 62, 1933; diese Ber. S.1047) wird 
eingewendet, dafi sie von unwahrscheinlichen Voraussetzungen ausgehe, keinen 
gangbaren Weg von diesen zu den zu erklarenden Erscheinungen zeige und mit 
ihren Aussagen im Widerspruch zur Thermodynamik und zu experimentellen Ge- 
gebenheiten stehe. Fiirth. 


Karl Fredenhagen. Uber das Zustandekommen des osmotischen 
Druckes und seine theoretische Berechnung, II. Hine Rtick- 
erwiderung an Herrn Kurt Wohl. ZS. f. Phys. 88, 806—819, 1934, 
Nr. 11/12. Gegen die oben referierte Erwiderung von K. Woh] wird polemisiert 
und behauptet, das sowohl Kinetik als auch Thermodynamik zu dem Ergebnis 
fiihren, daf§ nur bei Wechselwirkung zwischen Lésungsmittel und Geléstem Dampi- 
druckerniedrigung und osmotischer Druck auftreten kénnen und dafi} die vom Verf. 
gemachten speziellen Annahmen tiber diese Wechselwirkung zu einer quantitativen 
Berechnung der Erscheinungen benutzt werden kénnen, die mit den Beobachtungen 
im Einklang steht. Die ungewohnliche Tatsache, da ein so speziell physikalisch- 
chemisches Thema in einer physikalischen Zeitschrift erértert wird, wird damit 
entschuldigt, dafs der Abdruck durch eine physikalisch-chemische Zeitschrift nicht 
moglich war. Fiirth. 
Kurt Wohl. Uber das Zustandekommen des osmotischen 
Druckes und seine theoretisehe Berechnung. Il) Hine Anta 
wort auf die vorstehende Riickerwiderung. ZS. f. Phys. 88, 820 
—822, 1934, Nr.11/12. Die in der oben referierten Riickerwiderung von K. Fr eden- 
hagen gemachten Einwendungen werden zuriickgewiesen und die friiher auf- 
gestellten Behauptungen werden voll aufrechterhalten. Fiirth. 


Samuel Lenher and J. Edward Smith, Accelerated diffusion in dye 
solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 999—1000, 1934, Nr. 4. [S,1437.] Fiirth. 


D. B. Macleod. The composition of binary mixtures and their 
viscosities. Trans. Faraday Soc. 30, 482—493, 1934, Nr.6 (Nr.157). Der Verf. 
hatte frither die Formel fiir die Zahigkeit 7 von Gemischen aufgestellt: 
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Darin bedeuten n die Zahigkeiten, m die Molprozente bzw. den Zuwachs an freiem 
Raum der Komponenten, der beim Mischen eintritt, und # den freien Raum des Ge- 
misches. An Hand von Zahlen aus dem Schrifttum wird nachgewiesen, dafi diese 
Gleichung auch fiir Gemische gilt, in denen chemische Umlagerungen stattfinden. 
Das Verhéltnis des Molekulargewichtes der Mischung zu dem mittleren Molekular- 
gewicht der Komponenten befolgt das Massenwirkungsgesetz und bildet eine ge- 
eignete Grundlage zur Diskussion der Reaktionswarmen. Erk. 


R. M. Bozorth and F. E. Haworth. The Perfection of Quartz and Other 
Crystals and Its Relation to Surface Treatment. Phys. Rev. (2) 
45, 821—826, 1934, Nr.11.  Verf. bestimmt die Vollkommenheit verschiedener 
Kristalle mit Hilfe eines X-Strahlen-Doppelkristall-Spektrometers. Die gepriften 
Materialien waren Quarz, Rochelle-Salz, Turmalin, Pyrit und andere Kristalle. Auch 
metallische Kristalle, darunter Aluminium, Eisen, Nickel, ferner auch Legierungen 
wurden einer Priifung unterzogen. Um den Einflu®B einer Oberflachenbehandlung 
auf die Vollkommenheit des Kristalls zu studieren, wurde Quarz mit Carborundum 
geschliffen und verschieden lange Zeiten hindurch geitzt. Das Resultat der Unter- 
suchungen la$t geatzten Quarz fiir die Verwendung im Doppelkristall-Spektrometer 
als geeignet erscheinen. F. Seidl. 


F.Lihl. Anderung der Elementarzelle durch gerichtete Krifte. 
Phys. ZS. 35, 460—468, 1934, Nr.12. Nach der Debye-Scherrerschen Methode 
wurden eine Anzahl verschieden stark vorgereckte Stabe eines legierten Stahles 
entnommene Proben untersucht. Ebenfalls geschah eine réntgenographische Unter- 
suchung nach dem Kegel-Reflexionsverfahren, wobei die Ergebnisse nach von dem 
Verf. angegebenen Formeln ausgewertet wurden. Die nach den beiden unterschied- 
lichen Verfahren erhaltenen Ergebnisse stimmen vollkommen iiberein. Es zeigt 
sich bei diesen Beobachtungen, daf} bei den untersuchten Stahlproben das Kristall- 
gitter sowohl im unbeanspruchten wie auch im beanspruchten Zustand nicht mehr 
im kubischen System eingeordnet werden kann, sondern vielmehr einem System 
von geringerer Symmetrie angehort. Ferner erweist sich, dafi die maximalen bzw. 
die minimalen Netzebenenabstande nicht vom Winkel zwischen Roéntgenstrahl und 
der Richtung der auf den Probestab eingewirkten Kraft abhangen. Diese Erkenntnis 
gibt, wie der Verf. ausfiihrt, gewisse Hinweise fiir die Deutung der Netzebenen- 
schwankung als Maf fiir die dem Gitter beim Recken zugefiihrte Energie. Aus den 
Resultaten der Untersuchung folgt ferner, dai bei legierten oder kaltverformten 
Metallen aus der Vermessung der Interferenzlinien nicht ein ,,mittlerer Gitterpara- 
meter“ ermittelt werden kann. Dieser Begriff diirfte vielmehr aus den erwahnten 
Griinden ohne physikalischen Sinn sein. Bomke. 


‘W.H. Taylor. The Nature and Properties of Aluminosilicate 
Framework Structures. Proc. Roy. Soc. London (A) 145, 80—103, 1934, 
Nr. 854. Die Kristallgitter der Feldspate und Zeolithe sind aufgebaut aus einem 
Geriist von gegeneinander verketteten tetraedrischen Gruppen von SiO, und Al 0u,, 
in dessen Zwischenraumen Kationen verschiedener Art sowie Wassermolekiile ein- 
gelagert sind. Bei den meisten diesbeziiglichen Strukturen, die der Verf. in der 
vorliegenden Arbeit untersucht hat, stellt das Anionengeriist einen einzigen, nach 
allen Richtungen unbegrenzten Komplex dar. In einigen wenigen Fallen hat es den 
Anschein, als ob dort das Anionengeriist aus voneinander getrennten Schichten be- 
steht. Beim isomorphen Austausch in den Feldspaten kénnen zweiwertige Kationen 
durch einwertige ersetzt werden, dergestalt, daf} der Unterschied in den Valenzen 
durch eine entsprechende Verschiebung in dem Verhaltnis von Aluminium Zu 
Silicium ausgeglichen wird. Bei den Orthoklasen und Plagioklasen werden diese 
Substitutionen durch den Austauschvorgang KSi == Ba Al und NaSi = Ca Al be- 
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schrieben. Ahnliche Verhiltnisse werden bei den Zeolithen gefunden. Leere Platze | 


in dem Gittergeriist kénnen dort durch einen Austausch von Calcium gegen Natrium 


ausgefiillt werden. Bei Versuchen mit Zeolithen gelang es, die beiden verschiedenen — 


Typen des Platzaustausches von Atomen hervorzurufen, ohne dafi dabei die Kristall- 
struktur zerstért wurde. Dies ist méglich, weil in dem Gittergeriist dieser Stoffe 
kanalartige Héhlungen vorhanden sind, die eine Verschiebung der Kationen und 
Wassermolekiile erméglichen. Die an Zeolithen oft beobachteten eigentiimlichen 
Dehydrationserscheinungen sind bedingt durch das Vorhandensein der erwahnten 


Kaniile im Gitter und nicht etwa durch eine besondere Art der Bindung der Wasser- | 


molekiile. Die Wassermolekiile sind vielmehr in den Zeolithen in ganz derselben 
Weise an Sauerstoffionen und an Kationen angelagert, wie es fiir die normalen 
Salzhydrate bekannt ist. Bomke. 


Keiroku Hutinn. Wachstumsrichtung der nadelférmigen Kri- 
stalle von Glucosepentacetat und Cellobioseoktacetat. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 21, 270—272, 1933, Nr. 445. Glucosepentacetat 
bzw. Cellobioseoktacetat 148t sich durch Umkristallisieren aus einer Methanol 
enthaltenden Chloroformlésung in Form yon nadelformigen Kristallaggregaten er- 
halten, deren Einzelkristalle gut parallel liegen. Aus Roéntgendiagrammen, die 


durch Bestrahlung dieser Kristallaggregate senkrecht zur Nadelachse erhalten 


wurden, bestimmt der Verf. die Netzebenenabstainde sowie die Faserperiode, d. h., 
die Identit&itsperiode in der Wachstumsrichtung der nadelférmigen Kristalle. Diese 
Faserperiode ist ziemlich klein und fiir beide Substanzen fast gleich. Die Netz- 
ebenenabstiinde senkrecht zur Faserachse sind in beiden Fallen sehr grof. Das 
Translationsgitter der beiden Stoffe zu bestimmen, stoBt auf gewisse Schwierig- 
keiten. Auf Grund des vorliegenden Beobachtungsmaterials ist es namlich noch 


nicht méglich, eindeutig zu entscheiden, welche der Achsen die feststehende ist. 


Bomke. 
P. W. Bridgman. Two New Phenomena at Very High Pressure. Phys. 


Rev. (2) 45, 844—845, 1934, Nr.11. Verf. findet bei 25 000 kg/cm? eine Modifikation 
des Wismuts, die gegentiber der fliissigen Phase 4% im Volumen kontrahiert ist. 


Ferner ist weifier Phosphor — allerdings nicht vollstandig — in schwarzen um- 
gewandelt bei Raumtemperatur und 35 000 kg/em?. Neu gefundener Stahl erméglicht 
Versuche bis 40 000 kg/em?. H. Ebert. 


A. Polessitsky. Die Verteilung von RaD(Pb) und von RaD (Pb)+Ra 
zwischen Kristallen und Lésung der mit ihnen isomorph 
oder isodimorph kristallisierenden Salze. Trav. de l’Inst. d’Etat 
de Radium 2, 73—82, 1933. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) ,,1. Es 
wurde festgestellt, dafi die Verteilung des Ra D (Pb) (N Os)» zwischen Kristallen 
und Lésung von mit ihm isomorphem Ba (N O3). streng nach dem Berthelot- 
Nernstschen Verteilungssatz erfolgt. Der Wert der Teilungskonstante nimmt 
mit steigender Temperatur schnell ab. 2. Bei der Verteilung des Ra D (Pb) (N Os). 
zwischen Kristallen und Lésung von Ba (NOs). findet eine starke Anreicherung des 
Ra D (N Os). in der Lésung statt. 3. Es wurde gezeigt, da®, falls sich ein Gemisch 
aus zwei mit Ba (N Os)2 isomorphen Salzen Ra D (N Os). und Ra (N Os)» gleichzeitig 
verteilt, so verteilt sich ein jedes Salz mit seiner eigenen Teilungskonstante, als 
wenn es allein zugegen wire. 4. Es wurde festgestellt, daf die Verteilung von 
Ra D (Pb) Cl, zwischen Kristallen und Lésung von BaCls-2H»0O, mit dem es 
isodimorph ist und innerhalb sehr kleiner Konzentrationsbereiche Mischkristalle 
zu bilden vermag, streng nach dem Berthelot-Nernstschen Verteilungssatz 
erfolgt. Der Wert der Teilungskonstante nimmt auch in diesem Falle mit stei- 
gender Temperatur ab, 5. Verteilt sich ein Gemisch aus zwei Salzen, von denen 
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das eine isomorph, das andere aber dimorph ist, so erfolgt die Verteilung dieser 
Salze mit ihren eigenen Teilungskonstanten, als wenn ein jJedes Salz allein VA 
gegen ware. 6. Aus dem Vergleich der Temperaturkurven der Fraktionierungs- 
koeffizienten und der Verhaltnisse von Léslichkeiten konnte geschlossen werden 
dai, selbst in dem Falle, wo die Energie der Bildung von Mischkristallen nit: 
verandert bleibt, die beiden Temperaturkurven nicht parallel verlaufen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Alfred B. Focke. Segregation of Polonium in Bismuth Crystals. 
Phys. Rev. (2) 45, 748, 1984, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Feststellung 
tiber den Ort des Einbaues von Fremdatomen in einen Kristall wurde durch 
Messung der Reichweite von a-Teilchen erméglicht, die von einem aus einer 
Po—Bi-Schmelze gewachsenen Kristall ausgesendet werden. Es wurde mit Wilson- 
Kammer und vorwiegend mit Geiger-Punktzihler gemessen, Die Po-Konzen- 
tration war 1:10’ oder 1: 10%. In allen Fallen wurde gefunden, da Po sich in 
Ebenen 111 ablagert und daf diese voneinander um im Mittel (0,55 + 0,01) ge- 
trennt sind. Anscheinend wird die Besetzung jeder zweiten Ebene bevorzugt, 
insbesondere wenn 0,01 Te zugesetzt wird. In diesen Fallen sind die Ebenen, die 
Po enthalten, um (1,10 + 0,07) getrennt. K. W.F. Kohlrausch. 


L. Royer. Quelques expériences récentes sur la variation du 
faciés de certains cristaux. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 1038S, 

1934, Nr, 5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 356.] Es war seit langem bekannt, daft 

_die Kristallform verschiedener Stoffe variieren kann. Im Besonderen hatte sich 
verschiedentlich gezeigt, daf bei einigen dieser Kérper, wenn man sie aus L6- 

sungen auskristallisiert, die dabei entstehende Krstallform verschieden sein kann, 

je nach der Art des Lésungsmittels. Es war jedoch bisher noch nicht gelungen, 

klare Gesetzmiafigkeiten fiir dieses Verhalten aufzufinden. Der Verf. hat es 

unternommen, durch systematische Versuche in dieser Richtung die Kenntnisse 

zu erweitern. Fiir diese Experimente wurden chemisch mdglichst einfach ge- 

baute Stoffe benutzt, die zudem eine gut bekannte und einfache Kristallstruktur 

besitzen. Untersucht wurde das Verhalten von Cadmiumehlorid, Zinkchlorid, 

Manganchlorid, ferner verschiedene Alkalichloride, Bromide und Jodide, die in . 

Natriumnitrat gelést waren. In verschiedenen Fallen wird ein Wechsel der 

Kristallform jie nach dem benutzten Loésungsmittel gefunden. Eine allgemeine 

diesbeziigliche Gesetzma®igkeit wird auf Grund der Beobachtungen aufgestellt. 

Bomke. 

N. Akulov und S. Raewsky. Uber den Mechanismus der plastischen 
Deformation der Eiseneinkristalle. Ann, d. Phys. (5) 20, 113—117, 

1934, Nr.2. Die Verff. untersuchen an einem Hiseneinkristall die Frage, wie die 
einzeinen Teile des Kristalls sich bei einer plastischen Deformation verschieben. 

‘Da die nach der Methode der Atzfiguren sichtbar werdenden Gleitebenen nicht 
alle bei einer solchen Deformation statthabenden Gleitungen darstellen, benutzen 

die Verff. fiir ihre Untersuchungen eine von Bitter ausgearbeitete Methode der 

magnetischen Suspensionsverfahren, mittels derer sehr viel zahlreichere Details 
‘erkannt werden kénnen. Der benutzte Eiseneinkristall wurde in der Richtung (1 00) 
stetig iiber die Elastizitaétsgrenze hinaus zusammengeprefit. Beobachtet wurden 

dann die sich in der (010)-Ebene ansetzenden Suspensionsfiguren. Es zeigte sich 

dabei eine periodische Anderung der Richtung der in den Suspensionsbildern auf- 

tretenden parallelen Linien, Dieser Effekt weist auf ein periodisch abwechselndes 
Gleiten lings der Ebenen (100), (010), (001) bei ununterbrochen steigender 

Deformation hin. Die plastische Deformation muf} demnach als eine vollkommen 

irreversible Verschiebung im Kristall aufgefaBt werden. Die Gleitung langs einer 
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der erwihnten Ebenen dauert jedesmal so lange, bis eine jeweils charakteristische 
Verfestigung oder auch Umverteilung der Richtung der inneren Spannungen er- 
folgt ist. Eine restlose Erklarung der aufgefundenen neuen Erscheinung zu geben, 
ist auf Grund der bisher vorliegenden wenigen Erfahrungen jedoch noch nicht 
moglich. Bomke. 


Th. Neugebauer und Paul Gombés. Berechnung der Gitterkonstante 
des Kaliumehlorids. ZS. f. Phys. 89, 480—496, 1934, Nr.7/8. Gitterkon- 
stanten von Kristallen kénnen nach zwei Methoden theoretisch berechnet werden 
Die erste, die wellenmechanische Methode, ist jedoch praktisch nur anwendbar 
auf den Fall des Zweielektronenproblems, da in allen anderen Fallen die Higen- 
funktionen nicht einfach zu ermitteln sind. Andererseits erméglicht in den Fallen, 
wo die Elektronenzahl geniigend grof ist, die statistische Methode von Thomas 
und Fermi die Durehfiihrung einer solchen Berechnung. Auf Grund dieser 
letzteren Methode entwickeln die Verff. ein Verfahren zur Berechnung der durch 
ein fuBeres elektrisches Feld bewirkten Polarisation der Jonen in einem lIonen- 
- gitter. Mittels der so berechneten Polarisationsenergie und der van der 
Waalsschen Krafte wird die von Lenz und von Jensen frtiher nach der 
Thomas -Fermischen Methode durchgefiihrte Berechnung der Gitterenergien 
und der Gitterkonstanten wesentlich verbessert. Die Rechnung wird ftir den 
Spezialfall des Kaliumchlorids numerisch durchgefiihrt, dessen Gitterkonstante 
und Gitterenergie, hier von den Verff. berechnet, nur mehr um etwa 4% von den 
experimentell gefundenen Werten abweichen. Bemerkenswerterweise bendtigen 
die Verff. bei dieser Berechnung keinerlei willkiirliche Konstanten. Die Polari- 
sationskraft ergibt sich ungefaihr ebensogrofi wie die van der Waalssche Kraft 
und ist ebenso wie diese der sechsten Potenz der Entfernung umgekehrt pro- 
portional. Es wird weiter gezeigt, dafi fiir die letzten zwischen Theorie und Ex- 
periment vorhandenen Diskrepanzen die Vernachlassigung der hdheren Glieder 
der van der Waalsschen Krafte verantwortlich zu machen ist. Bomke. 


J. Weiglee Mesures de précision des réseaux rhomboédriques: 

NaN Os. Helv. Phys. Acta 7, 46—50, 1934, Nr.1. Es gibt bekanntlich verschiedene 
Methoden, um aus Debye-Scherreraufnahmen die Gitterkonstante von kubischen 
Kristallen mit gréBter Genauigkeit zu bestimmen. Fiir alle Kristalle, deren Gitter 
durch mehr als eine Konstante charakterisiert wird, war eine ahnliche einfache 
Bestimmungsmethode bisher noch nicht ausgearbeitet worden. Der Verf. ent- 
wickelt in der vorliegenden Arbeit ein fiir den genannten Zweck geeignetes Ver- 
fahren. Insbesondere wird der Sonderfall der rhomboedrischen Kristalle be- 
handelt. Vom Standpunkt der neuen hier entwickelten Methode stellt der Fall des 
rhomboedrischen Gitters den kompliziertesten Typ unter den Kristallen mit zwei 
Gilterkonstanten dar. Die neue Methode wird sodann zu einer Prazisionsbestim- 
mung der Gitterkonstanten des Natriumnitrats angewandt. Fiir die Kantenlange 
der rhomboedrischen Elementarzelle des Natriumnitrats wird der Wert 
a — 6,3108 - 10-" cm ermittelt, fiir die Winkel, die die Kanten miteinander bilden, 
A7® 15° 59”. Bomke. 
J. Weigle. Note sur la mesure de précision des réseaux hexa- 
gonaux: Zn. Helv. Phys. Acta 7, 51—56, 1934, Nr.1. Nachdem der Verf. in 
der vorhergehenden Mitteilung ein Rechenverfahren zur Ermittlung der Gitter- 
konstanten rhomboedrischer Kristalle aus Debye-Se herreraufnahmen angegeben 
hatte, wird jetzt die dort mitgeteilte allgemeine Methode auf den Fall der hexa- 
gonalen Gitter angewandt. Es ist bemerkenswert, daf} gerade fiir den Fall der hexa- 
gonalen Kristalle bisher Prazisionsbestimmungen der Gitterkonstanten noch nicht 
durchgefithrt worden sind. Die in der Literatur vorliegenden diesbeziiglichen 
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Werte weisen bisher nur eine Genauigkeit von etwa 1 bis 0,1 % auf. Der Grund 
hierfiir lag nicht so sehr in der Ungenauigkeit der experimentellen Messungen, 
als vielmehr in der Unvollkommenheit der zugrunde gelegten Berechnungsver- 
fahren. Das neue, hier angegebene Verfahren gestattet jetzt, fiir alle hexagonalen 
Kristalle die Gitterkonstanten mit héchser Genauigkeit zu ermitteln. An dem Fall 
des Zink wird die neue Methode praktisch erprobt. Die Konstanten des Zink er- 
geben sich zu: @ = 2,658 50 - 10-8 cm, a3 = 4,934 15 - 10-8 em, ¢ = a3/a = 1,856. Bomke. 


W. Hieber und E. Levy. Gitterenergien der Eisen (Il)-Halogenide 
und die Natur des Radikals Fe" (CO), ZS. f. Elektrochem. 40, 291 
—295, 1934, Nr.6. Aus den hier referierten kalorimetrischen Untersuchungen von 
Hieber und Woerner folgt, daB in den Eisentetracarbonylhalogeniden die 
Halogenatome sicher starker polarisiert sind, als in den einschlagigen Komplexen 
des ,,Vierer-Typs* etwa mit Pyridin oder Ammoniak. Die energetischen Verhilt- 
nisse legen die Vermutung nahe, dafS§ der rein raumliche Faktor der Gitter- 
aufweitung zur Erklarung der Stabilititsabstufung der Eisentetracarbonylhalo- 
genide ausreicht. Danach beeinfluBt die Anlagerung der 4C O-Molekiile an die 
Eisenhalogenide den Polarisationszustand der Halogenatome, d. h. die Bindung 
Fe—Halogen, weder im Sinne einer ins Gewicht fallenden Depolarisation, noch 
im Sinne einer betrachtlichen Polarisationserhéhung. Hierin erblicken die Verff. 
ein wesentliches Merkmal, das die Besonderheit in der Natur des Radikals 
Fe (CO),** im Vergleich zu den sonst bekannten Radikalen bzw. Ionen Fe A,*+ 
bedingt, und dessen Beriicksichtigung fiir die Erzielung eines tieferen Verstind- 
nisses mancher auffalligen Eigenschaften der Fe—Halogen—CO-Verbindung von 
Wert sein kann. Fitir die im Schrifttum fehlenden Werte haben die Verff. im 
Laufe der Untersuchung die Gréfien der Gitterenergien und Gitterquotienten von 
Fe Br, und FeJ, ermittelt, ferner die Energien, mit denen die Halogenatome 
in den Eisen(II)-Halogeniden polarisiert erscheinen, als Differenzen zwischen 
den wirklichen Gitterenergien dieser Verbindungen und denjenigen Gitterener- 
gien abgeschatzt, mit denen sie bei der Bildung reiner Koordinationsgitter auf- 
treten wiirden. SchlieBlich geben die Verff. noch die Gitterenergiedifferenz 
zwischen Eisentetracarbonylchlorid und -jodid an. Justi. 


Richard M. Barrer. The Mechanism of Activated Diffusion 
trough Silicia Glass. Journ. chem. soc. 1934, S.378—386, April. [S.1487,] 
? Fiirth. 
Franz Krezil und Herbert Wejroch, Uber das Dampffesthaltungs- 
vermogen aktiver Kohle, IV. Abhangigkeit der festgehal- 
tenen Dampfmenge von der Form der Kohleschicht. Kolloid-Zs. 
67, 277—279, 1934, Nr.3. Verff. haben Versuche angestellt, bei denen durch Kohle- 
schichten verschiedener Dicke und verschiedenen Querschnittes Luft mit einem 


-bestimmten Benzoldampfgehalt iibergeleitet wurde. Es zeigte sich, da} der Betrag 


der festgehaltenen Benzolmenge nicht von der Form der Kohleschicht, sondern 
lediglich von dem Verhiltnis Kohlenmenge : Menge des austreibenden indifferenten 
Gases abhangt. Justi. 
J. H. de Boer und C. J. Dippel. Oberflachenbestimmung durch Ad- 
sorption von Wassermolekiilen. ZS. f. phys. Chem. (B) 25, 399 
—410, 1934, Nr.5/6. An Ca F,-Oberflachen werden Wassermolekiile so stark ad- 
sorbiert, daf’ sich deren erste monomolekulare Schicht nicht einmal im Hoch- 
vakuum iiber P»O; entfernen la®t. Es gelingt den Verff., die Anzahl der ad- 
sorbierten Wassermolekiile durch Einwirkung von Caésium und Messung des ent- 
standenen Wasserstoffs oder durch Titrierung des Cisiumoxyds zu bestimmen. 
Beim Erhitzen reagieren die adsorbierten Wassermolektile mit den Fluorionen, an 
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denen sie adsorbiert sind, unter Bildung von HF mit alkalischer Reaktion. Bei 
vollbesetzter monomolekularer Adsorptionsschicht halt jedes Fluorion der Ca F- 
Oberfliche ein Wassermolekiil, so daS man aus der Wassermenge die Oberflache 
bestimmen kann, Bei einer vakuumsublimierten Ca F2-Oberfliche kénnen a) bei 
der Wasseradsorption auf jedem Fluorion ein Wassermolekiil, b) bei der Wasser- 
stoffatomadsorption auf jedem Fluorion ein H-Atom, c) bei der Jodadsorption auf 
jedem zweiten Fluorion ein Jodmolekil, d) bei der Orthonitrophenoladsorption 
auf jedem zweiten Fluorion ein o-Nitrophenolmolekiil in erster Schicht, e) bei der 
Paranitrophenoladsorption auf jedem vierten Fluorion ein Nitrophenolmolekiil in 
erster Schicht adsorbiert werden, An der ersten Schicht der Nitrophenolmolekiile 
wird durch van der Waalssche Kriafte noch eine zweite Schicht adsorbiert. Die 
spezifische Oberflache des vakuumsublimierten Ca F. betragt ungefahr 240 m*/g; 
die mittlere Lamellendicke betragt 0,25 bis 0,3 -10-° em. Justi. 


R. B. Mears and U. R. Evans. Corrosion at contact with glass. Trans. 
Faraday Soc. 30, 417—423, 1934, Nr.5 (Nr. 156). Wie bereits Moody und andere 
beobachtet hatten, wird Metall in Beriihrung mit einem Nichtleiter, der nicht als 
Kathode funktionieren kann, an der Kontaktstelle vorzugsweise korrodiert. Die 
Verff. untersuchten diesen Vorgang systematisch an einem Stahlstabe, auf welchem 
andere Stabe aus Glas und Stahl in einer verdiinnten Natriumcarbonatlésung 
ruhten. Die Méglichkeit einer Korrosion ist besonders bei Stahlkontakten gegeben, 
weniger bei Glaskontakten. Begiinstigend wirkt unter anderem die Dicke der auf- 
gelegten Stabe. Scharnow. 


Ernst Beutel und Artur Kutzelnigg. Die Sorption von Joddampf durch 
Faserstoffe. 1. Mitteilung: Pflanzenfasern. Wiener Ber. 142) 
[2 b], 695—706, 1934, Nr. 10. Nachdem Verff. in einer vorhergehenden Ver6ffent- 
lichung die Sorption des Joddampfes durch anorganische Stoffe untersucht haben, 
dehnen sie diese Studien unmehr auch auf organische Sorbentien und zwar pflanz- 
licher Herkunft aus. Die Pflanzenfasern nehmen Jod aus der Dampfphase so- 
wohl in trockener wie in feuchter Atmosphare auf, und zwar bei Feuchligkeit 
mehr Jod unter tieferer Farbung; dieser Hinfluf der Luftfeuchtigkeit auf das 
Sorptionsvermégen diirfte durch Gegenwart von Nichtcellulosestoffen bedingt 
sein. Extraktion mit organischen Lésungsmitteln veraindert das Sorptionsvermégen 
der Baumwolle nicht (Alkohol, Ather), oder wenig (Aceton), wahrend die Ent- 
fettung mit Alkalien und Bleichung stark wirken. Baumwolle wird nach Ultra- 
violettbelichtung starker gefarbt. Verschiedene Versuche iiber die Sorbatfarbe er- 
geben, dafi native Cellulose durch Jod gelb- bis rétlichbraun gefarbt wird, Hydrat- 
cellulose in trockener Jodatmosphiare ebenso, bei Gegenwart von Wasser dagegen 
blau. Die braunen Toéne sind als Durchsichtfarbe diinner Jodschichten zu er- 
klaéren und entsprechen allgemeiner, unspezifischer Adsorption; die blaue Sorbat- 
farbe dagegen ist an die Mitwirkung chemischer Faktoren gebunden und durch 
noch nicht naher bekannte Kriafte bedingt. ' Justi. 


Ernst Beutel, Herbert Haberlandt und Artur Kutzelnigg. Uber die Farbung 
des Marmors im Joddampf und tiber die Natur der Politur- 
schichte. Wiener Ber. 142 [2b], 707—714, 1934, Nr.10. Marmoroberflichen 
nehmen bei Zimmertemperatur gesattigten trockenen Joddampf auf, wobei er sich 
kondensiert und den Marmor gelb bis rotbraun farbt (Durchsichtfarbe diinner Jod- 
schichten). Die starkste Farbung nehmen durch Zersagen entstandene Trennflichen 
an, durch Abatzen, Abschleifen, Abschmirgeln oder Abblasen mit dem Sandstrahl- 


geblase erhalt man Flachen, die noch weniger als polierte adsorbieren. Am ge- ~ 


ringsten adsorbieren mehrere Stunden bei 300 bis 500° getemperte Bruchflichen 
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grobkristalliner Stiicke. Diese Vorginge sind auf Grund der neueren Ansichten 
tiber das Wesen des Poliervorganges (Hamburger) und iiber die Rolle der 
Korngrenzen bei der Adsorption (Pietsch und Schwa b) zu erklaren. Das auf- 
fallende Sorptionsvermégen der die Politurschicht bildenden Kristallite kolloidaler 
Dimensicnen beruht auf der durch das mikroskopisehe Korn gegebenen starken 
Korngrenzenhaufung. Auf die Méglichkeit, die Rekristallisation des Marmors mit 
Hilfe der Jodsorption zu verfolgen, wird hingewiesen. An den kapillaren Hohl- 
raumen der Doppelspatkristalle, der Onyxe und gewisser bunter Marmorarten beob- 
achtet man die Kapillarkondensation des Joddampfes. Mit Wachs, 61 oder Harn- 
stofflésung behandelte Marmore farben sich im Joddampf starker als unbehandelte. 
Justi. 
W. J. de Haas and Sir Robert Hadfield. On the Effect of the Tempe- 
rature of Liquid Hydrogen (—252,8°C) on the Tensile Proper- 
ties of Forty-one Specimens of Metals comprising pureiron 
99,85 %, four carbon steels, thirty alloy steels, copper and 
nickel, four non-ferrous alloys, Phil. Trans. (A) 232, 297332, 1933, 
Nr. 715. Die Untersuchungen Hadfields iiber die mechanischen Eigenschaften 
zahlreicher Stahle und mehrerer nicht eisenhaltiger Legierungen bei der Tempe- 
ratur der fliissigen Luft werden bis zur Temperatur des fliissigen Wasserstoffs er- 
weitert. Bei Eisen selbst, bei den meisten seiner Legierungen sowie bei den ge- 
wohnlichen Stahlen ist die Zahigkeit bei — 252° bereits vollstandig verschwunden, 
obwoh] bei — 182° noch Reste davon vorhanden waren. Jedoch behalten Stihle mit 
-grofem Ni-Gehalt auch bei — 252° noch eine beachtliche Zahigkeit. Die mecha- 
nischen Higenschaften von Ni, Cu und Al verbessern sich mit sinkender Temperatur. 
P. Grassmann. 
K.H. Borehard. MeSBgenauigkeit und Versuchszabkl bei Glas. Glas- 
hiitte 64, 435—438, 1984, Nr. 26. 
Emails aus Phonolith. Glashiitte 64, 438—441, 1934, Nr. 26. Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


R. Becker. Theorie der Elektrizitat. Neubearbeitung des Werkes von 
M. Abraham. Band I. Einfiihrung in die Maxwellsche Theorie der Elek- 
trizitat mit einem einleitenden Abschnitte iiber das Rechnen mit Vektorengréfen 
in der Physik. 10. Auflage. Mit 59 Fig. im Text. VII u. 2658. Leipzig u. Berlin, 
Verlag B. G. Teubner, 1933. Inhalt: A. Vektoren und Vektorfelder. B. Das elek- 
trische Feld. C. Das elektromagnetische Feld. D. Ausfiihrungen tiber Energie und 
Krafte der Maxwellschen Theorie. E. Ubungsaufgaben mit Lésungen. F. Zu- 
sammenstellung von Formeln und Beziehungen. Die neue Auflage enthalt eine 
-Reihe von Umarbeitungen und Erganzungen. Dede. 
Die Entwicklung der Elektrotechnik in der letzten Zeit. Be 
richt des Verbandes Deutscher Elektrotechniker anlaBlich der 36. Mitglieder- 
versammlung in Stuttgart unter Mitarbeit von K. Backhaus, R. Bingel, F. 
‘Born, A. Biirklin, 0. Clemens, W. Dallenbach, G. Eger, F. Gla- 
denbeck, E. Hueter, G. Keinath, H. Klewe, M. Klo8, C. Korfer, 
E. Libcke, O. Michel, P. Minch, H. Probst, K. Rifmiiller, M. 
Behenkel, A. Schob, H. Stahl, R. Tréoger, M. Walter, M. Wolff. 
Elektrot. ZS. 55, 621—660, 1934, Nr. 26. Dede. 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung liber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 356. 
Elektrot. ZS. 55, 610, 1934, Nr. 25. Dede. 
93 * 
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A. G. Powell. The vibration galvanometer. Notes on Its Con- 
structionand Use. Electrician 112, 784, 1934, Nr. 2923. Mit der Verbreitung 
der genauen Nullmethoden auch auferhalb des Laboratoriums hat das Vibrations- 
galvanometer weitere Anwendung als Nullinstrument in Wechselstrombriicken ge- 
funden. Aufbau und Wirkungsweise der Spulen- und Nadelvibrationsgalvanometer 
werden kurz erlautert. W. Hohle. 


H. A. Bromley. Static Charge on a Galvo-Millivoltmeter. Nature 
133, 760, 1934, Nr. 3368. Mitteilung iiber eine Elektrometerstorung durch Ladung 
infolge Reibungselektrizitat. W. Jaeger. 


W. H. H. Gibson. Control apparatus for a double-string Ein- 
thoven galvanometer. Journ. scient. instr. 11, 187—193, 1934, Nr. 6. Durch 
den Apparat soll die Brauchbarkeit des Galvanometers fiir den Laboratoriums- 
gebrauch erhéht werden; er enthilt alle zur Eichung und zum Gebrauch des Gal- 
vanometers erforderlichen Schliissel usw. W. Jaeger. 


G: Michel. Wechselspannungsmessungen mit dem Duanten- 
elektrometer. ZS. f. Phys. 87, 706—717, 1934, Nr.11/12. Ausgehend von der 
bekannten Energiegleichung des Hoffmannschen Duantenelektrometers fir 
Gleichstrom (G. Hoffmann, Ann. Phys. 42, 1196, 1913; 52, 665, 1917) leitet 
Verf. die Gleichungen fiir sinusf6érmigen Wechselstrom ab. Es ergibt sich, dafi bis 
zu Frequenzen von 108 Per./sec Wechselspannungen mit einer Genauigkeit von 
0,1mV gemessen werden kénnen, wenn durch eine besondere Anordnung Phasen- 
gleichheit zwischen Hilfs- und Mefispannung hergestellt wird. W. Jaeger. 


F. A. Cunnold and M. Milford. A simple heavy-current resistance. 
Journ. scient. instr. 11, 199, 19384, Nr.6. Hs wird ein Starkstromwiderstand be- 
schrieben, der nur wenig Raum in Anspruch nimmt und sich mit geringen Kosten 
herstellen la$t. Der Widerstand besteht aus einem Kohlestab, der in dem als Bei- 
spiel gewahlten Falle 45cm lang und etwa 6mm dick ist, und der sich in einem 
von Wasser durchstrémten Gasrohr befindet. Drei solehe hintereinander geschaltete 
Widerstinde kénnen bei einem Gesamtwiderstand von etwa 1,9Ohm und einer 
Belastung von 60 Amp. eine Leistung von 6,9kW aufnehmen, wobei die Tempe- 
ratur nur um 5,2°C steigt, wenn das Wasser mit einer Geschwindigkeit von 
16 Liter/min die R6hren durchstrémt. Eine Stérung durch Elektrolyse wurde nicht 
beobachtet. Die Widerstande waren bei einer gegebenen Belastung auf etwa 1/s % 
konstant. v. Steinwehr. 
E. Rumpf. Uber den Hinflu8 der Kontaktpotentiale auf Mes- 
sungen mit Elektrometern II. Phys. ZS. 35, 472—475, 1934, Nr.12. Der 
Verf. behandelt die Fragen nach der Bedeutung des Kontaktpotentials eines aus 
mehreren Metallen zusammengesetzten Kérpers und der gemessenen Kontakt- 
potentialdifferenz. Fiir zwei Falle werden bei Messung mit leitender Luft die 
Formeln fiir die Kontaktpotentialdifferenzen gegeben und durch Versuche be- 
statigt. Nachdem sodann der Ausdruck fiir die Ladung eines aus mehreren 
Metallen zusammengesetzten Leiters mit Hilfe eines Gedankenexperiments ab- 
geleitet worden ist, werden die Max wellschen Kapazititsgleichungen in exakter 
Form angegeben, und es wird gezeigt, dai’ diejenige Kontaktpotentialdifferenz, die 
durch Veranderung eines mit einem Elektrometer verbundenen variablen Konden- 
sators gemessen werden kann, stets nur die zwischen den Elektroden dieses 
Kondensators herrschende Kontaktpotentialdifferenz ist, die insbesondere auch un- 
abhangig davon ist, ob ein Teil des Elektrometers, z. B. der Faden, eine Anderung 
des Kontaktpotentials erleidet. SchlieBlich wird gezeigt, daf eine Anderung de 


Kontaktpotentials des Elekrometerfadens allein die mittlere Kapazitit des Elekro- 


meters beeinfluft. v. Steinwehr. 
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D. P. Banerjee. On the Electrification of two non-parallel cir- 
¢ular Discs. Indian Phys.-Math. Journ. 5, 21—24, 1934, Nr.1. Im Anschlu® an 
das von Nicholson geléste Problem der Elektrisierung zweier koaxialer kreis- 
formiger Scheiben wird der Fall zweier gleich grofer mit gleichen Ladungen 
behafteter Scheiben behandelt, deren Achsen nicht zusammenfallen, Mit Benutzung 
einer Koordinatentransformation werden die Ausdriicke fiir das Potential in irgend- 
einem Punkt des Raumes abgeleitet. W. Hohle. 


W. Werdenberg. Betriebserfahrungen mit statischen Konden- 
satoren. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 25, 10—18, 1934, Nr.1. Betriebserfah- 
rungen und Untersuchungen mit Blindstromkondensierung und statischen Konden- 
satoren werden mitgeteilt. Dabei werden Fragen des Anschlusses, der Sicherungen, 
der Gréfe, Anordnung und Sicherheit der Entladewiderstinde, der Beanspruchung 
und Konstruktion der Kondensatorschalter, der Verwendung von Autotransforma- 
toren, der Parallelbetriebe und deren Stérungen (z. B. Selbsterregungserschei- 
nungen), der Resonanzerscheinungen und der Einfliisse auf Zahler behandelt. 
H. Ebert. 

Die Benutzung des Kondensators zu MeBuzwecken. Bull. Schweiz. 
Elektrot. Ver. 24, 679—680, 1938, Nr. 26. Es werden drei Anwendungen unter Be- 
nutzung der Verdnderlichkeit einer Kondensatorkapazitaét beschrieben. Die Kon- 
densatormefidose nach Gerdien (Anderung der Kapazitaét durch Plattenabstand) 
eignet sich zur Untersuchung der Arbeitsvorgiinge bei Werkzeugmaschinen, be- 
_sonders zur oszillographischen Darstellung des Zerspannungsvorganges. Eine 
zweite Anwendungsmoglichkeit, bei der die Kapazitatsinderung durch Anderung 
der Dielektrizitatskonstanten ausgenutzt wird, liegt bei dem Idometer und dem 
Siccometer vor. Hrsteres (Zweiplattenkondensator, durch den die Gewebebahn hin- 
durchlauft) dient zur Uberwachung der Dicke des Gummibelages von Gewebe- 
bahnen, letzteres, ein Streufeldkondensator, zur fortlaufenden Uberwachung des 
Feuchtigkeitsgehaltes lufttrockener Papierbahnen an der Papiermaschine. 4H. Ebert. 


A. Michels, A. Jaspers and P. Sanders. Dielectric constant of nitro- 
gen upto 1000 atms. between 25°C and 150°C. Physica 1, 627—633, 1934, 
Nr. 7. Mittels einer friiher beschriebenen Methode (siehe diese Ber. 14, 1121, 1933) 
— die Kuppelung zwischen Oszillator und Empfanger wurde gelockert und bei 
Drucken unterhalb 250 Atm. ein Zusatzkondensator verwendet — ist die Dielektri- 
zitatskonstante von Stickstoff zwischen 1 und 1000 Atm. und 25 bis 150°C gemessen. 
Die Clausius-Mosottische Bedingung ist erfiillt. Fiir 0°C und 1 Atm. ist die 
Dielektrizitaétskonstante zu 1,0005824 + 6-107 bestimmt. H. Ebert. 


A. R. Olson and William Maroney. The Thermal and Photochemical 
Equilibria of the Cis-Trans Isomers of Dichloro- and Di- 
bromoethalene. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1320—1322, 1934, Nr. 6. 


[S. 1501.] Smakula. 


E. Miiller und 0. Zinke. Grundsatzliches ttber die Messung von 
Verlustwinkeln und die Bedeutung der Temperaturabhian- 
gigkeit des tg) in der Hochfrequenztechnik. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 43, 145—149, 1934, Nr.5. Bei den bisherigen Messungen von Verlust- 
winkeln der Gréfenordnung tg) = 10~ sind die Fehlerquellen nicht geniigend 
beriicksichtigt worden. Bei der Messung nach der Resonanzmethode ist es wichtig, 
das Diimpfungsdekrement unter 1% herabzudriicken. Fehler sind durch die Grofe 
des Mefkreiswiderstandes bedingt, ferner durch die Streukapazitét parallel zum 
Mefkondensator. Fiir den Empfangerbau ist zur Beurteilung der Dampfung von 
Schwingungskreisen die Kenntnis der Verlustwinkel bei Zimmertemperatur ‘aus- 
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reichend, wiahrend im Senderbau die Temperaturabhingigkeit des tg 0 fiir die 
Erwirmungsverhiltnisse bei Kondensatoren und Rohren wichtig ist. Die bei einer 
gegebenen Blindleistung entwickelte Wirmeleistung steigt mit der Temperatur 
erheblich an. Wenn sich die Kurven fiir die im Dielektrikum erzeugte und die 
stationiir abgegebene Warmeleistung schneiden, stellt sich eine stabile End- 
temperatur ein. Schneiden sich die Kurven nicht, so erfolgt ein Warmedureh- 
bruch. Beim Glas der Senderéhren ist ein hoher Temperaturkoeffizient des tg 0 
bei kurzen Wellen untragbar. Winckel. 


W. Fricke. Ein einfaches Hochfrequenzverfahren zur Mes- 
sung kleiner Verschiebungen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 43, 
149—151, 1934, Nr.5. Nach Schilderung der bekannten Verfahren der kapazita- 
tiven Messung kleinster Verschiebungen wird eine fiir die Praxis geeignete 
Schaltung beschrieben, die mit Hilfe eines Huth-Kiihn-Senders auf dem Wege der 
Riickkopplungsainderung die Verschiebungsgréfe durch den Gittergleichstrom des 
Senders zu messen gestattet. Aus einer theoretischen Betrachtung der Schaltung 
ergibt sich die Gré®Be der Mefempfindlichkeit. Die kleinste mefibare Verschiebung 
betrigt 2,47-10-* ohne Kompensation. Der Vorteil der Schaltung beruht im ein- 
fachen Aufbau, Linearitiit der Eichkurve und guter Frequenzkonstanz. Winckel. 


L. Rohde und H. Sehwarz. Verlustwinkelmessung bei 108Hz. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 43, 156—158, 1934, Nr.5. Die Schwierigkeit einer 
Verlustwinkelmessung oberhalb 5-107 Hertz liegt besonders in der Herstellung 
kleiner und stationérer Mefianordnungen sowie im Fehlen geeigneter Vergleichs- 
erdBen. Es wird die Widerstandserhoéhung eines Schwingungskreises durch ein in 
den Kondensator gebrachtes Dielektrikum zur Bestimmung des Verlustwinkels 
gemessen. Es werden nahere Angaben gemacht zur Bestimmung des Widerstandes 
sowohl durch Dampfungsmessung wie auch durch Substitution. Fiir den Mefisender 
ist eine Konstanz der Sendeenergie von 0,01 .% und der Frequenz von 0,005 % 
wahrend der Mefizeit verlangt worden. Im Mefikreis diente eine Zweielektroden- 
rohre geringer Eigenkapazitét zur Spannungsmessung. Eine Tabelle gibt die Ver- 
lustwinkel und Dielektrizitatskonstanten der in der Hochfrequenztechnik gebrauch- 
lichen Stoffe fir 3 und 6m Mefiwelle an, ferner wurden Steinsalz, Sylvin und 
Flufspat untersucht, weil diese wegen des bekannten molekularen Aufbaus 
weitere Aufschliisse geben. Winckel. 


W. Ruppert. Neuartige Isolierstoffe, besonders fiir die Hoch- 
frequenztechnik. Elektrot. ZS. 55, 608—610, 1934, Nr. 25. Verf. gibt Eigen- 
schaften eines besonderen Hartpapiers ,,Freqwahn“ wieder, das relativ geringe 
Verluste auch bei Hochfrequenz zeigt, desgleichen ist fiir die Isolation von Hoch- 
frequenzspulen in dem ,,Freqwahndraht* ein Emailledraht mit relativ kleinen 
Verlusten auf dem Markt. WHartpapier trocken tgd-103 bei 800 Hertz 2,4, bei 
106 Hertz 18, bei 107 Hertz 29; Freqwahndraht tg 0-103 bei 800Hertz 1,7, bei 
10° Hertz 4,0, bei 107 Hertz 8,0. Pfestorf. 


Rudolf Schulze. Diskontinuierliche Stromerhéhungen bei Iso- 
latoren durch extrem hohe Felder. Ann. d. Phys. (5) 19, 878—890, 
1934, Nr.8. An etwa 2my, starken Schichten aus Schwefel und Argon wird elektro- 
metrisch der Strom in Abhingigkeit von der angelegten Gleichspannung gemessen. 
Die Stromspannungskurven zeigen bei diesen hohen Feldstirken, etwa 108 Volt/em, 
Unstetigkeitsstellen, die vielfach in demselben Zahlenverhiltnis wie die Toni- 
sationsspannungen der untersuchten Stoffe stehen, so daf§ es wahrscheinlich ist 
daf} diese hohen Felder direkt auf die Atome einwirken. Prestorf. 
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A. Palm. Die Durehbruchsfeldstarke komprimierter Gaseund 
ihre Verwendung zur Hochspannungs-Isolation. Arch. f. 
Elektrot. 28, 296—302, 1934, Nr.5. Die Untersuchungen erstrecken sich auf 
Messungen der Durchschlagspannung zwischen Platten- und Zylinderelektroden, 
sowie der Uberschlagspannungen von Porzellanisolatoren unter Druck von N» und 
CO». Die Ergebnisse sind graphisch wiedergegeben. Sie finden praktische Ver- 
wendung bei der Herstellung der in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ent- 
wickelten Prefigaskondensatoren fiir hohe Spannungen. Pfestorj. 


R. Bredner. Die Durchschlagfestigkeit von Isolierélen bei ver- 
schiedenen Schlagweiten. Elektrot. ZS. 55, 556, 1984, Nr.23. Ole ver- 
schiedener Reinheitsgrade werden auf ihre elektrische Durchschlagsfestigkeit 
untersucht. Dabei zeigt sich, daf} die Durchschlagsfestigkeit bei kleinen Schlag- 
weiten und gut gereinigten Olen stark zunimmt. Da nach den Vorschriften fiir die 
Priifung von Transformatoren- und Schalterélen des Verbandes Deutscher Elektro- 
techniker ein fester Elektrodenabstand nicht vorgeschrieben wird, weist der Verf. 
auf die Unterschiede hin, die durch Anwendung verschiedener Priifverfahren hier 
erzielt werden kénnen. Pfestorj. 


N. Kiirti and F. Simon. Production of Very Low Temperatures by 
the Magnetic Method: Supraconductivity of Cadmium. 
Nature 133, 907—908, 1934, Nr. 3372. Durch zweckentsprechende Anordnung wird 
erreicht, daf} die bei der Magnetisierung frei werdende Warme in einigen 
Minuten abgeleitet wird, wahrend dagegen nach der Demagnetisierung der Tem- 
peraturanstieg von 0,18 bis 0,26°abs. 11/2Stunden dauert. Zum Nachweis der 
Supraleitfahigkeit des Cd wird eine Tablette aus gleichen Teilen Cd und para- 
magnetischem Salz geprefit. Bei etwa 0,69 wird Cd supraleitend, was nach der 
Methode von Tuyn und Onnes durch das Auftreten von Dauerstrémen nach- 
gewiesen wird. P. Grafimann. 


E. Dubois. Etude expérimentale de l’effet Volta. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 5, 91S, 1934, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 355.] Der 
Verf. zeigt eingehend die infolge der Erwarmung einer Elektrode im Vakuum ein- 
tretenden Anderungen des Voltaeffekts. Der erreichte Gleichgewichtszustand ist 
verschieden vom Anfangszustand, und dieser Unterschied erklart sich aus der 
durch die Erhitzung bewirkten Entfernung der Verunreinigungen. Es wird nach- 
gewiesen, dai besonders Sauerstoff und Wasserstoff ein Metall elektronegativer und 
Wasserdampf elektropositiver machen. Ihre Beseitigung durch Erwarmen wirkt 
im umgekehrten Sinne auf den Voltaeffekt. Der Verf. hat grofes Interesse daran, 
diese Untersuchungen unter gleichzeitiger Messung des Voltaeffekts und der 
- Wellenlinge des photcelektrischen Schwellenwertes wieder aufzunehmen. 

v. Steinwehr. 
Binayendra Nath Sen. The Distances of the Closest Approach of 
Atoms of Rubidium, Caesium and Barium. Current. Science 2, 
434, 1934, Nr.11. In eine friiheren Arbeit hatte der Verf. eine Regel tiber die 
- Reaktion der verschiedenen Metalle mit Wasser angegeben, Nach dieser Regel 
sollen nur solehe Metalle schon bei Zimmertemperatur mit Wasser reagieren, bei 
denen die Atome in der dichtesten Packung einen gegenseitigen Abstand von mehr 
als 3,00 A aufweisen. Bekanntlich reagieren nun die Metalle Rubidium, Casium 
und Barium schon bei gewéhnlicher Temperatur sehr stark mit Wasser, und man 
sollte demnack bei diesen Metallen nach der erwahnten Regel einen Atomabstand 
von mehr als 3,00 A vermuten. Nach einer Formel, die vom Verf. friiher an anderer 
Stelle mitgeteilt worden war, werden fiir die drei erwahnten Metalle die kleinst- 
mdglichen Atomabstiinde berechnet. Es ergibt sich fur Rubidium, Caésium und Barium 
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der fragliche Atomabstand zu 4,56, 5,7, 6,57 A in bester Ubereinstimmung mit der 
eingangs erwihnten chemischen Regel. Bomke. 


K. F. Niessen. Bemerkung zu einem vermeinten Zusammen- 
hang zwischen Austrittsarbeit und Elektronenpotential in 
einem Metall. Physica 1, 623—626, 1934, Nr.7. Verf. weist darauf hin, daw 
die von Frenkel (ZS. f. Phys. 49, 39, 1928) angegebene Beziehung p = '/6: Wa 
zwischen der Austrittsarbeit y und der potentiellen Energie — W, eines Leitungs- 
elektrons gegentiber dem Auffenraum falsch ist wegen einer unzulissigen Ver- 
nachlissigung in der Aufstellung der Energiegleichung nach der Sommer- 
feldschen Metalltheorie. Dieser Einwand steht in Ubereinstimmung mit einer 
friiheren Kritik von Bethe an derselben Beziehung. Kniepkamp. 


P. Walden. (Nach den Versuchen von H. Hilgert.) Wasserfreies Hydr- 
azin als Ionisierungsmittel ftir Elektrolyte und Nicht- 
elektrolyte. Il. Uber das Verhalten von aromatischen Nitro- 
kérpern und typischen Halbelektrolyten. ZS. f. phys. Chem. (A) 


168, 419—467, 1934, Nr. 5/6. Dede. 
Leif Tronstad. Production of Large Quantities of Heavy Water. 
Nature 133, 872, 1934, Nr. 3371. [S.1460.] Justi. 


Ragnar Holm, Bernhard Kirsehstein und Floris Koppelmann. Uberblick tiber 
die Physik des Starkstromlichtbogens mit besonderer Be- 
ricksichtigung der L6éschung in Hochleistungswechsel- 
stromschaltern. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 13 [2], 63—86, 1934. 
Zuerst wird eine Theorie des permanenten Lichtbogens in kurzen Ziigen dar- 
gestellt. Dabei wird vor allen Dingen die Energie- und Elektronenbilanz der 
Bogensaule studiert. Fiir die durch Warmeleitung abflieBende Energie wird eine 
obere Grenze berechnet. Die Strahlung wird nach Messungen von R. Holm und 
A. Lotz in Rechnung gesetzt. Der Rest der Stromwarme wird dem Bogen wesent- 
lich durch Konvektion entzogen. In der Elektronenbilanz des permanenten Luft- 
bogens spielt die Diffusion eine untergeordnete Rolle, dagegen wird sie maf- 
gebend ftir diinne Wasserstoffbégen. Damit hangt zusammen, dai die Elektronen- 
dichte des Luftbogens wesentlich thermisch bedingt ist und darum nach der 
Sahaschen Gleichung berechenbar sein diirfte. Der diinne Wasserstoffbogen 
arbeitet dagegen weitgehend mit Sto®ionisation. Die Bedingung fiir die Léschung 
starker Wechselstrombégen lat sich kurz so zusammenfassen: Die Elektronen- 
dichte der Restsiule mufi auf einen wesentlichen Teil der Bogenlange unter 
10° Elektronen/em’ abklingen. Besonders bei Luft (Stickstoff), wo diese Bedingung 
infolge geringer Werte der Warmeleitfaihigkeit und der Diffusionsgeschwindigkeit 
kaum zu erfiillen ist, kommt als weiterer Léscheffekt das Abheben der Siule von 
der Elektrode (bei axialer Gasstr6mung) und in der tibrigen Sdule das Abscheren 
durch turbulente Gasbewegung hinzu. Beide Effekte haben zur Voraussetzung, daf 
der Bogen schon wihrend des Brennens geniigend diinn ist. Die verschiedenen be- 
handelten Effekte werden, soweit méglich, quantitativ in Formeln gefaSt. Zum 
Schlufs wird kurz auf ein praktisches Beispiel eingegangen (Olschalter). Scheel. 


Ragnar Holm und Albert Lotz. Messungen der Gesamtstrahlung der 
Saule eines Wechselstrombogens in Luft. Wiss. Veréffentl. a. d. 
Siemens-Konz. 13 [2], 87—93, 1934. Es wird eine Methode zur Messung der 
Starke kurzzeitiger Strahlungsimpulse beschrieben. Die Methode verwendet eine 
mit Mittelfrequenz betriebene Wechselstrom-Bolometeranordnung, deren Mef- 
stréme gleichgerichtet und verstirkt oszillographiert werden. Eine Stroboskop- 
scheibe lat nur in Zeitintervallen, die immer gleich lang sind, die Strahlung auf 


4. Feste Korper. 5. Flissigkeiten. 6. Gase. 7. Elektronen aus Grenzflaichen 1481 


das Bolometerband fallen. Die Strahlungsimpulse, die die Anordnung so bekommt, 
werden durch Spriinge des Ausschlages gemessen. Mit Hilfe dieser Methode wird 
die von einer freien bzw. axial stark angeblasenen Wechselstrombogensiule 
emittierte Gesamtstrahlung in einer bestimmten Phase erstmalic gemessen, und 
zwar wesentlich in dem Phasengebiet, wo Strom und Temperatur ihre Maximal- 
werte erreichen, und fiir Effektivstréme im Gebiet von 20 bis 2000 4 bei 50 Hertz. 
Die Strahlung betragt im freien Luftbogen ohne Metalldumpf zwischen 7 und 14 % 
der Stromleistung. Es scheint, daf§ ein Maximalwert von 14 % bei einer effektiven 
\Stromstarke von rund 400A erreicht wird. Im angeblasenen Bogen ist der 
Prozentsatz ein wenig hodher. Scheel. 


Georg Mierdel. Der Einflu8B des suspendierten und des abge- 
schiedenen Staubes auf die Charakteristik von Elektro- 
filtern. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 13 [2], 94—102, 1934. Der Ein- 
flu8 des in der Luft suspendierten und des an der Niederschlagselektrode ab- 
geschiedenen Staubes auf die Spriihstromcharakteristik eines Rohrfilters wird dis- 
kutiert und experimentell untersucht. Der in der Luft schwebende und durch 
Ionenadsorption aufgeladene Staub erhéht infolge seiner Raumladung die An- 
fangsspannung, ohne sonst die Charakteristik zu verandern, und ergibt demeni- 
sprechend eine Parallelverschiebung der ,,reduzierten“ Charakteristik. Die Er- 
héhung der Anfangsspannung ist zahlenmiéfig in Ubereinstimmung mit den 
theoretischen Erwartungen von W. Deutsch u. a. Der auf der Rohrwand nieder- 
geschlagene Staub fiihrt unter Umstanden zu sogenanntem positiven Riickspriihen, 
das sich durch Aufladung der Stauboberflache mit nachfolgender Bildung von 
,lrichterentladungen* usw. erklaren lat. Das aus diesem Mechanismus zu _fol- 
gernde zeitliche Nacheilen des Stromes gegeniiber der Spannung wurde experimen- 
tell bestatigt, wobei sich ftir die Zeitdifferenz zwischen Spannungs- und. Strom- 
maximum groSsenordnungsmafig der theoretisch erwartete Wert ergibt. Scheel. 


Ellis A. Johnsen and Louis Harris. Disintegration of Sputtered Depo- 
sits. Phys. Rev. (2) 45, 6830—634, 1934, Nr.9. Wenn ein Keil oder ein Spalt 
zwischen Kathode und Empfanger gestellt wird, zeigt die zerstaubte Substanz eine 
anormale Verteilung. Es wird gezeigt, dafi} das entstehende Muster auf die Zer- 
_stérung des Niederschlages durch neutralisierte positive Ionen des Gases, die an 
der Kathode reflektiert werden, zurtickgefiihrt werden kann. Daraus wird ge- 
schlossen, da die zerstiubten Teilchen entweder eine geringe Geschwindigkeit 
besitzen oder aus Atomanhaufungen bestehen. Es wird auch gezeigt, dai Elektronen 
mit einer Energie iiber 2000e-Volt eine 4hnliche Zerstérung bewirken, wie die 
positiven Ionen. K. W. F. Kohlrauseh. 
’ Edwin P. Laug. Studies on the Glass Electrode. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 56, 1034—1036, 1934, Nr.5. Zur Untersuchung der Brauchbarkeit der Mac 
“Innesschen Form der Glaselektrode wurden Versuche iiber das Asymmetrie- 
potential, die H.-Elektrodenfunktion und den Gleichstromwiderstand derselben 
ausgefiihrt. Zur Messung des Asymmetriepotentials diente die Kette 
Hg | Hg, Clo, K Cl ges. | Lés. A| Glas | P O,-Puffer (pw — 6,5) | K Cl ges., Hay Cly | Hg, 
wobei der Lésung py-Werte erteilt wurden, die gréfer oder kleiner als 6,5 waren, 
und die gleiche Kette ohne Glasmembran. Taglich an einer Anzahl von Mem- 
branen ausgefiihrte Beobachtungen, die sich wenigstens tiber einen Monat er- 
streckten, ergaben, daf} das Asymmetriepotential, dessen Werte zwischen — 0,5 
und +0,5mV lagen, ganz konstant war, und das die Grofie 4 #/4 py, welche die 
H.-Elektrodenfunktion darstellt, ebenfalls konstant war und sehr nahe dem 
theoretischen Wert 0,0617 bei der Beobachtungstemperatur von 38° C entsprach. Der 
Gleichstromwiderstand, der in allen Fallen zwischen 30 und 100 Megohm lag, 
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zeigte eine starke zeitliche Abnahme, die von einer allmiahlichen Auflésung des 
Glases herriihrt, ohne daf jedoch hierdurch das Asymmetriepotential und die H)- 
Elektrodenfunktion beeinflu8t wurden. SchlieBlich wurde noch der Einfluf} ein- 
seitiger Trocknung sowie langerer Behandlung mit gesattigter K Cl-Lésung auf die 
beiden zuletztgenannten Groen untersucht. v. Steinwehr. 


Emil Baur. Uber Ketten mit Luftelektroden. ZS. f. Elektrochem. 40, 
249—252, 1934, Nr.5. Um das fiir eine technische Verwendung von Luftelektroden 
in Elementen hinderliche Durchblasen von Luft durch die Elektrode zu vermeiden, 
wurden kissenformige mit Kohlekérnern gefiillte Elektroden konstruiert, die in 
horizontaler Lage so an der Oberflache des Elektrolyten angebracht waren, dafs sie 
nur zur Hilfte eintauchten. Als zweite Elektrode wurde zunachst eine Cd-Elektrode 
benutzt. Nachdem sich jedoch herausgestellt hatte, da®B bei der Regenerierung der- 
selben die Kapaziat immer mehr abnimmt, wurden Versuche mit Eisen-Elektroden 
ausgefiihrt. Als brauchbar erwies sich schwarzes Hochofenroheisen in Form von 
Hobelspinen, das in flachen Beuteln aus Ni-Drahtnetz eingepreft Verwendung 
fand. Das elektromotorische Verhalten des aus den beschriebenen Elektroden 
(Luftelektrode und Fe-Elektrode) zusammengesetzten Elements wird beschrieben. 

v. Steinwehr. 
Léon Brillouin. Le modéle d’atome de Fock-Dirace et l’existence 
des potentiels d’ionisation. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 185 
—192, 1934, Nr.5. [S.1465.] Henneberg. 


W. T. Cooke. Dependence of Internal Friction on Magneti- 
zation in Iron. Phys. Rev. (2) 45, 742, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Dampfung der EHigenlangsschwingungen hangt von dem Magnetisierungs- 
zustand der Probe ab und kann gegeniiber dem unmagnetischen Zustand 
auf den vierten Teil herabgesetzt werden. Im einzelnen steigt das Dampfungs- 
dekrement mit der Vormagnetisierung an, geht tiber ein Maximum in der Nahe 
des Knies der Magnetisierungsschleife und sinkt dann wieder ab. Kussmann. 


L. W. MeKeehan and J. W. Shihh A New Magnetometer for Crystal 
Ferromagnetism and:Its Application to Ilron-Cobalt Alloy 
Crystals. Phys. Rev. (2) 45, 742, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
bisher hauptséchilch fiir para- und diamagnetische Stoffe gebrauchte Pendelwaage 
von Weiss und Foex lat sich durch Anbringung einiger Umgestaltungen auch 
fiir ferromagnetische Proben benutzen, wobei sie den Vorteil der Verwendung sehr 
kleiner Proben, der Felderzeugung durch Helmholtz-Spulen u. a. mit sich bringt. Als 
Beispiel wird tiber die Messung einiger Fe—Co-Kristalle berichtet. Die Richtung 
leichtester Magnetisierbarkeit geht dabei von [100] beim Eisen in einem nicht 
streng definierten Legierungsbereich (zwischen 30 und 70% Co) in die [111]- 
Richtung tiber. Kussmann. 


Francis Bitter. On the Magnetization of Imperfect Crystals. 
Phys. Rev. (2) 45, 742, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ausgehend von der 
Heisenbergschen Berechnung des Annaherungsverlaufs kann mathematisch 
gezeigt werden, daf} in Kristallen mit elastisch verzerrtem Raumgitter die von 
Kaya bereits experimentell beobachteten Knicke in der Magnetisierungskurve 
auftreten und ihre Lage bestimmt wird. Kussmann. 


P. P. Cioffi New High Permeabilities in Hydrogen-Treated 
Tron. Phys. Rev. (2) 45, 742, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Verfolg 
weiterer Untersuchungen iiber die Gliihbehandlung von Eisen in einer Wasserstoff- 
atmosphare bei hohen Temperaturen gelang es, die friiher gefundenen Werte (vel. 
diese Ber. 13, 1158, 1932) zu iiberbieten und Anfangspermeabilititen von 14 000 
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mit Maximalpermeabilitaten von 280000 zu erreichen. Die Auffassung, da® es sich 
um eine direkte Wirkung der Hydrierung handele, mu fallen gelassen werden, 
vielmehr wird gezeigt, dai fiir die hohen Penneabiliiswerte die Ent- 
fernung der letzten Spuren O, C, N und S (Gesamtgehalt unter einigen Tausendstel) 
verantwortlich ist. Kussmann. 


R. M. Bozorth, J. F. Dillinger and G. A. Kelsall. Magnetic Material of 
High Permeability Attained by Heat Treatmentina Magnetic 
Field. Phys. Rev. (2) 45, 742—748, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch 
Warmebehandlung unter gleichzeitiger Einwirkung eines magnetischen Feldes 
lassen sich die Der meabitiai went von Ni—Fe- Legierungen um ein Vielfaches 
verbessern. Als Beispiel wurde die Maximalpermeabilitat einer 65 %igen Legierung 
bei langsamer Abkiihlung und Feldwirkung (15@) von 10000 auf 250 000, bei 
Wasserstoffgliihung bis auf 600000 vergréRert (Koerzitivkraft 0,012 Q) Auch bei 
_ Ni—Fe—Co-Legierungen in der y-Phase wurden ahnliche Effekte gefunden, voraus- 
gesetzt, dafi der Curiepunkt hoéher liegt als 500°; hierbei lieSen sich auSerordentlich 
steile Schleifen (gesamte Induktionsaénderung innerhalb eines Feldstiirkenbereichs 
von 10°°@) erzielen. Kussmann. 


W. B. Ellwood. Magnetic Hysteresis at Low Flux Densities. 
Phys. Rev. (2) 45, 743, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Untersuchung 
der ,magnetischen Nachwirkung“ wurde eine genaue Messung der verschiedenen 
Verlustanteile von Weicheisen bei Maximalinduktionen von 2 bis 100 Gauf§ und 
Gleich- und Wechselstrombelastung durchgefiihrt. Zwischen 8 = 10 und 100 steigen 
die Schleifen proportional 8* an. Kussmann. 


T. D. Yensen. The Approach to the Theoretical Magnetization 
Curve. Phys. Rev. (2) 45, 743, 19384, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zusammen- 
fassende Darlegungen tiber die Tatsache, daf} die Annaherung an die theoretische 
Kurve nach Langevin-Weiss nicht nur eine Funktion der Gitterorientierung, 
sondern auch des Reinheitsgrades der betreffenden Stoffe ist. Kussmann. - 


F. S. Goucher. A New Mechanical Model for Hysteresis. Phys. 
Rev. (2) 45, 743, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein mechanisches Demon- 
strationsmodell fiir die Hystereseschleife, bestehend aus durch Federn gekoppelten 
Elementen wird beschrieben. Anlegen eines eauserell Druckes F,, ergibt eine 
‘maximale Verlagerung Dy gema8 Dy/Pm = @+6Ffm. (@ und 6b Apparat- 
konstanten) und eine Schleife A= C= F3 13 Oe anels von der Geschwindigkeit, 
was also dem Magnetisierungsgesetz fiir loinc Feldstarken entspricht. Kussmann. 


Gustay Grobe. Ein analytischer Ausdruck ftir die Hysterese- 
schleife. Elektrot. ZS. 55, 559—561, 1934, Nr.23. Eine recht gute analytische 
“Darstellung der magnetischen Hystereseschleife 1aBt sich durch ein Gleichungspaar 
erhalten, in dem von den Ordinaten des einzelnen Kurvenpunktes die Induktion B 
als Kosinusfunktion einer unabhingigen Veranderlichen w7 gemaf 8% — b cos (m7), 
die zugehérige Feldstarke aber nach einer Fourierreihe 


§ = h [eos (ot +7) 1 13 cos (t+ 7s) .-.] 
entwickelt ist. Die Amplituden der héheren Harmonischen werden zweckmafig 
nicht nach ihrer absoluten Gréfe, sondern in Teilen der Grundwelle eingefthrt. 
An Beispielen wird gezeigt, dai bei Benutzung der ersten vier Har- 
monischen nicht nur der Hystereseverlust, sondern auch die komplexe Permeabilitat, 
die Schar von Hystereseschleifen bei verschiedener Maximalinduktion und die 
Verzerrungen des Erregerstromes bei Eisenmagnetisierung streng dargestellt wer- 
den k6énnen. Kussmann. 
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Electromagnetic Fluctuations in Hardness of Metals. Electri- 
cian 112, 784, 1934, Nr. 2923. [S. 1436.] Hohle. 


G. Wuckel. Komplexe magnetische Nebensprechkopplungen 
in Fernsprechkabeln. Elektr. Nachr-Techn. 11, 157—171, 1934, Nr.5. Es 
wird der Verlauf der magnetischen Nebensprechkopplung in Fernsprechkabeln 
theoretisch und mit Hilfe von Modellversuchen untersucht, und zwar wird nach- 
gewiesen, da die an sich schon bekannte komplexe Natur und die Frequenz- 
abhingigkeit der Kopplung zwischen Leitungen gleichen oder annahernd gleichen 
Dralles durch Wirbelstréme im Bleimantel hervorgerufen werden. Diese “Wirbel- 
stréme erzeugen durch ihre indirekte Kopplung diese Eigenschaften, wahrend ohne 
sie die direkte magnetische Kopplung konstant und rein imaginar ist. Die Art des 
Frequenzverlaufes der komplexen magnetischen Kopplung hangt ausschlieflich von 
der Drallphase der Leitungen ab. Fiir die extremen Fille der koppelnden und 
entkoppelnden Drallphase wird der Verlauf untersucht. Die tibrigen Phasen- 
stellungen geben Zwischenwerte. Es ist méglich, durch Wahl einer Drallphase 
Frequenzunabhangigkeit zu erreichen. Zum Schlufi wird der vermutliche Verlauf 
der Wirbelstrombahnen untersucht. Die Veranderlichkeit der magnetischen Kopp- 
lung mit der Frequenz nimmt mit zunehmender Leitfahigkeit des Bleimantels ab. 

W. Hohle. 
K. Kohler. Anschlufinetze geringster Langenftirebene Punkt- 
gruppen. Ingen.-Arch. 5, 105—109, 1934, Nr.2. Der Verf. untersucht, wie man 
von einem vorhandenen Netzpunkt einer Ebene aus eine beliebige Anzahl anderer 
Punkte (z. B. Abnehmeranschliisse bei elektrischen Uberlandleitungen) durch einen 
zusammenhangenden Linienzug verbinden mufi, um eine Mindestlange des Netzes 
zu erhalten. Die Losung, welche auch auf den Fall verschiedener Wertigkeiten der 
einzelnen Netzstrecken erweitert wird, wird mittels einfacher planimetrischer Kon- 
struktionen durchgefithrt. Kimmel. 


500 A rectifier bulb. Electrician 112, 784, 1934, Nr. 2923. Wiedergabe einer 
in der Hlektrot. ZS. 55, 254, 1934, Nr.10 erschienenen Beschreibung eines mit 
Ventilator gekiihlten Glasgleichrichters fiir 500 A bei 660 Volt. Eigenschaften, Be- 
triebserfahrungen. W. Hohle. 


Andreas yon Timascheff. Die Anzeigen von Strom-Spannungs- 
relais langs der Leitung beim Aufiertrittfallen von Syn- 
chronkraftwerken. Wiss, Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 13 [2], 13—26, 
1934. Es sind anschauliche graphische Darstellungen fiir die Anderung der An- 
zeigen von Strom-Spannungsrelais langs der Leitung waihrend des Durcheinander- 
laufens der Endkraftwerke entwickelt worden. Der Ausschlag von Richtungsrelais 
kann sich langs der Leitung umkehren. Die Dauer eines solechen Zustandes ist be- 
sonders grof}: 1. fiir eine lange Leitung; 2. bei Speisung der Spannungsspule durch 
eine um 60° verdrehte Spannung (und zwar im Fall der Verdrehung im Nacheilungs- 
sinn bei relativ grofem Wirkwiderstand in der Kuppelungsimpedanz); 3. waihrend 
des ersten Uberschlagens der Endkraftwerke. Die Dauer des oben erwihnten Zu- 
standes kann mehr als 0,5s betragen und Fehlauslésungen bewirken. Allerdings 
sind bereits Mittel gefunden, die diese Gefahr beseitigen. Die Scheinimpedanz er- 
reicht in der Nahe der Phasenopposition der Endkraftwerke, und zwar in der 
Nahe der Mitte (bei U1 = U2) der Kuppelimpedanz sehr geringe Werte; an einer 
bestimmten Stelle, und zwar in einem bestimmten Augenblick, erreicht sie sogar 


den Wert Null. Die Scheinreaktanz geht beim Durcheinanderlaufen an jeder Stelle 
der Leitung durch Null. Scheel. 


Hans Boekels. Die Erzeugung hoher Gleichspannungen. Elektrot. 
ZS. 55, 603—604, 1934, Nr. 25. Die Reihenschaltung von mehreren Gleichrichter- 
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rohren scheiterte bisher an der ungleichen Spannungsverteilung lings der Gleich- 
richterréhren, die zu Uberspannungen und zum Versagen einer bzw. aller Réhren 
fiihrte. Der Gedanke des Verf. ist daher, die Gleichrichterréhren innerhalb der 
Wicklung des die hohe Wechselspannung erzeugenden Transformators anzuordnen. 
Die Verteilung der Gesamtsperrspannung auf die einzelnen Gleichrichter wird 
dann zwangsliufig dureh die Erd- und Gegenkapazititen der einzelnen Windungs- 
gruppen gesteuert. Die dllosen Transformatoren nach Fischer sind hierfiir be- 
sonders geeignet, da die Gleichrichter hier bequem zwischen den Stufen unter- 
gebracht werden kénnen. Versuche, anstatt mit Réhren, mit Nadelgleichrichtern, die 
alle auf der gleichen Drehachse sitzen, haben im Laboratorium befriedigende Ergeb- 
nisse gezeigt. Pfestoryf. 


W. A. Smith and J. T. Lusignan, Jr. High Voltage Insulators. Electr. 
Eng. 53, 969—973, 1934, Nr. 6. In der ausfiihrlichen Beschreibung des Herstellungs- 
prozesses der Freileitungsisolatoren wird eine umfassende Darstellung der er- 
forderlichen mechanischen wie elektrischen Einrichtung der Priiffelder gegeben. 
Die Priifmethoden und -verfahren zur Ausscheidung fehlerhafter Isolatoren werden 
angegeben. Interessant sind u. a. die amerikanischen Anforderungen an das elek- 
trische Priiffeld: 1. StoSigenerator mit entsprechenden kathodenstrahl-oszillogra- 
phischen Einrichtungen, Bereich 20 bis 3000kV; entsprechende Anforderungen 
hinsichtlich Leistung, StofSkapazitaét usw.; 2. Hochspannungstransformator fiir 
50 Per. bis mindestens 1500kV mit Zubehér; 3. Hochfrequenztransformator bis 
700 kV; 4. Korona-Priifeinrichtungen; 5. Feldstarke-Mefeinrichtungen und Stof- 
spannungsmefigerate; 6. Bewetterungsanlagen; 7. Hochstromanlage; 8. Sonder- 
meffgerate. Ahnliche umfangreiche Forderungen werden an die anderen Ein- 
richtungen gestellt. Pfestorf. 


Walter Stockmeyer. Koronaverluste bei hoher Gleichspannung. 
Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 13 [2], 27—37, 1934. Die Koronaverluste bei 
Gleichspannung bis zu 170kV von praktisch 0% Welligkeit werden an Leitungs- 
modellen in Zylindern von 25 bis 80cm Durchmesser an Drahten von 1 bis 20mm 
Durchmesser gemessen. Die Verluste bei 0°C, 760mm Hg lassen sich fiir glatte 
Drahte durch die Na&herungsformel 
em \1,82 U2 (U — Uy) W 

a ae Ce (kV3) km 

in Anlehnung an eine Formel von J. E. Almy darstellen. Die aus der Anfangs- 
spannung berechnete Feldstarke stimmt bei glatten Drahten mit den aus der bis- 
herigen Literatur bekannten Werten iiberein; demnach liegt die negative Anfangs- 
feldstarke (Draht negativ gegen den Zylinder) bei 1mm Drahtdurchmesser etwa 
3 % iiber der positiven, wahrend die Feldstaérken nach grofen Drahtdurchmessern 
_~hin den gleichen Wert annehmen. Dagegen liegt bei Drahten mit rauher Oberflache 
die negative Anfangsfeldstarke erheblich unter der positiven. Die aus der Anfangs- 
neigung der Charakteristik der Korona glatter Drahte berechnete Beweglichkeit 
der Luftionen stimmt mit dem nach anderen Methoden gefundenen Wert tberein. 
Messungen an einem Doppelleitungsmodell zeigen hier ein grundsatzlich anderes 
Verhalten der Verluste im Vergleich mit der Einfachleitung. Die Verluste der 
Doppelleitung betragen ein mehrfaches des Verlustes einer entsprechenden Einfach- 
leitung, die man erhalt, indem man die Drahte gegen eine in der Mitte zwischen 
ihnen angebrachte Platte sprithen 1aft. Scheel. 
A. L. Green and Geoffrey Builder. On the Rotation of the Plane of 
Polarization of Long Radio Waves. Proc. Roy. Soc. London (A) 145, 
145158, 1934, Nr. 854. Obgleich die wesentlichsten Erscheinungen bei der Aus- 
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beutung langer Wellen bekannt sind, so sind doch einige Anomalien vorhanden, 
die bisher noch nicht erklart wurden, so z. B. Hollingworths Entdeckung 
(1927), da die Polarisationsebene der ankommenden Wellen ihre Lage zwischen 
Sonnenaufgang und -untergang regelmafig andert. Verff. zeigen, dafs die Magneto- 
ionentheorie, die bisher ausschlieBlich auf die Ausbreitung von Wellen kurzer und 
mittlerer Wellenlingen angewandt wurde, fiir einige bei den langen Wellen auf- 
tretende Anomalien eine mégliche Erklarung gibt und zu Ergebnissen fiihrt, die 
mit Hollingworths Messungen in quantitativer Ubereinstimmung sind. Diese 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist nicht zufallig und zeigt, 
dafS das von Baker und Green bei der Ausbreitung von Wellen mittlerer 
Wellenlinge benutzte Verfahren auch auf lange Wellen angewandt werden kann. 

Szivessy. 
A. Dennhardt und E. H. Himmler. Effektivhéhen von Empfangs- 
antennen im Bereich von Sekunddarstrahlern. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 43, 152—156, 1934, Nr.5. Verff. suchen eine Giiteziffer zu finden, 
welche die verschiedenen Antennenformen beziiglich der Nutzfeldauswertung 
quantitativ bewertet. Es werden zunichst die bisherigen Kenntnisse tiber die Feld- 
verteilung in der Umgebung von Sekundirstrahlern erértert, die praktisch in verti- 
kalen Leitergebilden, wie Hisentragern, auch Hausmauern und dergleichen zu suchen 
sind. Es wurde eine Apparatur zur Messung der Grofe des elektrischen Vektors im 
Nahfeld yon Sekundirantennen entwickelt. Die Versuche ergaben, dai im Nahfeld 
der Sekundiarstrahler eine Schwiéchung des elektrischen Feldes stattfindet. Das 
gilt fiir die Hausumgebung und noch mehr das Hausinnere, wo der Feldverlauf 
wegen der vielen Metallgebilde recht undefinierbar ist. Zur quantitativen Beur- 
teilung der Feldausnutzung durch Antennen wird die Bestimmung einer schein- 
baren effektiven Hohe vorgeschlagen, die die vorhandene Antennen-EMK auf die 
Feldstarke des ungestérten Strahlungsfeldes bezieht. Es wurden  praktische 
Messungen der wirksamen Héhe von Flur-, Zimmer- und Behelfsantennen durch- 
gefiihrt. Winckel. 


H. Zimmermann. Beitrag zur Theorie des Fading- und Laut- 
starkeausgleichs. (Vorlaufige Mitteilung.) Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
43, 159—160, 1934, Nr.5. Es wird zunachst die Fadingregulierung mit Exponential- 
rohren behandelt und ein formelmafiger Ausdruck fiir die Anderung der Richt- 
spannung und damit der Lautstarke angegeben. Darauf wird die Wirkungsweise 
der Fadinghexode beschrieben und ein Ausdruck fiir die Regelkurve entwickelt. 
Hin Vergleich beider Regelkurven zeigt die Uberlegenheit der Hexode gegen die 
Exponentialrohre: steiler Anstieg, ziemlich scharfer Ubergang in einem wenig 
geneigten Bereich. Ferner braucht die Fadinghexode bei vorziiglicher Regelfihig- 
keit nur geringe Regelspannung. Eine vollkommene Regelung kann auch mit der 
Hexode nicht erreicht werden. Winckel. 


J. Kammerloher. Die Theorie der Misch-Hexode. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 43, 161—165, 1934, Nr.5. Die Wirkungsweise der Mischhexode wird 
an Hand der mit Gleichstrom aufgenommenen Kennlinien I, = f (U1, U,), dar- 
gestellt in Raumkoordinaten, erlautert (U:- und U,-Spannungen des ersten und 
vierten Gitters. Im Gegensatz zu Hasenberg wurden fir die Uhertragung der 
Modulationsfrequenz auf die Zwischenfrequenz drei Frequenzen (Fi: + F»)/2, 
F,-+ Fs und F;— Fz gefunden. Ihre Stromamplituden sind von §, Ui, S,U, und 
A S;/A U,- Uy: Uy abhangig. Verf. spricht hier*von einer wechselseitigen Gleich- 
richtung analog der Gleichrichterbeziehung 48/4 U-U2. Die Steilheitsanderung 
A S;/A U, zeigt ein ausgesprochenes Optimum in Abhangigkeit von U, und U, im 
Gegensatz zur gewéhnlichen Gleichrichtung 4 §/4 U. Aus der weiteren Ableitung 
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ergeben sich Ausdriicke fiir die modulierte Eingangswechselspannung und den 
Verstiérkungsgrad der Anordnung. Diese Uberlegungen werden in einem Versuchs- 
autbau bestatigt. Hierzu Oszillogramme. ; Winckel 


-E. Siegel und J. Labus. Scheinwiderstand von Antennen. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 43, 166—172, 1934, Nr.5. Bisherige Berechnungen der 
Reaktanz von Antennen stimmen mit den Versuchsergebnissen nicht iiberein, Es 
ist falsch, sinusf6rmige Stromverteilung auf der Antenne vorauszusetzen, ferner ist 
unberiicksichtigt, dafi die Wellenlange einer emittierten Schwingung im Raum eine 
andere als auf der Antenne ist, ferner ist Dampfung und Phase entlang der An- 
tenne unberiicksichtigt. Verff. bedienen sich einer verfeinerten Methode, indem sie 
die Antenne als homogene Doppelleitung auffassen und Wellenwiderstand und 
Dampfung dieser Ersatzleitung berechnen. Widerstand und Reaktanz von Antennen 
im Speisepunkt werden formelmafig dargelegt. Die Diagramme hierzu sowie die 
Ortskurve des Antennenscheinwiderstandes stimmen mit den Messungen tiberein. 
Insbesondere wird die Viertel- und Halbwellenlangenantenne betrachtet und der 
Blindleistungsbedarf einer Antenne berechnet. Winckel. 


EK. Siegel. Scheinwiderstand von beschwerten Antennen. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 43, 172—176, 1934, Nr.5. Die vorige Abhandlung iiber 
die Theorie von unbeschwerten Antennen wird erweitert auf beschwerte Antennen, 
die durch eine an der Spitze angeordnete Kapazitat auf wirtschaftliche Konstruk- 
tionsh6hen verkiirzt werden. Der Einfluf der Spitzenkapazitaét auf die Verteilung 
~von Strom und Spannung entlang der Antenne wird untersucht und darauf die be- 
schwerte Antenne durch eine gleichwertige Doppelleitung ersetzt. Reaktanz und 
Widerstand im Speisepunkt werden nach der Leitungstheorie formelmafig ent- 
wickelt. Aus der Art der Antennenabstimmung ergeben sich die erforderlichen 
Abstimmittel. Winckel. 


Alfred yon Engel und Hans Klemperer. Stromléschung, Wellenform 
und Blindbelastung bei Wechselrichtern. Wiss. Veréffentl. a. d. 
Siemens-Konz. 13 [2], 38—62, 1934. Die Arbeitsfahigkeit eines Wechselrichters ist 


abhangig von der regelmafiigen Loschung der Entladung. Das Léschen — etwa 
durch Parallelschalten einer ungeladenen oder geladenen Kapazitaét oder durch 
einen induktiv eingefiihrten Spannungsstofs — gelingt, falls die durch die Kon- 


stanten des 4u®eren Stromkreises gegebene und hier fiir verschiedene Schaltungen 
berechnete ,,verfiigbare Léschzeit“ gréfer ist als die Higenentionisierungszeit der 
Entladungsstrecke. Es werden die Vorgiange beim ,,netzgefiihrten“ Wechselrichter 
dargestellt, bei dem das Léschen in einem Ubergang der gittergesteuerten Ent- 
ladung zur positiveren Nachbaranode besteht. Fiir den selbstandigen, fremd durch 
Gitter gesteuerten einphasigen Serien- und Parallelwechselrichter wird der zeit- 
‘liche Strom- und Spannungsverlauf bei Ohmscher Belastung errechnet. Die 
Kurvenformen werden fiir verschiedene Verhiltnisse: Eigenfrequenz/Arbeits- 
frequenz, also Friih- und Spatziindung, und Ohm scher Widerstand/Schwingungs- 
widerstand dargestellt. Die Mehrzahl der Rechnungsergebnisse wird durch Oszillo- 
gramme bestitigt. Es ergibt sich, dafs der Serienwechselrichter wegen der durch 
seine Schaltung bedingten hohen verfiigbaren Lischzeit zur Erzeugung hoher Fre- 
quenzen vornehmlich befahigt ist. Uber das Verhalten der Wechselrichter bei 
Blindbelastung werden qualitative Uberlegungen angestellt. Scheel. 


R. Curry. The cathode-ray oscillograph in speech recording 
andanalysis. Journ. scient. instr. 11, 162—164, 1934, Nr. 5. Zur Untersuchung 
der Kurvenform von Klang und Sprache wird ein Kathodenstrahloszillograph in 
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Verbindung mit einem geeichten Drehspulmikrophon bei einer Filmgeschwindig- 
keit von 1,80 m/see benutzt. Dazu wird eine neue Filmkassette beschrieben, die 
Leerlauf vermeidet und jeweils 1m fiir eine Aufnahme frei gibt. Pfestorf. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Gemeinsame Richtlinien 
der nationalen Laboratorien fiir die Eichung von Réntgendosismessern. Strahlen- 
therapie 50, 364368, 1934, Nr. 2. Dede. 


6. Optik 
George R. Harrison. Automatic Comparator and Wave-Length 
Reducer for Spectrograms. Phys. Rev. (2) 45, 760, 1934, Nr. 10. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Zur Erméglichung genauerer Wellenlangenmessungen wird vom 
Verf. ein automatischer Komparator angegeben, der eine Liste der Wellenlangen 
und Intensitéten durch Interpolation zwischen Eisennormalen herstellt. Der 
Apparat spart Zeit und Arbeit beim Messen und Umrechnen der Spektrogramme 
und erhéht die Genauigkeit durch genauere Einstellméglichkeit und geringere 
Temperaturschwankungen. Licht durchsetzt die Platte, und durch eine Photozellen- 
Verstirkerkombination wird die Intensitaét auf einem Stahlband magnetisch regi- 
striert, das sich in der Sekunde 1m fortbewegt, wobei 4m Band 1cm Platte ent- 
sprechen. Die Lage der Linien und die Intensitaéten werden in einer ,,Reduzier- 
maschine“ mit Dispersionsgetriebe und Differential fiir nicht lineare Interpolation 
bestimmt. Bei jedem Linienmaximum photographiert ein Lichtblitz die Wellen- 


langen- und Intensitatsablesung. Ritschl. 
K. Strehl. Gitterbilder. ZS. f. Phys. 89, 254—255, 1934, Nr. 3/4. Beispiel zur 
Deutlichmachung der mikroskopischen Abbildung. Szivessy. 


D.C. Rose. The use of the thyratron as a light source for 
recording purposes. Canad. Journ. Res. 10, 588—590, 1934, Nr.5. Verf. 
beschreibt eine Methode zur Messung der Geschwindigkeit von Gewehrgeschossen 
durch photographische Registrierung mit Hilfe von Thyratrone als Lichtquelle. Es 
werden zwei Thyratrone benutzt, von denen das erste zur Registrierung des eigent- 
lichen Vorganges und das zweite zur Zeitmessung dient. Das Geschofi fliegt an 
mehreren belichteten Photozellen vortiber und bewirkt im Rhythmus der Licht- 
unterbrechung aufeinanderfolgende Kondensatorentladungen tiber das erste Thyra- 
tron. Das von der Entladung herriihrende Licht fallt durch eine Zylinderlinse auf 
die rotierende Trommel einer Kamera. Das Gitter des zweiten Thyratrons erhalt 
seine steuernden Impulse durch einen fremden Generator mit bekannter konstanter 
Frequenz. Es wird dadurch ebenfalls ein Kondensator im Takt der Frequenz ent- 
laden. Die Lichtblitze dieses zweiten Thyratrons fallen gleichfalls auf die vom 
ersten Thyratron belichtete Trommel und liefern den Zeitmafstab. Die beschriebene 
Methode diirfte allgemein zur Registrierung schnell aufeinanderfolgender Vorgiange 
geeignet sein. Die Anwendungsgrenze wird bestimmt durch die Entionisierungszeit 
der benutzten Thyratrone. WW’. Kluge. 


L. J. Hibbert. A nodal slide. Journ. scient. instr. 11, 166—167, 1934, Nr. 5, 
Als Hilfsmittel zur Bestimmung der Knotenpunkte eines Systems photographischer 
Linsen nach der Methode, bei der das System auf einem um seine senkrechte Achse 
drehbaren Tischchen so lange verschoben wird, bis eine Drehung des Tischchens 
keine Verschiebung eines im Brennpunkt des Systems erzeugten Bildes mehr her- 
vorruft, wird ein Linsentrager beschrieben, bei dem die Drechachse unter der 
Linse in mefsbarer Weise verschiebbar angeordnet ist. Diese Achse wird bei un- 
veranderter Stellung des Linsentrigers auf der optischen Bank so lange verschoben, 
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bis bei einer Drehung des oberen Teiles des Linsentragers keine seitliche Ver- 
schiebung des Bildes mehr erfolgt. v. Steinwehr 


K. Wilde. Monochromatisierung von Lichtbildern mit Hilie 
der Rotationspolarisation. Phys. ZS. 35, 508—504, 1934, Nr.12. Verf. 
gibt eine Anordnung an, um bei einem Lichtfilter den hindurchgelassenen Spektral- 
bezirk einzuengen. Man lat zu dem Zweck linear polarisiertes weifes Licht durch 
das Filter gehen und bringt vor dieses eine senkrecht zur optischen Achse ge- 
schnittene Quarzplatte geeigneter Dicke, sowie einen drehbaren Analysator. Sind 
4, und 4, die Wellenlangen der Grenzen des hindurchgelassenen Spektralbezirkes, 
so sind die Drehungen der Polarisationsebenen fiir 2; und J, bei richtig gewahlter 
Dicke der Quarzplatte um 180° verschieden. Bei geeigneter Stellung des Analysators 
k6nnen offenbar A; und d» ausgeléscht werden. Szivessy. 


Otto Blihe Uber eine synchronarbeitende WORPICMi Wag ite 
Registrierphotometer. ZS. f. Phys. 88, 403—408, 1934, Nr.5/6. Es wird 
die Konstruktion eines selbstregistrierenden Mikrophotometers beschrieben, dessen 
optischer Teil nach dem Muster des Mollphotometers ausgefiihrt ist und mit 
Vakuumthermoelement und Mikrogalvanometer arbeitet und bei dem zwischen den 
beiden Schlitten, die die zu photometrierende Platte und die Registrierplatte 
tragen, ein auf dem Prinzip des Pantographen beruhender Kopplungsmechanismus 
wirkt. Der Vorteil dieser Anordnung besteht darin, da® nur starre Verbindungen 
zwischen den Schlitten Verwendung finden und dadurch die synehrone Verschie- 
bung derselben gewahrleistet ist, die aufierdem noch durch eine optische Kontroll- 
vorrichtung bei jeder einzelnen Registrierung gepriift werden kann. Es sind vier 
Ubersetzungsverhaltnisse vorgesehen (1:10, 1: 20, 1:50, 1: 100), zwischen denen 
man sehr einfach, auch im Verlaufe einer Registrierung, itibergehen kann. Jiirth. 


H. Ellinger. Die subjektive Sehscharfenbestimmung mit Hilfe 
des Busch-Korrektors. Hin neues Geradt zur subjektiven 
Refraktionsbestimmung. D. Opt. Wochenschr. 55, 395—3896, 1934, 
Nr. 24. Das Gerat vereinigt in sich Probierbrille und Glaserkasten, es enthalt auch 
Zylinderglaser. Dziobek. 
A. H. Pfund. Anomalous Dispersion by Diffraction. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 24, 121—124, 1934, Nr.5. Verf. hat Beugungsbanden mit schwarzem 
Minimum mit Hilfe eines einzelnen, in einer absorbierenden Schicht befindlichen 
Spaltes hergestellt. Da diese Banden im Gebiete starker Absorption am deutlichsten 
werden, so kann man innerhalb der Bande leicht den Verlauf der anomalen Dis- 
persion bei Anilinfarbstoffen verfolgen. Verf. hat die Anordnung auch zur Unter- 
suchung der Absorption in diinnen Goldschichten benutzt. Szivessy. 


Carroll W. Bryant. Reflecting Power of Powders in the Far In- 
'frared Region. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 189—142, 1934, Nr.5.  Friithere 
Untersuchungen hatten gezeigt (Barnes, diese Ber. 14, 606, 1933), dafs geprefite 
Pulver ein gréferes Reflexionsvermégen besitzen als ungeprefite. Es wird nun 
quantitativ die Abhiangigkeit des Reflexionsvermégens von der Grofe der einzelnen 
Kristallite und von dem Druck, unter dem das Pulver zu Platten gepreft wurde, 
im fernen Ultrarot bestimmt. Die Apparatur war im Prinzip die gleiche wie seiner- 
zeit von Rubens und Wood benutzt. Das fiir die Messungen’ verwendete 
Spektralgebiet von 80 bis 150u wurde aus der Strahlung eines Auerbrenners durch 
ein Filter aus Campherruf§ ausgefiltert. Es wurden folgende Materialien unter- 
sucht: pulverisierter Marmor, ausgefalltes Calciumcarbonat und pulverisierter 
Quarz bei Korngréfen zwischen 1 und 300y,; der Prefidruck betrug 7 bzw. 14 kg/mm”, 
Das Reflexionsvermégen sinkt mit zunehmender Teilchengréfe. Je kleiner die 
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Teilchen, desto mehr nihert sich das Reflexionsvermégen des gepreBten dem Wert 
des kompakten und polierten Materials. Ungeprefites Marmorpulver von 7 u. Teilchen- 
erdBe besitzt keine Reflexion, nach Pressung mit 14 kg/mm? reflektiert es 30,5 %, 
d. h. es hat etwa drei Viertel des Reflexionsvermégens des natiirlichen Marmors. 
Ausgefilltes Calciumcarbonat zeigt geringere Reflexion als Marmor. Platten aus 
Quarzpulver reflektieren 7 bis 10 %, eine polierte Quarzflache 13,1 %. Die Ergeb- 
nisse diirften einige Wichtigkeit fiir die Verwendung von geprefiten Pulvern als 
Reststrahlenplatten besitzen. Funk. 


Leif Tronstad and ©. G. P. Feachem. An Optical Examination of Thin 
Films. I. The Optical Constants of Mercury. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 145, 115—126, 1934, Nr. 854. Verff. haben die optischen Konstanten (Brechungs- 
index n, Absorptionsindex k) von Quecksilber fiir die Wellenlangen 4 = 4350 A, 
5460 A und 5780 A gemessen. Die Methode war im Prinzip die von Drude an- 
gegebene; das Azimut des reflektierten Lichtes wurde mittels eines Lippich- 
schen Halbschattenprismas, der Polarisationszustand mit einer modifizierten Form 
des von Szivessy angegebenen Halbschattenanalysators gemessen. Die Verif. 
diskutieren ihre numerischen Ergebnisse mit Riicksicht auf die von anderen 
Autoren fiir Wellenlingen des sichtbaren Spektralbereichs erhaltenen Werte. 
Szivessy. 
G. Spacu und BE. Popper. Uber refraktometrische Untersuchungen 
der Lésungen von Salzgemischen und tiber lonendefor- 
mationen. ZS. f. phys. Chem. (B) 25, 460—470, 1934, Nr.5/6. Die refrakto- 
metrische Untersuchung der in Wasser geldsten Gemische von NaCl-+ KCl, 
NaNO; + KNO3, Mg Cl.+ KCl, MgCl. + NH,zCl und CdCl, + KCl mittels der 
He-Linie 2 = 5870 A ergibt Kurven, deren Werte von den durch die Mischungsregel 
geforderten um R< 5-10 abweichen. Die ersten vier Gemische weisen Kurven 
aul, die aus zwei Geraden bestehen, die sich in einem Maximum im Molverhaltnis 
1:1 schneiden. Die Abweichungen fiir die K Cl—NaCl-Mischungen sind gréfer 
als fiir die von K N O;—Na N Os. Dies entspricht der von Fajans festgestellten 
starkeren Deformationswirkung der Cl-lonen. Fiir das Auftreten dreier Maxima 
beim Gemisch Cd Cl: + K Cl ist die Bildung von Verbindungen héherer Ordnung 
verantwortlich zu machen, Gude. 


Ragnar Holm und Albert Lotz, Messungen der Gesamtstrahlung der 
Saule eines Wechselstrombogens in Luft. Wiss. Veréffentl. a. d. 
Siemens-Konz. 13 [2], 87—98, 19384. [S. 1480.] Scheel. 


L. Farkas und 8. Levy. Nachtrag zu unserer Arbeit: ,Messungen 
der Intensitatsverteilung und Breite von pradissoziieren- 
den Liniendes AlH-Molekils*. Zugleich Antwort auf die Bemerkung zu 
dieser Arbeit von Herren Burger und van Cittert. ZS. f. Phys. 89, 
256—258, 1934, Nr. 3/4. Die Verff. zeigen im einzelnen, da die in ihrer friiheren 
Arbeit (ZS. f. Phys. 84, 195, 1933) gefundene Zunahme der Linienbreite von Al H- 
Rotationslinien mit der Rotationsquantenzahl nicht, wie Burger und van Cittert 
behauptet hatten, von der Apparatbreite des verwendeten Etalons herriihrt, sondern 
bei Beriicksichtigung aller Faktoren physikalisch reell ist. Ritschl. 


John Strong. Pure Rotation Spectrum of the HCl Flame. Phys. Rev. 
(2) 45, 769, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden die reinen Rotations- 
linien j = 17 bis j = 33 des Emissionsspektrums der HCl-Flamme mit einem 
K Br-Prisma gemessen. Zwei empirische Formeln wurden abgeleitet, die die Rota- 
tionsserien in den beiden untersten Schwingungszustinden darstellen. Die linearen 
Koeffizienten stimmen mit den aus der empirischen Oszillations-Rotationsformel 
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berechneten befriedigend iiberein, wahrend die kubischen Koeffizienten entgegen 
der Erwartung auf®erhalb der Mefigenauigkeit ungleich sind. Ritschl. 


Ww. Holst. Uber das Bandenspektrum des Lonnie ean vA 
minium hydrides. ZS. f. Phys. 89, 40—49, 1934, Nr.1/2. Verf. berichtet seit 
einiger Zeit laufend iiber seine Untersuchungen am Aluminiumhydrid. Das von 
ihm seiner Zeit gemessene Bandensystem des Al H (siehe diese Ber. S. 360) bei 
3600 A wird einem */7,;—> *3-Ubergang zugeordnet, als Trager des Spektrums wird 
Al H* angesehen. Die Banden bei 3600A bilden zwei nach violett abschattierte 
Banden. Die Analyse ergab, da von den sechs aufgefundenen Zweigen die beiden 
R- und die beiden P-Zweige bei k = 27 und k = 29 abgebrochen sind, wahrend sich 
die beiden Q-Zweige nach héheren k-Werten weiterverfolgen lassen. Das Abbrechen 
der Zweige wird durch Priidissoziation erklirt. Der Anfangszustand ist ein ver- 
kehrter °/7;-Term. Die Konstanten werden berechnet: 


Bo Do Jo ro 9 
7H 6,7125 —0,00041  4,127-10-4°g em? 1,61A 1718 cm—} 
IT 6,7375 —0,00041 4,111 1,61 1730 
3 6,566 — 0,000 47 4,219 1,63 1570 


Ferner werden drei neue Banden bei 2700, 3380 und 4980 A gefunden, die jedoch 
noch nicht eingeordnet sind und deren Deutung einer weiteren Verdéffentlichung 
vorbehalten ist. Ebenso wird demniachst iiber ein Spektrum des AlCl zwischen 
2550 und 2900 A berichtet werden. J. Bohme. 


_B. N. Bhaduri and A. Fowler. Band Spectrum of Aluminium Chlo- 
ride (AICI). Proc. Roy. Soc. London (A) 145, 321—8336, 1934, Nr. 854. Die von 
Holst erwahnten AlCl-Banden zwischen 2550 und 2900 A (siehe vorstehendes 
Referat) wurden bereits, wie sich aus vorliegender Arbeit ersehen lat, von den 
Verff. analysiert und eingeordnet. Das System befindet sich also zwischen 2555 und 
2810 A, die Banden sind mit wenigen Ausnahmen nach rot abschattiert. Der 
Isotopeneffekt von AI CI85 und AICI? ist sehr deutlich und wird eingehend 
diskutiert. Es treten die R- und @Q-Zweige deutlich auf, wahrend die P-Zweige 
superponiert sind. Fiir die Q-Zweige ergibt sich als Bandenformel: 
vy = 38 254,0 + {449,96 (v’ + 1/,) — 4,87 (v’ + 1/5)? — 0,216 (v' + 1/5)3} 
— {481,30 (v” + 1/5) — 1,95 (wv + 1/5)?}. 
Die Intensitiétsverteilung in den Banden wird besprochen. J, Bohme. 


H. Beutler und Kurt Mie. Uber ultraviolette Banden des HD- 
Wasserstoff-Molekiils. Naturwissensch, 22, 419, 1934, Nr. 22/24. Uber die 
Untersuchungen von Jeppesen und von Dieke und Blue iiber einige Banden 
im Spektrum des H1 H2-Molekiils ist kiirzlich hier referiert worden (siehe diese Ber. 
_ 8.1192 und 1252). Verff. berichten iiber neue H! H?-Banden im Gebiet zwischen 1000 
und 1650 A, die mit einem 1 m-Vakuumspektrographen unter Verwendung eines Ent- 
ladungsrohres (mit 0,83mm Argon und 0,02mm H' H? gefiillt) als Lichtquelle gemessen 
wurden. Die auftretenden Linien werden kurz gedeutet. Die Molekiilkonstanten des 
_ Ht H2 wurden in guter Ubereinstimmung mit der Isotopentheorie gefunden; als Null- 
punktsenergie des H1 H? wird 5,359 kcal (bzw. 1888cm™) angegeben; ferner wird 
eine kleine Abweichung von der Isotopenformel bei den hdheren Schwingungs- 
quanten v” =8 bis v’’ —12 bemerkt. Daf der von Jeppesen gefundene Elektronen- 


sprung », fiir 1s013+—> 2p71l in Ht H? um 4y = 135 cm™ grofer als in Hs! 
ist, kann von den Verff. nicht bestitigt werden, sie finden hierfiir 47 = 30 + 10em™. 
J. Bohme. 


E. Bartholomé und K. Clusius. Das Ultrarotspektrum d es sch weren 
Wasserdampfes. Naturwissensch. 22, 420, 1934, Nr. 22/24. Zwischen 2 und 
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10u wurde das Spektrum von Wasserdampf mit verschiedenem H?-Gehalt auf- 
genommen und folgende Frequenzen in cm festgestellt: 


vy Vo 03 
Se OW. > i ee meee 3756 = 1595 
jae Oret he Gags aro « 3720 2810 1380 
H,?'0 oe eee 2775 = 1185 


Die Bande », (bei 3,56 u) tritt im Gegensatz zu den beiden symmetrischen Molekiilen 
im Ultrarot auf, ist jedoch bedeutend schwacher als v,. Die fiir H,?O gemessene 
Bande », stimmt mit dem theoretisch berechneten Wert von 2778 cm™ innerhalb 
der Fehlergrenze von 5cm™ tiberein. J. Bohme. 


A. Elliott and W. H. B. Cameron. Intensity Measurements in the 
First Positive Bands of Nitrogen. Nature 133, 723, 1934, Nr. 3367. Es 
wird die Intensit&ét einiger Banden der ersten positiven Stickstoffgruppe nach der 
Methode der photographischen Photometrie gemessen. Verff. glauben zeigen zu 
kénnen, da’ der Ubergang zwischen zwei Energieniveaus unabhangig von den An- 
regungsbedingungen ist, da das Intensitaétsverhaltnis der beiden benutzten Licht- 
quellen (hochfrequente elektrodenlose Entladung in Stickstoff und als zweite Licht- 
quelle das Nachleuchten des aktiven Stickstoffs) annahernd konstant ist; doch gilt 
dies nur fiir die (10,6)-, (10,7)-, (11,6)-, (11,7)-, (11,8)-, und nicht fiir die (12,7)-, 
(12,8)- und (12,9)-Banden. In den drei letzten Fallen scheint eine Uberlagerung 
mit der (4,0)-Bande vorzuliegen. J. Bohme. 


R. de L. Kronig. Note on the determination of isotopic masses 
from bandspectra. Physica 1, 617—622, 1934, Nr.7. Aus dem Spektrum von 
Al H? bestimmten kiirzlich Holst und Hulthén (Nature 133, 496, 19384) die Masse 
des H?-Atoms durch Vergleich mit den Schwingungs- und Rotationskonstanten von 
Al Ht und Al H2 zu 2,0118; dieser Wert weicht von dem von Bainbridge (1932) 
mit Hilfe der Massenspektroskopie bestimmten Wert 2,0135 ab. Diese Unstimmig- 
keit glaubt Verf. dadurch zu erklaren, daf} die Annahme der vollstandigen Gleich- 
heit der Potentialkurven zweier Isotope nicht zulassig ist. Zu diesem Zweck stellt 
Verf. eine eingehende theoretische Untersuchung an. J. Bohme. 


D. Coster and F. Brons. On the Angstrémbands of CO. Physica 1, 
634—648, 1934, Nr.7. In Weiterfiihrung ihrer Untersuchungen an den C O-Banden 
(siehe diese Ber. S.795) wandten sich Verff. den Banden (0,0), (0,1), (0,2), (0,3) 
und (0,4) zu. Die hier auftretenden Storungen konnten den bisher schon bekannten 
a’ 3X*- und d*Z/-Zustéanden und den noch unbekannten Zustinden e?5- und 17 
zugeordnet werden. Die neu aufgestellte Bandenformel fiir die Angstrém-Banden 
lautet: » = 22 163,1 — (1495,14 v” — 16,68 v’’*) und ist in Ubereinstimmung mit den 
berechneten Stérungen. Der in der oben zitierten Arbeit angegebene Wert von 
9,82 Volt fiir die Dissoziationsenergie wird nicht mehr fiir richtig befunden, dafiir 
wird ein Wert von 8,41 Volt angegeben, der den Verff. richtiger erscheint. Wegen 
Kinzelheiten der Diskussion iiber die auftretenden Stérungen mu auf die Arbeit 
selbst verwiesen werden. Zahlreiche Tabellen und Kurven vervollstandigen die 


Arbeit. J. Bohme. 


W. P. Gilbert! Some Higher Terms in the Ag II Spectrum. Phys. 
Rev. (2) 45, 747, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Silberspektrum wurde 
in einer Hohlkathodenentladung in Helium angeregt. Die Wellenlangen zwischen 
500 und 2600 A wurden mit einem 1,5 m-Vakuumspektrographen, zwischen 6000 und 
11000 mit einem Zeissschen Dreiprismenapparat gemessen. Die héheren Ag II- 
Zustinde sowie die tieferen von Ag III lassen sich durch Vorschalten einer Funken- 


strecke stirker anregen. Neu konnten die Terme 4496 p™”!(PDF) und 4497s*1 D 
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festgelegt werden. Kinige weitere Terme unsicherer Herkunft wurden gefunden, 
sowle neue Ubergange 4d95d—4d°5p. Die Grenze der Serie 4d? ?D3),) 2 $3D3 
wird nach einer Ritzformel zu 134 021 em bestimmt. Daraus folgt eine lonisierungs- 
spannung des Ag II von 21,4 Volt. Ritschl. 


B. Hdléx. Wellenlangen und Termsysteme zu den Fluor- 
spektrenFVilund FVI. ZS. f. Phys. 89, 179—182, 1934, Nr. 3/4. Das Vakuum- 
funkenspektrum von Fluor wurde im extremen Ultraviolett mit einem 1 m-Konkav- 
gitter bei 5 bis 6° Glanzwinkel und im langwelligen Bereich mit einem Hilger- 
schen Quarzspektrographen aufgenommen. Elektroden waren mit LiF gefiillte 
Beryllium- oder Graphitstiibe. Die verschiedenen Ionisationsgrade wurden mittels 
_Induktionsspulen teilweise getrennt. Bei F VII wurden wenige Linien unterhalb 
134A gefunden. Die JIonisierungsspannung wurde durch Extrapolation zu 
184,26 Volt bestimmt. Die Linien von F VI zerfallen in zwei Gruppen. Die 
Ionisierungsspannung von F VI ist 156,37 Volt. Ritschl. 


Walter Grasse. Stofidampfungsverbreiterung der Rotations- 
Schwingungslinien des HCl durch Zusatzgase. ZS. f. Phys. 89, 
261—272, 1934, Nr.5/6.  StoSidampfungsverbreiterung von Spektrallinien durch 
Zusatzgase wurde bisher fast ausschlieBlich an der Hg-Linie 2537 A und an den 
Na-D-Linien gemessen. Um nun auch im Ultraroten die Wirkungen der im allge- 
meinen verwendeten Zusatzgase auf die Rotations- und Rotationsschwingungslinien 
eines Gases nachzupriifen, wurde die bekannte Rotationsschwingungsbande des H Cl 
bei 3,46. unter 1/; Atm. Druck und unter Verwendung geringer Dispersion auf- 
genommen. Die Absorptionsvermehrung wurde durch Zusatz von 2/3; Atm. Fremd- 
gas (He, H2, Ar, No und C O,) herbeigefiihrt. Die geringe spektrale Auflésung wurde 
deshalb gewahlt, um die Feinstruktur der Bande nicht hervortreten zu lassen. Uber 
die Linienverbreiterung durch Stoidampfung an Rotationsschwingungslinien (im 
Ultraroten gibt bekanntlich die Stoidampfung den einzigen in Frage kommenden 
Beitrag zur Linienbreite) haben bereits u. a. G. Becker (1925), Bourgin (1927), 
Dennison (1928), H. Becker (1930), eingehende Untersuchungen angestellt, 
doch konnte Verf. zum ersten Male eine Methode mitteilen, nach der aus den ge- 
messenen Absorptionsvermehrungen im Maximum der Bande die Verbreiterungen 
der Linien quantitativ bestimmt werden konnten; es ergaben sich dann 
die StoSdurchmesser wahrend des Stofes fiir die oben erwahntene Gase der Reihe 
“mach zu 2,25, 2,97, 5,87, 6,68 und 10,15 A. Wie man dann feststellt, sind die Ver- 
haltnisse der optischen Stofidurchmesser zu den gaskinetisch gemessenen im Ultrarot 
kleiner als im Sichtbaren und Ultraviolett, was aber erklarlich ist, da im Sicht- 
baren angeregte Atome vorhanden sind, die leicht gestért werden kénnen; bei den 
. Schwingungen im Ultrarot befinden sich ja die Elektronen im Grundzustand. Fiir 
He ergibt sich fiir den optischen StofSdurchmesser ein kleinerer Wert (2,25 A) 
als fiir den gaskinetischen (2,57 A); diese Erscheinung ist in der theoretischen Defi- 
nition des optischen Wirkungsdurchmessers zu suchen. J. Bohme. 


E. Lau und J. Johannesson. Die Breite der Neonlinien. Phys. ZS. 35, 
457—460, 1934, Nr.12. Die Verff. messen die Halbweite verschiedener Ne-Linien, 
- die von einem 1mm weiten Entladungsrohr senkrecht zur Achse emittiert werden, 
durch Ausphotometrieren der Interferenzstreifen eines Multiplexspektroskopes. In 
Ubereinstimmung mit friiheren an Selbstumkehr erhaltenen Resultaten ergeben 
sich diejenigen Linien, deren unterer Zustand ein s:-Term ist, wesentlich breiter als 
die tibrigen Linien. Die absoluten Werte der natiirlichen Linienbreite (Dispersions- 
verteilung) sind in guter Ubereinstimmung mit den friiheren Messungen der Verff., 
ergeben sich aber als zwei- bis fiinfmal so gro wie die von Schutz und Schi l 1- 
bach (Ann. d. Phys. 18, 705, 721, 1933) gefundenen. Die erhaltenen Werte sind 


1494 6. Optik 


unabhingig von den Anregungsbedingungen, insbesondere zeigen die Emissions- 
linien dasselbe Verhalten wie die Absorptionslinien. Ritschl. 


0. E. Anderson. The Nuclear Mechanical Moment of Lanthanum 
from Hyperfine Structure. Phys. Rev. (2) 45, 685—688, 1934, Nr. 10. Die 
Hyperfeinstruktur der Linien 5212, 5234 und 6250 A des Spektrums La I wurde mit 
einem Fabry-Perot-Etalon in Verbindung mit einem Glasspektrographen unter- 
sucht. Lichtquelle war eine mit fliissiger Luft gekiihlte Hohlkathode nach Schiiler. 
Die Anzahl der Komponenten, die Intensitétsverhiltnisse und die Komponenten- 
abstinde sind alle in guter Ubereinstimmung mit der Annahme eines mechanischen 
Kernmomentes von I = 7/s, im Gegensatz zu dem friiher von Meggers und 
Burns sowie von White angegebenen Wert °/». Ritschi. 


John L. Rose. Hyperfine and Gross Structure of Pb Il for the 
6s6p2? Configuration in Intermediate Coupling. Phys. Rev. (2) 
45, 748, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Unter Benutzung der Lage der 
Terme 6s 6p und 6s8?6 p? von Pb III und Bill wurde die relative Lage der Terme 
6s6p2 von PbII berechnet. Die berechneten Termwerte stimmen mit den von 
Sawyer und Earls gefundenen befriedigend iiberein, wenn man die Ver- 
nachlissigung der Stérungen durch gerade Terme anderer Konfigurationen in Be- 
tracht zieht. Aus den Multiplettstrukturen wurden Konstanten fiir die Hyperfein- 
struktur der Konfiguration 6s 6 p? abgeleitet. Unter Beriicksichtigung der Stérung 
durch 6s26d lassen sich die beobachteten Aufspaltungen von Pb 207 plausibel 
machen. Aufier den schon von anderen Autoren beobachteten wurden die Hyper- 
feinaufspaltungen von nahezu hundert Pb II-Linien zwischen 11000 und 2300 A 
beobachtet, von denen eine grofe Zahl bisher noch uneingeordnet war. Die. von 
Sawyer und Earls getroffenen Einordnungen stehen im allgemeinen im Ein- 
klang mit den beobachteten Isotopieverschiebungen und Aufspaltungen von Pb 207. 

Ritschl. 
F. W. Brown and J.H. Bartlett, Jr. Hyperfine Structure of Fluorine. 
Phys. Rev. (2) 45, 527—537, 1934, Nr.8. Die Theorie von Breit und Doermann 
wurde erweitert und auf den Fall der Fluor-Hyperfeinstrukturen angewendet. Nach 
der Hartreeschen Methode wurden die Wellenfunktionen fiir die Konfigurationen 
2p*3s und 2p*3p gefunden. Es wurden Hyperfeinstrukturformeln fiir die Zu- 
stinde 2p'(P)3s und 2p*(@P)3p fir reine L S-Kopplung und fiir Stérungen 
zwischen Zustanden gleicher Konfiguration abgeleitet. Die aus den Radialfunktionen 
abgeleiteten Multiplettstrukturen stimmen gut mit dem Experiment iiberein. 
Unter Benutzung der von Campbell gegebenen experimentellen Daten wird das 
magnetische Moment des Fluorkerns berechnet. Die aus verschiedenen Zustanden 


erhaltenen Werte stimmen ganz gut zusammen, der mittlere Wert liegt etwa bei 
drei Kernmagnetonen. Ritschl. 


J.C. Boyee. The Extreme Ultraviolet Spectrum of Neon. 
Phys. Rev. (2) 45, 759—760, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit dem friiher 
beschriebenen 2 m-Gitter-Vakuumspektrographen untersuchen die Verff. die Edel- 
gasspektren im extremen Ultraviolett. Die bedeutend vergréferte Dispersion er- 
méglicht dabei wesentlich genauere Wellenlangenmessungen, und das Auflosungs- 
vermégen die Trennung enger Gruppen von Linien. Die zur Verwendung kommende 
elektrodenlose Entladung begiinstigt nicht die Anregung von NeI, doch werden 
tiber ein Dutzend der starksten Linien dieses Spektrums gemessen. Die Zahl der 
Ne IJ-Linien unterhalb 500 A wurde verdoppelt. In Ne III kann die Identifikation 
der Nebellinie 3342 als Ubergang zwischen den Niveaus 1D. und 18) durch neue 
Werte der Linien 379 und 427 bestatigt werden. Ebenso wird in Ne IV die tiber- 
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einstimmung zwischen den neuen Wellenlangen der Linien 469 und 527 und der 
Einordnung der Nebellinie 4725 als Ubergang 2D° —2P¢ bedeutend besser. Ritschl. 


C. W. Ufford and F.M. Miller. Relative Mati p le ta ieaan sista on 
Probabilities from Spectroscopie Stability. Phys. Rev. (2) 45, 
759, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es werden auf Grund des Prinzips der 
spektroskopischen Stabilitat relative Ubergangswahrscheinlichkeiten verschiedener 
Multiplette in Russell-Saunders-Kopplung berechnet fiir die Ubergiange 3 p — d4, 
dp? — pad, d2p2—dp und d?sp—ds. In allen Fallen, wo das springende 
Elektron nicht mehr als zu einem anderen, entweder im Anfangs- oder im End- 
zustand, Aquivalent ist, gelten die von Kronig abgeleiteten Formeln. Die ther- 
gange s’p — sp? sowie dp? — pd2 sind die einfachsten: Falle, wo die Kronig- 
schen Formeln nicht gelten. Die hier berechneten Falle zusammen mit den friiher 
von den Verif. gegebenen umfassen alle Uberginge fiir d-Elektronenkonfigurationen, 
die vier oder weniger Elektronen aufierhalb abgeschlossener Schalen enthalten. 

Ritschl. 
R. C. Williams and R. C. Gibbs) Comments on the Analysis of an 
Intensity Complex with Special Reference to that of Ha. Phys. 
Rey. (2) 45, 566, 1934, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verif. haben allgemeine 
Formeln abgeleitet, mit denen man bei der empirischen Analyse eines Linien- 
komplexes, der aus einer Anzahl! ahnlicher und vollkommen symmetrischer Kom- 
ponenten gegebener Intensitaéten besteht, den Linienschwerpunkt sowohl wie die 
Lage eines Intensitatsmaximums oder -minimums in bezug auf irgendeine der 
Komponenten bestimmen kann. Am Beispiel der H} wird die Notwendigkeit einer 
solchen Bestimmung zusammen mit genauen Intensita’tsmessungen dargetan. Ritschl. 


J.Blaton. Uber die Intensitaten magnetischer Dipollinien. ZS. 
f. Phys. 89, 155—165, 1934, Nr.3/4. Es werden Auswahlregeln und Intensitats- 
formeln fiir die magnetische Dipolstrahlung abgeleitet und fiir die 18 —*P- und 
if) — 3P-Uberginge in der p?-Konfiguration angewendet. Ritschl. 


Masaru Shoda. On the Intensity of the Hg-Spectral Lines Emitted 
from a Quartz Mercury Lamp in the Near-Infra-Red Region. 
Jap. Journ. Phys. 9, 27—83, 1934, Nr.1. Fortsetzung der von Asada begonnenen 
Untersuchungen (diese Ber. 14, 965, 1933) ttber die Abhangigkeit der Intensitat der 
Quecksilberlinien von der Lampenspannung und Ausdehnung der Messungen ins 
Ultrarot. Als Strahlungsmefgerat diente ein Vakuummikroradiometer mit einer 
Thermokombination aus 95% Bi und 5% Sb mit 97% Bi und 3% Sn. Die 
Evakuierung steigerte die Empfindlichkeit um etwa 60%. Die Messungen ergaben 
eine strenge Proportionalitat der auf die Stromstarkeneinheit bezogenen Linien- 
intensitat mit der um 20 Volt (Lampen-Minimumspannung) verminderten Klemmen- 
~“spannung fiir 7 Linien zwischen 5461 und 17193 A. Die Neigungen der Geraden fur 
die verschiedenen Wellenlangen sind verschieden, was noch weiter untersucht 
werden soll. Funk. 


Allan C. G. Mitehell and Edgar J. Murphy. Mean Life of the 7%S; State 
of Mercury from Polarization Measurements on the Visible 
Triplet. Phys. Rev. (2) 45, 759, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde 
die Fluoreszenz einer durch Quarzquecksilberlicht angeregten Mischung von Queck- 
silberdampf und etwas Stickstoff senkrecht zum erregenden Lichtstrahl beobachtet 
und die Polarisation der einzelnen durch Filter isolierten Linien mit gekreuzten 
Wollastonprismen untersucht. Bei polarisierter Einstrahlung wurde bei ver- 
schiedenen Magnetfeldern die Polarisation der Fluoreszenz untersucht. Es wurde 
die mittlere Lebensdauer des Zustandes 7S; bei 3mm Stickstoffdruck zu 0,8 bzw. 
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0,6-10-8 sec bestimmt. Der StoSquerschnitt fiir diesen Zustand gegen Stickstotf 
wurde aus der Polarisation der Linie 4358 bei 3 Gauf Magnetfeld und _ ver- 
schiedenen Stickstoffdrucken zu 1,3-10-%cm- ermittelt. Die Resultate fiir die 
mittlere Lebensdauer von 73S, stimmen besser mit der theoretischen Erwartung 
als mit den Ergebnissen von Randal] tiberein. Ritschl. 


F. Almasy und ©. V. Shapiro. Uber die Lichtabsorption und Flu- 
oreszenz des Benzoldampfes im Ultraviolett. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 25, 391-398, 1934, Nr.5/6. Wie Verff. vor langerer Zeit (siehe diese Ber. 11, 
2030, 1930) in einer vorlaufigen Mitteilung berichteten, haben sie das Fluoreszenz- 
spektrum und den langwelligen Teil des Absorptionsspektrums von Benzoldampf 
mit gréBerer Dispersion aufgenommen und festgestellt, dai die beiden Spektren 
zwischen 2600 und 2820 A annahernd vollstandig zusammenfallen. Wesentlich neue 
Ergebnisse scheinen dem Ref. nicht vorzuliegen. J. Bohme. 
Harold J. Plumley. Isotope Effect and Quenching in the Flu- 
orescence of Bromine. Phys. Rev. (2) 45, 678—684, 1934, Nr.10. In der 
Arbeit wurde die Feinstruktur des Fluoreszenzspektrums des Broms bei der Er- 
regung mit der griinen Quecksilberlinie untersucht. Die Feinstruktur wird durch 
drei Brommolekiilisotope (Br3°, Br%*5! und Br$b*!) erklart. Die gefundenen 
Linien lassen sich durch folgende Formel einordnen 
v = 18 469,22 — 323,81 (v’ + 1.) + 1,15 Ww" + 1/5)?. 
Weiterhin wurde die Abhangigkeit der Fluoreszenzintensitat vom Druck untersucht. 
Die Fluoreszenzintensitat ist bei Brom viel kleiner als bei Jod. Dieser Unterschied 
zwischen Jod- und Bromfluoreszenz wird erklart durch die schwachere Anfangs- 
absorption und die gréfere Ausléschung infolge einer langeren Verweilzeit der 
Brommolekiile im angeregten Zustande. Die aus dem Fluoreszenzspektrum be- 
rechneten Spektraldaten stimmen mit den aus der Absorption gewonnenen iiberein. 
Beim Chlor léBt sich durch die griine Quecksilberlinie keine Fluoreszenz erregen. 
Smakula. 
E. Canals et P. Peyrot. Fluorescence de quelques corps purs. C. R. 
198, 1992—1994, 1934, Nr. 23. Durch die Messung des Depolarisationsfaktors wurden 
verschiedene Verbindungen auf ihre Fluoreszenzfaihigkeit in reinem Zustande 
untersucht. Reines destilliertes Wasser zeigt nach erneuter Destillation dieselbe 
Fluoreszenz wie vorher. Einige Kohlenwasserstoffe, wie Hexan, Benzol, Toluol 
und o-,m- und p-Xylol fluoreszieren in reinem Zustande nicht. Dagegen fluoreszieren 
alle Verbindungen, die Sauerstoff enthalten, und solehe mit hydrierten Ring- 
systemen. Ortho- und meta-Dimethylderivate zeigen annihernd die gleiche 
Fluoreszenz. Cyklopenten, -hexen, -hepten und -octen fluoreszieren. Durch die Ein- 
fiihrung einer Methyl- oder Athylgruppe wird die Fluoreszenz verringert. Smakula. 
R. Freymann et A. Naherniae. Contribution & l’étude du spectre 
d’absorption infrarouge de quelques composés organiques 
cycliques et acycliques. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 75—84, 
1934, Nr.2. Verff. beschreiben kurz ein selbstregistrierendes Spektrometer fiir 
das Gebiet zwischen 0,8 und 1,2, mit dessen Hilfe sie ein starkes Auflésungs- 
vermogen erzielen und auferdem die Dauer der Messungen erheblich verringern 
kénnen. Sie stellten bei Benzol und folgenden zyklischen Benzolverbindungen 
Ce Hs J, Ce H; Br, Ce Hs Br, Ce Hs Cl, Ce Hs N Os, Ces H; C Hs, Ce Hie, Co His gewisse 
komplexe Strukturen in den Absorptionsbanden fest. Auer den schon bekannten 
Benzolbanden bei 0,87, 1,14, 1,09 und 1,11, beobachteten sie eine sich stets wieder- 
holende, schwache Bande bei 1,0y, die sich auch bei den untersuchten zyklisechen 
Verbindungen zeigte. Verff. glauben, diese Bande einer C <> H-Schwingung zu- 
schreiben zu kénnen [ahnlich der Deutung von Dennison und Ingram (1930) 
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am Methan]. Es wird eine neue Kinordnung der Benzolbanden in verschiedene 
Klassen vorgeschlagen. Aus zahlreichen Tabellen und Figuren sind alle wissens- 
werten Angaben zu entnehmen. J. Bohme. 


G. Bredig, H. L. Lehmann und Werner Kuhn. Uber die Lichtabsor ption 
des Hydroperoxyds in alkalischer Lésung. ZS. f. anorg. Chem. 
218, 16—20, 1934, Nr.1. Die Absorption von Wasserstoffsuperoxyd HO, zwischen 
2400 und 3300 A ist seit den Untersuchungen von Henri und Wurmser (Git yilis3)) 
mehrfach gemessen worden. Verff. beschaftigten sich nun mit Absorptionsmessungen 
an H»O,-Lésungen verschiedener Konzentration (0,067; 0,298 und 1,52 Mol Hs Oz 
pro Liter) bei verschiedenen Zusatzen von Natriumhydroxyd. Es wurde eine starke 
Abhangigkeit der Absorption vom Alkaligehalt der Lésungen festgestellt. J. Bohme. 


A. Rousset. Diffusion moléculaire de la lumiére dans les 
liquides: les fluctuations d’orientation des molécules 
homopolaires et hétéropolaires. C. R. 198, 1227—1229, 1934, Nr. 13. 
Bei der Lichtzerstreuung durch eine Fliissigkeit beobachtet man um die Linie des 
erregenden Lichtes einen kontinuierlichen Untergrund von einigen Zehntel A 
Breite, wenn die Fliissigkeit aus homéopolaren Molekiilen besteht; die Erscheinung 
kommt dadurch zustande, dafi die Warmerotationsbewegung der Molekiile zu einem 
Ramaneffekt Anlafi gibt. In Fliissigkeiten mit heteropolaren Molekiilen ist der 
Effekt sehr viel kleiner, auch dann, wenn ihre optische Anisotropie sehr viel 
grofer ist. Dies lat sich erklaren, wenn man bedenkt, da Molekiile mit grofem 
_ Dipolmoment aufeinander so starke Richtkrifte ausiiben, dafs die oben erwihnte 
Rotationsbewegung nur in kleinen Schwingungen um gewisse Ruhelagen besteht. In 
diesem Falle ist die Intensitat des Streulichtes nicht nur von der optischen Aniso- 
tropie, sondern auch von der Amplitude dieser Schwingungen quadratisch ab- 
hangig; schreibt man also jedem Rotationsfreiheitsgrad die kinetische Energie 
i/,k T zu, so ist die Amplitude der Schwingungen und damit die Intensitét des 
Streuliches um so kleiner, je gréfer die oben erwahnten Richtkrafte sind, je aus- 
gepragter also die Heteropolaritat ist. Fiirth. 


Hans Kudar. Theoretische Erwartung eines Ramaneffektes bei 
kristallisierten Edelgasen. Naturwissensch. 22, 418, 1934, Nr. 22/24. 
Da die Diskussion des Problems, ob bei einer dichten Packung von Atomen oder . 
Molekiilen aufier dem Grundzustande auch andere diskrete Higenwerte der 
Elektronenenergie méglich sind, gezeigt hat, daf} diese Méglichkeit unter der An- 
nahme empirischer Dichten fester und fliissiger Stoffe ganz allgemein bestehen 
diirfte, wird vorgeschlagen, zur Auffindung dieses Effektes Edelgase in festem 
Zustand zu untersuchen. K. W. F. Kohlrausch. 


‘Louis S. Kassel and C. W. Montgomery. Vibrations and Internal 
Rotation of a Chain of Four Atoms. Phys. Rev. (2) 45, 766, 1934, Nr. 10. 
: (Kurzer Sitzungsbericht.) Um die ultraroten und Ramanspektren der hdéheren 
Kohlenwasserstoffe besser verstehen zu lernen, wird das dynamische Verhalten 
einer Kette von vier gleichen Atomen, deren Bindungen den Tetraederwinkel ein- 
schlieBen, studiert. Zur Beschreibung sind nétig: drei Entfernungen, zwei Winkel 
und ein Winkel y der die innere Rotation mift. Fiir einen bestimmten Winkel @ 
erhalt man fiinf Normalfrequenzen; die drei Valenzfrequenzen sind nahe unab- 
hingig von . die beiden Deformationsfrequenzen stark abhingig. Es scheint dies 
auf ein Pseudopotential hinauszukommen, das die freie Rotation behindert. Die 
Kette scheint die Tendenz zu haben, in gestreckter Form aufzutreten. 
K. W. F. Kohlrausch. 
Dixon Callihan and E.0.Salant. Modified Scattering by Crystalline 
HCl and HBr. Journ. Chem. Phys. 2, 317—319, 1934, Nr.6. Die verschobenen 
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gestreuten Linien von HCl und HBr bei Temperaturen gerade unter dem Gefrier- 
punkt werden bei 2784 und 2480 cm™ (langwellige Kante) gefunden. Wie bei den 
Gasen und Fliissigkeiten gehen die Intensitaéten in umgekehrter Richtung wie die _ 
Intensitaten der Absorption; die Unterschiede der Frequenzen fiir verschiedene 
Zustinde sind zu grof, als da sie den Lorentz-Lorenz-Kraften allein zugeschrieben 
werden koénnten. Die Ramanbande von kristallinem HCl entspricht dem hoch- 
frequenten Zweig zweier Absorptionsbanden, die von Hettner gefunden wurden, 
und nicht dem Zentrum der Banden. Wegen dieser Korrespondenz besteht die 
Moglichkeit, da® es sich um einen Q-Zweig handellt. K. W. F. Kohlrausch. 


Don M. Yost, Carsten C. Steffens and Siegfried T. Gross. The Raman Spectra 
and Molecular Constants of the Hexafluorides of Sulfur, 
Selenium and Tellurium. Journ. Chem. Phys. 2, 311—316, 1934, Nr. 6. 
Es werden die Ramanspektren von gasférmigem und fliissigem S-, Se-, Te-Hexa- 
fluorid aufgenommen mit dem Ergebnis: 


gr, | fliissig . . . . . (1) = 776 (10) (2) = 642(2) 5 (8) = 522. @) 
SY) RROEIONATONL gk 772,4 — — 
Sam. CLiSS1 0 ater ene 710 (10) 662 (2) 405 (2) 
ve tc \gasformig. . . . 708,0 = = 
TeF {tS S1 Oe eles lmes ar 697 (10) 672 (2) 316 (4) 
\Gcastormice ae 701,2 (10) 674,4 (1) 313 (4) 


Fiir das regular gebaute Molekiil sind entsprechend der Beobachtung drei raman- 
aktive Frequenzen 7, (1), 7» (2), v3 (8), die einfach, zweifach, dreifach entartet 
sind, zu erwarten. Die Formeln des Zentralkraftsystems fiir diese Molekiilform 
werden entwickelt und die beobachteten Frequenzen zugeordnet. Die Werte fiir die 
im Ramaneffekt verbotenen Schwingungslinien werden schatzungsweise berechnet. 
Als Wert fiir die freie Energie bei der Bildung von S F (g) bei 25° wird ein provi- 
sorischer Wert von — 238 000 cal angegeben. K. W. F. Kohlrausch. 


David Bender. The Rotational Raman Spectrum of N20. Phys. Rev. 
(2) 45, 732, 1934, Nr.10. Mit einer Apparatur, die (Houston-Lewis) bereits 
zur Aufnahme der Rotations-Raman-Linien von CO, verwendet worden war, wird 
das Rotations-Raman-Spektrum sowohl von N.O als von C Oz: untersucht. Letzteres 
ist aufgelést, ersteres nicht, gestattet aber aus der Lage des nicht aufgelésten 
Bandenmaximums eine ungefahre Berechnung des Trigheitsmomentes. Unter Heran- 
ziehung der verfiigbaren Daten wird nun berechnet, dafi NoO bei symmetrischem 
Bau ebenso aufgelést sein sollte, wie CO.; da das nicht der Fall ist, wird auf 
unsymmetrischen Bau geschlossen. K. W. F. Kohlrausch. 


Elizabeth R. Laird and Dorothy A. Franklin. The Raman Spectrum of 
Sodium Nitrate, Sodium Acetate and Acetic Acid. (2) 45, 788, 
1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fiir geléstes Natriumnitrat wird die Ver- 
schiebung der einzigen Ramanlinie bei Veranderung der Konzentration (Gerlach) 
bestatigt; ebenso die starke Verschiebung bei Ubergang zum Kristall und das Aui- 
treten von anderen Linien. BeiNatriumacetat andert sich Zahl und Aussehen der fiinf 
auftretenden Linien nicht bei Anderung der Konzentration; festes Acetat gibt zum 
Unterschied von Na N O; ein stark kontinuierliches Spektrum mit schwachen Linien, 
die zwar schlecht mefbar sind, aber ungefahr in derselben Lage gefunden werden, 
wie in der Lésung. Alle beobachteten Linien, mit Ausnahme der mit 4» = 2939, 
sind verschieden von den Linien der Essigsiure, fiir welche Zahl und Lage der 
Linien sich beim Ubergang vom Eisessig zu 28 %iger Lésung stark dndert. 

K. W. F. Kohlrausch. 
R. W. Wood. Raman Spectrum of Heavy Water. Phys. Rev. (2) 45, 
565, 1934, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden die Ramanspektren von 
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18 und 80% schwerem Wasser bei Erregung durch Hg 42536 aufgenommen 
H? OH? gibt eine Ramanbande bei viel kiirzerer Wellenlinge als gewohnliches 
Wasser. H? O Ht gibt zwei Banden, von denen die eine nahe, aber nicht vollstindig 
mit der eben erwihnten Bande zusammenfallt, und die zweite nahe zusammenfallt 
mit der Bande des gewéhnlichen Wassers. Der Dampf von schwerem Wasser sollte 
zwei Doppellinien zeigen. K. W. F. Kohlrausch 


R. W. Wood. Raman Spectrum of Heavy-Water Vapor. Phys. Rev. 
(2) 45, 732—733, 4934, Nr.10. Eine friiher an schwerem Wasser gefundene Raman- 
linie bei 3550 erwies sich als eine Tauschung. Beschreibung einer Apparatur zur 
Beobachtung des Spektrums von Dampf des schweren Wassers, das starke 
Fluoreszenz in dem gerade interessierenden Spektralbereich aufweist. Es wurde 
gefunden: 


Dampf Flissigkeit 
E12 OsE Uap raeieecrcas <r tae 2674 2623 
TBE @MIEE wy ites ee 2601 2517 


K. W. F. Kohlrausch. 


Jenny E. Rosenthal. Vibration Frequencies of Symmetrical Pent- 
atomic Molecules. Phys. Rev. (2) 45, 766, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die beobachteten Frequenzen von symmetrischen 5-atomigen Molekiilen 
werden mit den theoretischen Werten verglichen, um Anhaltspunkte tiber die 
Giltigkeit der Ansatze tiber das molekulare innere Kraftfeld zu erhalten. C H, 
fiigt sich dem Valenz-Kraftsystem innerhalb 3% Abweichungen. Andere Molekiile 
bediirfen zur Beschreibung ihres Spektrums vier Kraftkonstanten. 

K. W. F. Kohlrausch. 
René Truchet et Jean Chapron. Spectre Raman de doubles liaisons 
conjuguées dans un noyau. C. R. 198, 1934—1936, 1934, Nr.22. Das 
mit Hilfe des Ramaneffektes untersuchte Schwingungsspektrum des Cyclopentadiens, 
das, nach seinem chemischen Verhalten zu schliefen, zweifellos ungesattigt ist und 
Doppelbindungen besitzt, weist eine kraftige Frequenz bei 1500cm™ auf, die der 
C:C-Doppelbindung zugeschrieben wird. Daraus wird gefolgert, dafi die in 
Thiophen, Pyrol, Furan bei 1409, 1470, 1490 beobachteten starken Linien ebenfalls 
der Doppelbindung zugeschrieben werden k6énnen, dafi daher allen diesen vier 
Verbindungen die klassische Strukturformel 


GH=CH 
2 Xomit XC H;, 5, H, O 
GEE Cer 
zukommt. : K. W. F. Kohlrausch. 


K. W. F. Kohlrausech und A. Pongratz. Raman-Effekt und Konstitu- 
tions-Probleme, V. Mitteilung: Keto-Enol-Tautomerie in 
' B-Ketosaure-estern. Chem. Ber. 67, 976—989, 1934, Nr.6. Es werden die 
Ramanspektren der folgenden Substanzen untersucht: Die Athylester der /-Athoxy- 
crotonsiure, Brenztrauben-, Dimethyl-Acetessig-, Dimethyl-malon-, Monomethyl- 
malon-, Monomethyl-acetessig-, Acetessig-, Diacetbernstein-, $-Amino-croton-, 
N-Methyl-f-amino-croton-, N-Dimethyl-f-amino-crotonséure; ferner die Methylester 
der Brenztrauben-, Acetessig-, Dimethyl-acetessig-, Aceton-dicarbonséure; endlich 
Diacetyl, Benzil-, Oxalylchlorid, Diithylmalonchlorid, | Dimethylacetyl-aceton, 
Triithylamin. An den Spektren der Acetessigester und ihren Verinderungen bei 
Mono- oder Dimethylierung der Substanzen bzw. bei Lésung in Triithylamin wird 
gezeigt, da® sich das Vorhandensein der beiden tautomeren Formen (Keto- und 
Enolform) und die Unterdriickung bzw. Bevorzugung der einen oder anderen dieser 
Formen an den spektralen Eigenschaften gut verfolgen 1a®t. In Analogie mit diesen 
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wohlbekannten Fallen fiir Tautomerisation wird an dem weniger gut bekannten 
Fall der Ketimid-Enamin-Tautomerie gezeigt, daf, nach dem spektralen Befund zu 
schlieBen, auch im f-Amino-crotonsaure-ester beide Formen nebeneinander bestehen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
D. H. Rank, E. R. Bordner and K. D. Larsen. The Raman Spectrum of 
Neopentyl Deuteride. Phys. Rev. (2) 45, 566, 1934, Nr.8. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) In ,,Neopentan* [Amerikanismus fiir das langst bekannte Tetra- 
methylmethan C (C Hs),] wird an Stelle eines gewéhnlichen ein schweres Wasser- 
stoffatom eingefiihrt und hierauf das Ramanspektrum aufgenommen. Die C H2- 
Bindung liefert eine Linie bei 2179cm™. Aufierdem ergibt sich, daf die Entartung 
der Schwingungszustinde durch die Einfiihrung des schweren Wasserstoffatoms 
zum Teil aufgehoben wird. Kk. W. F. Kohlrausch. 


George Giockler and Charles Morrell. Raman Effect in Diiodoacetylene. 
Journ. Chem. Phys. 2, 349, 1934, Nr.6. Aus dem Ramanspektrum einer alkoho- 
lischen Lésung von Dijodacetylen ClC: CCl wurden die folgenden zum Geldsten 
gehorigen Frequenzen abgeleitet: 191 (st), 310 (m), 627 (s), 688 (s), 2109 (st). Die 
letzte Frequenz gehért zur C : C-Bindung; die Frequenz 627 wird der C- J-Bindung 
zugeordnet. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Bright Wilson, Jr. The Normal Modesand Frequencies of Vibra- 
tion of the Regular Plane Hexagon Model of the Benzene 
Molecule. Phys. Rev. (2) 45, 706—714, 1934, Nr.10. Mit Hilfe der Wigner- 
schen Gruppentheorie werden die 30 méglichen Schwingungsformen des ebenen 
hexagonal-symmetrischen Modelles fiir das Benzol Cs He abgeleitet. Den 30 Formen 
entsprechen 20 verschiedene Frequenzen (10 Doppelschwingungen), die mit Hilfe 
einfacher Potentialfunktionen mit sechs Kraftkonstanten berechnet werden. Die 
Auswahlregeln fiir das Auftreten der Frequenzen im Raman- und Absorptions- 
spektrum werden zusammengestellt. Sieben Grundfrequenzen sind im Raman- 
spektrum und vier im ultraroten Spektrum erlaubt. Sowohl analytische als 
graphische Beschreibungen der Schwingungen werden gegeben; sie hangen 
wesentlich von der Symmetrie des Molektiles und nur wenig von der gewahlten 
Potentialfunktion ab. K. W. F. Kohlrausch. 


H. Epstein and W. Steiner. Raman Spectraof Benzeneand Hydrogen 
Iodide in the Liquid and Solid State. Nature 133, 910—911, 1934, 
Nr. 8372. Mit einer Apparatur, deren Einzelheiten demnachst naher beschrieben 
werden sollen, werden die Ramanspektren von CyHg und HJ im festen Zustand 
untersucht. Als Gas hat HJ die Frequenz 2238, als Fliissigkeit 2165, als fester 
K6rper 2160 cm™. In Cg Hg verschieben sich die Linien um 1,0 bis 2,4em—1 beim 
Ubergang vom fliissigen zum festen Zustand zu tieferen Werten, im Mittel also um 
1,6 Promille. K. W. F. Kohlrausch. 


W. Gentner. Zur Wellenlinge und Intensitat der Sekundir- 
strahlung harter y-Strahlen. Naturwissensch. 22, 435, 1934, Nr. 25. 
Ein Beitrag zur Aufklarung der Frage iiber die Absorption harter y-Strahlung in 
schweren Elementen. Die Unterschiede, die die verschiedenen Beobachter finden, 
werden zum Teil auf die Entstehung einer intensiven Elektronenstrahlung im Streu- 
strahler zuriickgefiithrt, die auch unter Streuwinkeln > 90° kraftig genug ist, um 
im Pb-Mefifilter ein kontinuierliches Bremsspektrum von soleher Stirke und Hirte 
hervorzurufen, daf} einzelne der in der Streustrahlung bemerkte Komponenten da- 
durch erklairbar sein kénnten. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Kohaut und G. Spiegler. Uber die Konstanz der Eigenschaften 
verschiedener Emulsionen des gleichen Réntgenfilm- 
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fabrikates. ZS. f. wiss. Photogr. 33, 39—47, 1934, Nr.2. Es wird eine Appa- 
ratur zur Messung der Empfindlichkeit von Rontgenfilmen beschrieben, wobei nur 
Licht, welches beziiglich der spektralen Energieverteilung ungefahr dem Fluoreszenz- 
“ licht der Calciumwolframatfolie entspricht, verwendet wird. (Herstellung mittels 
eines Hg-Dampf-Leuchtrohres.) Die Lichtquelle wird auf ihre Helligkeit mittels 
einer lichtelektrischen Zelle kontrolliert. Es wird durch stufenweises Aufziehen 
des Kassettenschiebers eine Zeitskale aufgenommen. Als Kriterium fiir die Emp- 
findlichkeit wird der zur Schwiarzung 1,0 gehérige Belichtungswert bestimmt. 
Meidinger. 
J. Narbutt. Der Herscheleffekt auf rot- und infrarotempfind- 
lichen photographischen Schichten. ZS. f. wiss. Photogr. 33, 48—51, 
1934, Nr.2. Es wird nachgewiesen, da’ der Herscheleffekt auch an rot- und infra- 
rotempfindlichen photographischen Bromsilbergelatineschichten erzielt werden 
kann. Meidinger. 


Chr. Winther. Uber die photochemische Wirkung komplexer 
Strahlungen. Il. ZS. f. wiss. Photogr. 33, 52—56, 1934, Nr.2. Die friiher dar- 
gelegte Kritik einiger Arbeiten von Padoa und Vita wird naher begriindet und 
aufrechterhalten. Meidinger. 


André Charriou et Mile 8. Valette. Influence des corps antioxygénes 
sur la sensibilité des émulsions photographiques. C. R. 198, 
2078—2080, 1934, Nr. 24. Durch die Arbeiten von Perrin und Privault wurde 
- gezeigt, dafi durch Zusatz von desoxydierenden Kérpern zu einer fluoreszierenden 
Loésung die Fluoreszenz stark herabgesetzt wird. Anschliefend an diese Unter- 
suchungen wird von den Verff. der Einfluf8 desoxydierender Koérper auf die photo- 
graphischen Platten untersucht. Alle desoxydierenden K6érper, die untersucht 
wurden (wie Resorcin, Phenol, Anilin, Nitrobenzol, Diphenylamin) setzen die 
Empfindlichkeit der photographischen Platten herab. Besonders stark wirkt das 
Natriumsalz der Salicylsaure. Zwischen der Fluoreszenzausléschung und der Herab- 
setzung der Empfindlichkeit der photographischen Platten besteht anscheinend ein 
innerer Zusammenhang. Smakula. 


V. Dolejsek ct A. Nemejeova. Sur l’inversion photographique due 
4 l’action simultanée de deuxrayonnements différents. C.R. 
198, 2081—2082, 1934, Nr. 24. Die Nacheinanderbelichtung der photographischen 
Platten mit zwei verschiedenen Strahlenarten ruft unter Umstanden keine Ver- 
gro®erung, sondern eine Verminderung der Schwarzung hervor. Die Verff. haben 
festgestelit, da eine gleichzeitige Belichtung der photographischen Platten mit 
 Rontgenstrahlen und mit gewohnlichem weifen Licht eine kleinere Abnahme der 
Schwirzung hervorruft, als wenn man zuerst mit Réntgenstrahlen allein und dann 
“mit weifem Licht belichtet. Smakula. 


A. R. Olson and William Maroney. The Thermal and Photochemical 
Equilibria of the Cis-Trans Isomers of Dichloro- and Di- 
bromoethylene. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1320—1322, 1934, Nr. 6. In der 
Arbeit werden die thermischen und photochemischen Gleichgewichte der cis- 
trans-Dichlorathylene und Dibromathylene im Gaszustande untersucht. Das Ver- 
hiltnis der Wahrscheinlichkeit, p, da ein Molekiil aus dem angeregten Zustand in 
die trans-isomere Komponente iibergeht, zu der Wahrscheinlichkeit 1— p (Uber- 
gang in die cis-Komponente), ist nach Olson und Hudson gegeben durch: 


Pp Ctrans “trans 


1 - ; ’ 
Fee Cois cis 
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wobei « die Absorptionskonstanten und ¢ die Molkonzentrationen bedeuten. Das 
photochemische Gleichgewicht zwischen den beiden Dichloritthylenen wurde in dem 
Temperaturbereich 100 bis 300° untersucht. Die Ergebnisse stimmen mit der 
Formel von Olson und Hudson iiberein. Aus dem thermischen Gleichgewicht 
bei verschiedenen Temperaturen wurde die Aktivierungswarme fiir den Ubergang 
der einen Komponente in die andere berechnet. Aufierdem wurden die 
Dielektrizitiitskonstanten fiir die beiden Dichlor- und Dibromathylene bei 0 und 


25°C (» = 1090 Kilohertz) bestimmt. 0c 250 © 

DK DK 

cis-Dichlorathylenie nase eee 10,16 9,30 

trans=Dichlorathylene sc cnn 2,42 Ph Bro) 

cis=Dibromathyl eng seen ane 7,02 7,08 
trans-Dibromathylen ........ 2,97 2,88 Smakula. 


M. Luekiesh and Frank K. Moss. Area and Brightness of Stimulus 
Related to the Pupillary Light Reflex. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 
130—134, 1934, Nr.5. Verff. haben die Anderungen der Pupillengréfe bestimmt, 
die eintreten, wenn Helligkeit und Flachengréfe des Reizes so variiert werden, daf 
eine konstante Beleuchtungsstarke der Augen erzielt wird. Szivessy. 
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R. L. Rosenberg. A Problem in Kinetic Theory arising out ofa 
Theory of the Chromosphere. ZS. f. Astrophys. 8, 147—156, 1934, Nr. 3. 
Untersucht wird die Giiltigkeit der Naherung in Rosselands Theorie der 
Chromosphire dadurch, daf} das Widerstandsgesetz fiir Ilonen ermittelt wird. Die 
Kraft ergibt sich aus der Stofizahl der Molekiile zweier Gase bei einer Verteilung 
durch thermische Bewegung. Die Integration erfolgt zuerst fiir elastische Kugeln 
konstanter Gréfe, dann fiir Durchmesser, die mit der Geschwindigkeit veranderlich 
sind. Zur Auswertung wird ein experimentell bestimmter effektiver Querschnitt 
angesetzt. Anwendung auf das Problem der Sonnenchromosphiare zeigt, dai die 
Rosselandsche N&aherung fiir Geschwindigkeiten unter der thermischen Ge- 
schwindigkeit richtig ist, fiir grofe Driftgeschwindigkeiten ist dies nicht der Fall, 
doch sind diese wenig wahrscheinlich. Sdttele. 


T. Einarsson. Uber die Modglichkeit fortlaufender Korona- 
beobachtungen. ZS, f. Astrophys. 8, 208—224, 1934, Nr.3. Zweck der Arbeit 
ist die Ausdehnung des Ly otschen Verfahrens fiir Verwendung an Observatorien 
mittlerer Meereshéhe. Im I. Teil wird das instrumentelle Streulicht unter Labo- 
ratoriumsbedingungen an einer Reihe von Objekten untersucht und Angaben iiber 
die Intensitaéten mitgeteilt. Als geeignet wird ein von Zeiss besonders kon- 
struiertes Objektiv aus  sorgfaltig ausgewahltem roten Filterglas ermittelt. 
Mit diesem werden im II. Teil Messungen an der Sonne und am Himmelsblau in 
Sonnenferne ausgefiihrt. Plattensorte, Belichtungszeiten und Ergebnisse sowie eine 
Aufnahme des Streulichtes am Sonnenrand sind mitgeteilt. Als Priifungsergebnis 
folgt die mégliche Anwendung auch fiir Orte mittlerer Hohe. Sdattele. 


G.R. Miezaika. Statistische Untersuchungen an unregelmafigen 
Veranderlichen. ZS. f. Astrophys. 8, 163—166, 1934, Nr.3. Bei Ermittlung 
der galaktischen Verteilung sind die R. Cor. bor.-Sterne eingeschlossen, bei den 
folgenden nicht. Die galaktische Verteilung weist UnregelmifSigennester auf in 
Cygnus, Lacerta, Orionis und Corona austr. Die mittlere Amplitude wichst mit ab- 
nehmender Helligkeit. Beim Zusammenhang zwischen Spektraltyp und mittlerer 
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Helligkeit wird in Amplituden unter 1,3 und tiber 2™ getrennt. Bei kleinen Ampli- 
tuden sind von M- baw. N-Sternen 42 bzw. 83 % vom Index b, bei groben Amplituden 
dieser Klassen sind nur Me- und Nb-Sterne vertreten. Die Reihenfolge der Konzen- 
tration gegen die Milchstrafe ist N, K und M. Zusammenhang zwischen Amplitude 
und galak‘ischer Breite ist unsicher. Sdttele. 


S. Chandrasekhar. The Stellar Coefficient of MIOSOup ira Guin, YAS i. 
Astrophys. 8, 167, 1984, Nr.3. Die von Uns6ld in a. O. 8, 5.33, FuSnote, 1934, 
Nr. 1 erwahnten Rechenfehler in den Formeln beziiglich der L-Schale sind vom 
Vert. friiher schon beachtet, der Faktor 5,62 in a ist durch 5,380 zu ersetzen, hat 
aber astrophysikalisch keine Bedeutung. Anders die Korrektion 1-+-1,52-10 7, 
die bei Absorption durch frei—freie Uberginge anzubringen ist, dieser Einflu8 
ist wichtiger. Sdttele. 


H. Kiihlborn. Ne Il-Linien im Spektrum von zr Sco (BO). ZS. £. Astro- 
phys. 8, 190—194, 1934, Nr.3. Zwischen 4A 4063 und 4710 werden die von Menzel 
und Marshall angegebenen Net-Linien in 0 9- bis B 1-Sternen aus dem Spektrum 
von t Sco erganzt. Tabelle enthalt 2 und J in + Sco, Element, 2, I und Termkombina- 
tion, mit aufgefiihrt sind Linien des He, C, N, 0, S und Ca. Hervorgehoben wird das 
Fehlen der starksten Linien des S+ und teilweise des N+, von O*+ fehlen nur die 
schwachen Linien. Ne* 4 4607 ist nicht beobachtet, obwohl diese nach Berechnung 
die starkste Linie des Multipletts ist. Sdttele. 


W. Baade and F. Zwiecky. On Super-Novae. Proc. Nat. Acad. Amer. 20, 254 
- —259, 1934, Nr.5. Die absolute visuelle Helligkeit ist im Mittel — 14,7, die Haufig- 
keit ist 1 pro 1000 Jahre und Sternsystem. Fiir die Berechnung der Gesamtstrahlung 
wird das Beispiel in Andromeda 1885 zugrunde gelegt. Durchfiihrung fiir den 
Idealfall, daf} die im Maximum beobachtete Strahlung dem integrierten roten Ende 
der schwarzen Strahlung entspricht, gibt bei R<100R© (bzw. R< 400R ©) T, 
= 2,89-108 (1,81 -10°), Gesamtstrahlung Ly, = 2,46-10!% erg/see (Lp = 5,98 - 1044), 
gesamte ausgestrahlte Energie wahrend der Zeit als Ubernovae EH, = 12,3 - 10° erg 
(2,99 - 105), Massenverlust 4 M = 1,37-1034¢ (8,32-10%°). Der zweite weniger 
wahrscheinliche Idealfall, bei dem T, als weit tiberschatzt betrachtet wird, gibt fiir 
die Zejt des Maximums R = 8,36-10°R ©, dies liefert eine Ausdehnungs- 
geschwindigkeit von v = 6,72-10®cm/sec. Die kinetische Energie pro Proton ist 
Ex, = 0,05 m, c? Sdttele. 


Edwin Hubble and Milton L. Humason. The velocity-distance relation 
for isolated extragalactic nebulae. Proc. Nat. Acad. Amer. 20, 264 
—268, 1934, Nr.5. Das Material von 50 isolierten Nebeln ist um 35 erweitert 
worden und damit die Beziehung log v = 0,2 m+ 0,71 gegeniiber log v = 0,2 m-+- 0,51 
fiir Haufennebel abgeleitet worden. Die Verschiebung von 0,2 ist ein Effekt der 
-Auswahl der isolierten Nebel, was an der Verteilung der Haufigkeiten absoluter 
Helligkeiten gezeigt wird, so daf log v und die Leuchtkraftfunktion fiir beide Typen 
identisch sind. Durch die Ergebnisse wird die friiher geschatzte Dichte der Materie 
um den Faktor 3 geindert, diese Korrektur verschwindet gegen grofie Abstinde (zu 
‘vernachlissigen ab 19. Gréfienklasse). Sdttele. 


B. Edlén et P. Swings. Sim leS TreAmMeiiiOmMes TinpCurGives Glee 
atomes aA configurations électroniques 2s*2p?, 25?2p8, 
2s22n! et sur l’interprétation des raies de nébuleuses 
et denovae. C. R. 198, 1842—1845, 1934, Nr. 21. Gegenwartig bekannte Wellen- 
zahlen genannter Konfigurationen sind zusammengestellt. Folgende Ergebnisse sind 
Erginzungen bzw. Abweichungen von den Daten nach Boyce, Menzel, Pa yne: 
Die Transnordlichtlinie 44621,5 ist auch in Nova Pictoris und wahrscheinlich in 
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Nova Ophiuchi 1919 beobachtet. Linien von FIV sind nicht in Koinzidenz mit 
Nebel- und Novaelinien. 24059,9 stimmt mit der noch nicht identifizierten Linie 
24058 iiberein. Das Dublett 3P —1D von Ne V kann mit zwei noch nicht identifi- 
zierten Nebellinien zur Deckung gebracht werden. 15210,8 in Nova Pictoris ist nicht 
identisch mit 45200,7 (N). Identifikation von 445722,6 und 5721 mit 2D® — >P* von 
F III ist auferordentlich zweifelhaft. Solehe von 44 5271,4, 51472,7 und 4178,9 mit 
F II wird nur fiir die letztere méglich gehalten, da fiir die ersteren 1/4847 und 
4768, also N III, geschatzt wurde. Damit wird das Vorkommen von verbotenen 
Linien des F IJ, F II] und FIV in Nebeln und Novae als nicht bewiesen bezeichnet. 

Sittele. 
P. ten Bruggeneate. Bemerkungen tiber eine Absorption des 
Lichtesim Weltraum. ZS. f. Astrophys. 8, 157—162, 1934, Nr.3. Zur Unter- 
suchung des Materials von Zug wird die Korrelation zwischen 4m und r an den 
23 Haufen von Zug, den 69 von Triimpler und den 17 gemeinsamen Haufen 
ermittelt. Die grofen Unterschiede der Konstanten lassen nicht ohne weiteres einen 
SchluB zu iiber eine mit dem Abstand proportionale Absorption. Es erhebt sich 
die Frage, ob bei so grofen Streuungen die Absorption so einfach zu bestimmen ist. 
Notwendig sind jedenfalls einwandfreie photometrische Methoden. Sattele. 


G. Shajn. Die Absorptionim Raum und die Farbe der in diffuse 
Nebel eingehillten Sterne. ZS. f. Astrophys. 8, 168—178, 1934, Nr. 3. 
Fir 22 Nebelsterne vom B-Typ unter 4° galaktischer Breite wird im Mittel B—R der 
Farbenexzei C.E. — 0,004. Hervorgehoben wird, das der Schlu8 auf Raum- 
absorption viel komplizierter ist. Drei Ursachen fiir die Rétung sind angegeben: 
1. im Raum, 2. im umgebenden Nebel, 3. in der Sternatmosphiare. Zur Klirung wird 
das Material geordnet nach C. E. und scheinbarer Grose, bzw. nach Entfernung und 
nach scheinbarer Gréfe und Nebelhalbmesser. Bestimmt wird dann C.E. aus den 
Formeln C.E. = A+ C (ro — 11) :1000 bzw. = B+ Crp und = C (ro — 71), beim 
letzten Fall sind systematische Fehler und spezieller C.E. durch den umgebenden 
Nebel = C.E., eliminiert. Das Material wird in drei Gruppen entsprechend der 
galaktischen Breite getrennt behandelt. Fir die differentielle Raumabsorptions- 
konstante folgt + 0,30 + 0,03. Der Wert fiir C. E., ist deutlich gré®er fiir die Breite 
10 bis 24°, als fiir Breiten bis 9°. Auf die dabei mégliche Einwirkung lokaler roter 
Gegenden sowie auf Einflu8 von Nebel mit Emissionslinien gegeniiber solchen mit 
kontinuierlichem Spektrum wird hingewiesen. Sdttele. 


B. Vorontsoy-Velyaminoy. Space Distribution of Planetary Nebulae. 
(Studies on the O class stars, planetary nebulae and novae. 
V note.) ZS. f. Astrophys. 8, 195—207, 1934, Nr.3. Die absolute Nebelhelligkeit 


M,, = + 0,2™ wird nach vier Methoden ermittelt. Effekt der Raumabsorption ist 
infolge der Lage zur absorbierten Schicht gering. Tabelle enthdlt fiir 119 Nebel 
den Abstand von der Sonne, rechtwinklige Koordinaten, Durchmesser und absolute 
Helligkeit des Zentralsternes. Verteilung und Systemmittelpunkt sind in der Projek- 
tion auf und senkrecht zur galaktischen Ebene dargestellt. Der rasche Abfall der 
Dichte mit dem Abstand wird auf Beobachtungsliicken zurickgefiihrt. Betrachtung 
der linearen Durchmesser weist auf Expansion hin mit folgender Evolutionsfolge J, 
II, IV, IIb, Hla oder V. Bei Ringnebeln wird eine Beziehung zwischen dem 
Curtisschen Intensititsverhaltnis und der Schalendicke angegeben, woraus eine 
Abnahme der Dicke mit der Expansion folgt. Die absolute Kernhelligkeit wird in 
der Temperatur durch M,, = — 0,000 875 T? + 0,1988 T — 4,21 ausgedriickt. Die 
Kerndichte liegt zwischen 3 und 9-105g/eem (ultraweife Zwerge). Griinde fiir 
Fehlen von Rotverschiebungen bei diesen Dichten sind angegeben. Es folgen 
einige Bemerkungen iiber die Peculiar-Geschwindigkeiten. Sittele. 


